
Systemmerkmale 
 
• IP-Kommunikationslösung zur Nachrüstung 
• Kristallklare HD-Audioqualität 
• Aktive Geräuschunterdrückung – filtert störende 

Hintergrundgeräusche heraus 
• Keine zentrale Serverhardware notwendig 
• Sprechstellen für jede Anforderung verfügbar 
• Systemkonfiguration über Web-Browser mit 

modernen Konfigurations-Tools 
• Basiert auf modernster IP-Technologie und 

unterstützt offene Standards 
• Zertifiziert auch für den Betrieb mit Samsung, 

Mitel, Aastra, Avaya, NEC und Alcatel 

Scanvest Deutschland GmbH 
Hans-Böckler-Str. 12 | 30851 Langenhagen 
Telefon: 0511-90286-0 | info@scanvest.de  

Applikationsbeispiel IP – Stelen - Sprechstellemodul  
im Siedle Vario Design an CISCO Call Manager 

Das Schaubild dient als Konfigurationsbeispiel und ist nicht als Installationsanweisung zu verstehen. © by Scanvest Deutschland GmbH 

Sprechmodul  
MSV6-IP 

Tastenmodul 
TM612-2 SIP 

Sprechstellen- 
modul TKIS-2 

Ethernet / PoE  
(min. CAT 5) zum Kundennetz 

Anbindung an Cisco CM 

Spannungsversorgung extern 24V/DC 
(alternativ zu PoE) 

Modul Bestellnummer 

MSV6-IP AIP36410-04 

TM612-2 10656732 

TKIS-2 AIP31002  
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