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Systemmerkmale

= |P-Kommunikationslosung flr Arztpraxen —
,out of the box“

= Kristallklare HD-Audioqualitat

= Aktive Gerauschunterdriickung — filtert storende
Hintergrundgerausche heraus

= Keine zentrale Serverhardware notwendig

= Sprechstellen fur jede Anforderung verfligbar

= Systemkonfiguration Giber Web-Browser mit
modernen Konfigurations-Tools

= Basiert auf modernster IP-Technologie und
unterstitzt offene Standards

= Einfache Erweiterbarkeit des Systems -
Vernetzung mehrerer IC-EDGE Systeme moglich.
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Applikationsbeispiel - Arztpraxen IC-EDGE

IC-EDGE System

IC-EDGE ist eine kosteneffizientes VolP-System fiir kleine und mittlere Kommunikationsanforderungen. IC-Edge
liefert Ihnen hervorragende Audioqualitat und ein flexibles Zusammenspiel mit anderen Systemen — out of the box.

Features

* Systemumfang: * System-Setup via Web-Browser  * Offene Anbindung von SIP-
- 64 Sprechstellen pro System - inunter 10 Minuten Geraten anderer Hersteller
- 10 PC-Clients * Alle Endgerate mit aktiver * SIP Trunking zu ISDN/GSM

e -10 SIP-Clients Gerauschunterdriickung Telefonsystemen
(IP-Telefone, VoIP App ) * Audio Messaging * |P-Telefonie-Service

* Integrierter Server, keine zusitzliche® Gruppenruf mit Rickruf- und » Spezieller PC-Client (VS-
Server-Hardware erforderlich Antwortfunktion Client)

* Mobile App * Mit allen Vingtor-Stentofon IP- * G711, G722 Codec

* Automatische Erkennung aller Geraten realisierbar * Turoffner
Vingtor-Stentofon-IP-Endgeréte * GroRes Portfolio an * Netzwerk mit bis zu 50 IC-

Sondersprechstellen EDGE Systemen moglich

STEP 1 STEP 2

Wahlen Sie die Sprechstelle fiir [hr Projekt und verbinden Sie Wahlen Sie, welche Sprechstelle als
diese mit dem (PoE) LAN. IC-EDGE Server verwendet werden soll.

SHER3

Endgerate werden automatisch erkannt.
Konfigurieren Sie den Server und die Clients tiber
Web-Interface und/oder das IMT-Konfigurationstool.
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STEP 4

Melden Sie sich am IC-EDGE Server an und installieren Sie das
Enterprise Package, um die SDK zu verwenden oder um ein
weiteres IC-EDGE System iiber Trunking anzubinden.

lhr Kontakt fiir weitere Informationen

Scanvest Deutschland GmbH
Berliner Allee 2 — 4 | 30855 Langenhagen
Telefon: 0511-90286-0 | Email: info@scanvest.de
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