
Eine Produktpalette – 3 verschiedene Plattformen

ICX-AlphaCom
SIP

IC-EDGE



Über Vingtor-Stentofon / Zenitel

Die Produkte von Vingtor-Stentofon werden von der Zenitel Group entwickelt. Das 
norwegische Unternehmen ist seit 1901 am Markt und dafür bekannt, qualitativ 
hochwertige Kommunikation im Onshore- und Off schore-Bereich anzubieten. Das 
Produktportfolio beinhaltet vorrangig Beschallungs- und Intercom-Systeme. Zenitel 
und sein globales Partnernetzwerk integrieren diese Systeme auch mit anderen 
Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Funk, CCTV, Zutrittskontrolle und Alarmierung. So 
entstehen ganzheitliche Sicherheitslösungen. 

Über Scanvest

Als Spezialist für Highend-Intercom-Systeme sind wir Ihr Partner, wenn es um 
Kommunikation in sicherheitskritischen Bereichen geht. Unsere Ziele: beste 
Sprachverständlichkeit, höchste Verfügbarkeit und passgenaues Design – auch in 
schwierigen Umgebungen. So kommen unsere Sicherheits- und Notrufsysteme 
in Aufzügen, Zugängen oder Produktionsstraßen zum Einsatz. Überall dort, wo 
Kommunikation unter allen Bedingungen sicher verfügbar und klar verständlich sein 
muss. Um unsere Ziele zu erreichen, setzen wir auf modernste Intercom- und VoIP-
Technologien.
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Investieren Sie in Produkte, die mit der sich verändernden Technologie Schritt halten und die 
auch Ihre zukünftigen Kommunikationsbedürfnisse sicher abdecken. Unsere Endgeräte laufen 
auf 3 verschiedenen Plattformen, die jeweils auf spezielle Kommunikationsanforderungen 
zugeschnitten sind.

Eine Produktpalette
3 verschiedene Plattformen

-AlphaCom
Bei ICX-AlphaCom dreht sich alles um Integration. Alle Kommunikationsgeräte (Funk, 
Telefon, Beschallung, Intercom-Anlage usw.) treffen auf der ICX-AlphaCom-Plattform 
zusammen und werden in das gesamte Gebäudemanagementsystem integriert. Dies 
ermöglicht den Einsatz leistungsstarker Werkzeuge wie Sprache und Audio bei der 
Aufrechterhaltung der Gebäudesicherheit. 

Unsere Endgeräte unterstützen das SIP Protokoll. Das bedeutet, dass sie auf allen VoIP-
Kommunikationsplattformen genutzt werden können, die ebenfalls SIP unterstützen. Manche Kunden 
bevorzugen es, die Anzahl der Server und die gesamte Hardware auf ein Minimum zu reduzieren. Mit 
SIP sind Sie in der Lage, zu hören, gehört und verstanden zu werden – jederzeit und überall – während 
Sie Ihr bestehendes VoIP-System weiternutzen.

IC-EDGE ist ein in sich geschlossenes Kommunikationssystem, das komplett in die IP-Intercom- 
und PA-Endgeräte integriert ist. Es benötigt keine externe Server-Hardware und wird einfach 
und zeitsparend über Webbrowser konfiguriert. Das System ist einfach zu implementieren, zu 
verwenden und zu warten – ideal für kleine und mittelständische Unternehmen.

Bei der Inbetriebnahme muss die IP-Sprechstelle so konfiguriert werden, dass sie wie folgt verwendet 
werden kann:
ICX-AlphaCom Erweiterung
IC-EDGE Erweiterung
SIP Erweiterung
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3 verschiedene Plattformen

TCIV+-3
Sprechstelle 
mit MJPEG 
oder H264 
Video

TCIS-2
Vandalismus-
geschützte
Sprechstelle

ITSV-1
Video-Tisch-
Sprechstelle
mit 
Touchscreen

ECPIR-3P 
Durchsage-
station

TFIE-1
TURBINE 
Fullsize 
Industrie-
Sprechstelle

TFIX-3
EX-geschützte
Sprechstelle

TKIS-2 
VoIP-Intercom-Modul zum Bau 
eigener Sprechstellen oder als 
Upgrade eines analogen PA- zu 
einem IP-System 

ELSII-10H 
IP-Druckkammer-
Lautsprecher

IP-Netzwerk 
mit PoE

ICX-AlphaCom

IC-EDGE

SIP

ENA2060
Exigo Leistungsverstärker

Video-Tisch-
Sprechstelle

Touchscreen



Das intelligente IP-Kommunikationssystem der nächsten 
Generation liefert Ihnen hervorragende Audioqualität 
und ein fl exibles Zusammenspiel mit anderen Systemen. 
Absolut sicher und benutzerfreundlich – out of the box. 
Minimieren Sie Ihre Hardware-Anforderungen, 
maximieren Sie Audioqualität und Leistung und führen 
Sie alles in einem zentralen System zusammen, das 
keinen externen Server benötigt.

▪ Systemumfang:
- 64 Sprechstellen pro System 
- 10 PC-Clients
- 10 SIP-Clients (IP-Telefone, VoIP App, )

▪ Integrierter Server, keine zusätzliche 
Server-Hardware erforderlich

▪ Mobile App

▪ Automatische Erkennung aller Vingtor-
Stentofon-IP-Endgeräte

▪ System-Setup via Web-Browser in 
unter 10 Minuten

▪ Alle Endgeräte mit aktiver 
Geräuschunterdrückung

Systembeschreibung

▪ Audio Messaging 

▪ Gruppenruf mit Rückruf- und 
Antwortfunktion

▪ IC-EDGE ist mit allen Vingtor-Stentofon 
IP-Geräten realisierbar 

▪ Großes Portfolio an 
Sondersprechstellen

▪ Off ene Anbindung von SIP-Geräten 
anderer Hersteller

▪ SIP Trunking zu ISDN/GSM 
Telefonsystemen

▪ IP-Telefonie-Service

▪ Spezieller PC-Client (VS-Client)

▪ G711, G722 Codec

▪ Türöff ner

▪ Netzwerk mit bis zu 50 IC-EDGE 
Systemen möglich 

IC-EDGE

IC-EDGE ist mit allen Vingtor-Stentofon 

ICX-AlphaCom:
Integriertes, intelligentes Kommunikations- und 
Sicherheitsmanagement
▪ Effi  zient und einheitlich 
▪ Integrierte Cyber-Security – vertrauenswürdige 

Plattform
Skalierbarkeit und Stabilität
▪ Modernste Quad-Core-Verarbeitungskapazität
▪ Unterstützt bis zu 552 Intercom-Endgeräte pro 

Einheit
▪ Solide Konstruktion ohne bewegliche Teile

Kompatibilität 
▪ Unterstützt branchenspezifi sche Normen
▪ Zahlreiche zertifi zierte Integrationen der Plattform 
▪ Native API & Cloud-Konnektivität
▪ Volle Kompatibilität mit älteren AlphaCom-Systemen

Herzstück des Systems ist unser ICX-500-
Gateway – ein integriertes, intelligentes 
Kommunikationsgateway, das Menschen, Geräte 
und Systeme verbindet. Es ist hervorragend zu 
managen, skalierbar, stabil und kompatibel.

-AlphaCom Plattform
Unsere intelligente Kommunikationsplattform ermöglicht Ihnen Intercom-Management 
und Sicherheitsdienstleistungen. Sie lässt sich nahtlos in die Cloud und andere 
Anwendungen integrieren.
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DER Standard für off ene und transparente Technologie.

SIP ist das Paradebeispiel für eine off ene und transparente Technologie, die zur Vereinfachung der 
Sprachkommunikation beiträgt. Das Protokoll ist in jedem unserer IP-Endgeräte integriert und „out-of-the-box“ 
verfügbar. 

Unsere SIP-Produkte funktionieren überall – in jedem iPBX-System. Sie sind für die Integration mit Avaya, Cisco, NEC 
und Alcatel-Lucent Systemen zertifi ziert und werden seit vielen Jahren auf diesen Plattformen eingesetzt. Darüber 
hinaus werden unsere Produkte derzeit erfolgreich auf anderen Plattformen wie Samsung, Mitel, Asterisk und 
Panasonic eingesetzt.

Unsere Geräte unterstützen G.711 (μ-Gesetz und A-Gesetz), G.722 und G.729.

Unsere SIP-Intercom-
Lösung hat die 
Konformitätsprüfung mit 
dem Avaya Aura Session 
Manager erfolgreich 
bestanden und wurde 
offi  ziell als konform 
anerkannt.

Unsere Vingtor-
Stentofon IP-
Sprechstellen mit SIP-
Software-Version 2.2 
wurden als kompatibel 
mit dem Cisco Unifi ed 
Communications 
Manager eingestuft.

Unsere SIP-Intercom-
Lösung ist kompatibel 
mit den folgenden NEC-
Plattformen:
Alle NEC IP-PBX-Familie 
3C : Softswitch
SV8300 : IP PBX
iS3000 : Hybrid PBX

Eine Auswahl unserer 
Sprechstellen ist 
kompatibel mit Alcatel-
Lucent OmniPCX 
Enterprise R10.

SIP

Unsere jahrelange Zusammenarbeit 
mit großen iPBX-Marken wie Cisco, 
Avaya und Alcatel hat uns gelehrt, 

wie wichtig die Absicherung unserer 
Endgeräte gegen Netzwerkangriff e 
ist. Wir arbeiten unermüdlich an der 

Implementierung und dem Upgraden 
von Sicherheitsprotokollen, um 

unsere Geräte auf dem neuesten 
Stand zu halten.

NETZWERK 
SICHERHEIT

Unsere IP-Sprechstellen unterstützen eine 
Reihe von Funktionen, die das Upgrade und 

die Pfl ege der Firmware vereinfachen. Wir 
unterstützen off ene Protokolle wie SNMP, TFTP 
und RSTP. Zusätzlich bieten wir verschiedene 

SIP-Registrierungsmöglichkeiten an, um 
Redundanz zu ermöglichen (parallel, seriell, 

top-down und SRST Protokoll von Cisco). 
Unsere Produkte sind besonders 

zuverlässig und haben eine MTBF 
von 400.000 Stunden.

LAUFEN HALTEN
DAS SYSTEM AM  

...und mehr
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1008010100 /  2111110060

IP-Zusatztastenmodul DAK-48

 � Erweitert das IP-Einbauterminal um 48 
weitere, programmierbare DAK-Tasten 

 � Ideal für Leitstände und Empfänge 
 � Optische Anzeige mit zwei LEDs (grün/rot) 

pro DAK-Schlüssel
 � Alle Tasten haben Hintergrundbeleuchtung 

(einstellbar)
 � Einfache Beschriftung der Tasten
 � Erweiterte Bearbeitung von Anruf-

anforderungen mit visuellen Hinweisen
 � Integration von CCTV und Intercom-

Systemen

1008431000 /  2111710036

CRM-V-2 IP-Einbauterminal 

 � Anschluss direkt an das IP-Netzwerk; keine 
geografischen Einschränkungen

 � Grakfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen 
und Hintergrundbeleuchtung für beste 
Lesbarkeit

 � Weiße Tastenbeleuchtung
 � 4 frei programmierbare Funktionstasten 

(DAK)
 � Höchste Audioqualität
 � Optionale Handhörer-Variante
 � Remote-Software-Upgrade, Konfiguration 

und Überwachung
 � Active-Noise-Cancelling

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30mm I 0,65 kg

Zubehör: 1008031000 / 2111710036 IP-Einbauterminal, 
1009648001 / 2117718001 Lizenz für Zusatztastenmodul, 
1008010101 / 2115410058 Etikettenpapier zur Beschriftung

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30mm I 0,63 kg

Zubehör: 1008097500 / 2183010001 Schwanenhalsmikrofon, 
1008097100 / 2111110050 Handhörer, 1008098700 Einbauge-
häuse, 2810020004/5/6 / 2115519003 Tischhalterung 

1008415000 /  2111710037

IP-CROR  VoIP-Reinraumsprechstelle

 � Anschluss direkt an das IP-Netzwerk; keine 
geografischen Einschränkungen

 � Grakfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen 
und Hintergrundbeleuchtung für beste 
Lesbarkeit

 � Antibakterielle Folientastatur zur einfachen 
Reinigung; Schutzart IP65

 � 4 frei programmierbare Funktionstasten 
(DAK)

 � Höchste Audioqualität – Hören & Sprechen 
auf Distanz möglich (5 m)

 � Integrierter Webserver für einfache 
Konguration und Überwachung

 � Active-Noise-Cancelling

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30mm I  0,63 kg

Zubehör: 1008098700 / 2115410043 Einbaugehäuse

IP-
SPRECHSTELLEN

Alle IP-Endgeräte laufen mit ICX-
AlphaCom, IC-EDGE und SIP. 

1008097500 /  2183010001

Schwanenhalsmikrofon

 � Schwanenhalsmikrofon mit Rausch-
unterdrückung für IP-Einbauterminal 

 � Ideal für PA-Anwendungen und Leitstände

Abmessungen (BxHxT): 90 x 32 x 45 mm I 0,1 kg

Gehört zu: 1008031000 / 2111710036 IP-Einbauterminal 

1008097100 /  2111110050

Handhörermodul für CRM-V-2

 � Handhörer für IP-Einbauterminal

Abmessungen (BxHxT): 67 x 280 x 41mm I 0,4 kg

Gehört zu: 1008031000 / 211710036 IP-Einbauterminal 

1008007000 /  2111110068

IP-Dual-Display-Terminal 

 � IP-Sprechstelle mit vollem Zugriff auf alle 
Funktionen im ICX-AlphaCom-Exchange

 � Remote-Software-Upgrade, Konfiguration 
und Überwachung

 � PoE-Versorgung 
 � Hervorragende Audioqualität – Codec 

mit hoher Bandbreite, akustischer 
Echounterdrückung, Verstärker mit hoher 
Ausgangsleistung

 � LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen und 
Hintergrundbeleuchtung 

 � Bis zu 90 DAK-Tasten in umschaltbaren 
Ebenen mit LCD-Beschriftung 

 � Active-Noise-Cancelling
 � Optional mit und ohne 

Schwanenhalsmikrofon erhältlich 

Abmessungen (BxHxT): 72 x 140 x 270mm  I 0,4 kg

Zubehör: 1007007010 / 2111110018 Schwanenhals-Mikro-
fonmodul 

1008401000 /  2111110110  

IP-Tischterminal mit Handhörer

 � Anschluss direkt an das IP-Netzwerk; keine 
geografischen Einschränkungen

 � 85 dB Schalldruck in 1 m Entfernung vom 
Lautsprecher

 � Grakfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen 
und Hintergrundbeleuchtung für beste 
Lesbarkeit

 � 10 frei programmierbare Funktionstasten 
(DAK)

 � Ruflistenbildung nach Priorität und Rufzeit, 
256 Prioritätsstufen

 � Höchste Audioqualität
 � Integrierter Webserver für einfache 

Konguration und Überwachung
 � Remote-Software-Upgrade, Konfiguration 

und Überwachung
 � Active-Noise-Cancelling
 � 1008400000/2111110102: ohne Handhörer
 � 1008401000/ 2111110110: mit Handhörer 
 � 1008401100/2111110103: mit Handhörer 

(schwarz) 

Abmessungen (BxHxT): 225 x 75 x 176mm  I  0,7 kg

Zubehör: 1008091100 / 2115410044 Wandhalterung
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1490003010 /  2111110101

ITSV-3 IP-Video-Tischsprechstelle 
mit Touchdisplay

� IP-Video-Tischsprechstelle für ICX-
AlphaCom-, SIP- und IC-EDGE-Lösungen

� 4-Core ARM Cortex A53-Prozessor mit 1,3 
GHz, 2 GB RAM und 8 GB eMMC-Flash

� Betriebssystem Android 7.0
� 7'' (1024×600) kapazitiver 5-Punkt-

Touchscreen-TFT-LCD
� Integriertes Bluetooth für Synchronisierung 

mit mobilen Geräten und Anschluss eines
� Bluetooth-Headsets
� Integriertes Dualband-WiFi (2,4 GHz & 5 GHz)
� PoE/PoE+ für Strom- und Netzwerkanschluss
� Eingebaute Megapixel-Kamera für Video-

Calls mit Abdeckung
� 7-Wege-Audiokonferenzen & 3-Wege-HD-

Videokonferenzen mit 720p und 30 Bildern/s
� Freisprecheinrichtung mit HD-

Akustikkammer, Echokompensation und 
Double-Talk Performance

� Dual-Switched Auto-Sensing 
10/100/1000Mbps Netzwerkanschlüsse

1490002010 /  2111110111

ITSV-2 IP-Video-Tischsprechstelle 
mit Touch-Monitor

� IP-Video-Tischsprechstelle für ICX-
AlphaCom-, SIP- und IC-EDGE-Lösungen

� 4-Core ARM Cortex A53-Prozessor mit 1,3 
GHz, 2 GB RAM und 8 GB eMMC-Flash

� Betriebssystem Android 7.0
� 5'' (1280×720) kapazitiver 5-Punkt-

Touchscreen HD-TFT-LCD
� Integriertes Bluetooth für Synchronisierung 

mit mobilen Geräten und Anschluss eines
� Bluetooth-Headsets
� Integriertes Dualband-WiFi (2,4 GHz & 5 GHz)
� PoE/PoE+ für Strom- und Netzwerkanschluss
� Eingebaute schwenkbare 1-Megapixel-

CMOS-Kamera für Video-Calls mit Privacy Wheel
� 7-Wege-Audiokonferenzen & 3-Wege-HD-

Videokonferenzen mit 720p und 30 Bildern/s
� HD-Freisprecheinrichtung mit Dual-Mikrofon, 

Geräusch- und Echounterdrückung, Double-
Talk-Performance

� Dual-Switched Auto-Sensing 
10/100/1000Mbps Netzwerkanschlüsse

Abmessungen (BxHxT): 252 x 84 x 209  mm  I 1,08 kg

Abmessungen (BxHxT): 180 x 92 x 46  I  0,8  kg

Abmessungen (BxHxT): 196.5 x 206.2 x 85.2 mm  I 
0,92 kg

1009666000 /  2117710066

IE-MOBL 
IP Zenitel Mobile App - Local Mode

� Für Android und iOS
� Audio- und Videoanrufe einschließlich 

Videovorschau
� Aktionstasten für die Fernsteuerung von 

Türen und Toren
� Integration mit Apple und Google Push-

Benachrichtigungen
� Remote-Bereitstellung mit QR-Code
� Bringt das IC-Edge -System auf Ihr mobiles 

Endgerät 
� Bis zu 10 Zenitel Mobile Apps können in ein 

System eingebunden werden
� Kostenloser Download aus Google Play oder 

AppStore

1009661101 /  2117710039

VS-Client
Intercom-Client für PCs

� Konzipiert für den Einsatz eines PC als 
Intercom-Sprechstelle, z.B. in Leitständen

� Zu den vorgesehenen Benutzern 
gehören: Lokales Sicherheitspersonal 
oder Leitstandpersonal, Personal in 
Kassenhäusern (Parkplätze/mautpfl ichtige 
Straßen), Rezeptions- und Empfangspersonal 
für eingehende (Büro-)Anrufe

� Höchste Audio-Qualität mit Active-Noise-
Cancelling und Echounterdrückung

� Vollständiges numerisches Tastenfeld 
bietet vollständige Anrufsteuerung mit 
Anrufweiterleitung, Halten/Fortsetzen, 
Stummschaltung

� Anrufverlauf zeigt eine Liste aller 
eingehenden und ausgehenden Anrufe

� Adressbuch (Kontakte)

1008041200 /  2111710035

Vandalismusgeschützte 
Nebensprechstelle mit TKIE

� Kompatibel mit ICX-AlphaCom, IC-EDGE 
und SIP

� Vandalismusgeschützt und wasserresistent
� Ausführung in Edelstahl (AISI 316L), um 

Korrosion zu widerstehen
� Remote-Software-Upgrade, -Konfi guration 

und -Überwachung
� Integrierter Daten-Switch mit erweiterten 

Netzwerk und Sicherheitsfunktionen
� 2 Relaisausgänge zur Fernsteuerung von z. B. 

Türen, Signallampen und Toren
� Stromversorgung mittels PoE
� Hervorragende Audioqualität – Codec mit 

hoher Bandbreite, Active-Noise-Cancelling, 
, akustische Echounterdrückung und 
Verstärker mit hoher Ausgangsleistung

Nur mit IC-EDGE nutzbar Nur mit IC-EDGE nutzbar 

1490000010 /  2111110104

SDS-1 SIP-Tisch-Terminal 

� 2 Leitungen, 2 SIP-Konten, 3-Wege-
Konferenzen

� Integriertes PoE
� Dual-Switching 10/100 Mbps-Ports
� TLS und SRTP 
� HD-Audio
� EHS-Unterstützung
� ICX-AlphaCom XE-Unterstützung 

Abmessungen (BxHxT): 184.5 x 209 x 76.2 mm  I 
0,73 kg

10/100/1000Mbps Netzwerkanschlüsse
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Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008111030 /  2112210003

TCIS-3 Turbine-Sprechstelle mit 
schwarzer Frontplatte

 � High-End-Audioqualität
 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist. 
 � Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
 � 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � Robuster Aluminiumrahmen – IK08
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheits-

standards
 � Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

einer Ruftaste 
 � Anwendungen in der Gebäudesicherheit 

und öffentlichen Einrichtungen

1008111020 /  2112210002

TCIS-2 Turbine-Sprechstelle mit 
Edelstahl-Frontplatte

 � High-End-Audioqualität
 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist. 
 � Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
 � 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � Robuster Aluminiumrahmen – IK10
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheits-

standards
 � Edelstahl-Frontplatte mit rotem Ruftaster 
 � Anwendungen in der Gebäudesicherheit 

und öffentlichen Einrichtungen 

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008111040 /  2112210004

TCIS-4 Turbine-Sprechstelle mit 
Namensschild-Display

 � High-End-Audioqualität
 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist. 
 � Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
 � 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � Robuster Aluminiumrahmen – IK08
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheits-

standards
 � Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

einer Ruftaste und PMOLED-Beschriftung
 � Anwendungen in der Gebäudesicherheit 

und öffentlichen Einrichtungen 

1008111050 /  2112210005

TCIS-5 Turbine-Sprechstelle mit 
Namensschild-Display

 � High-End-Audioqualität
 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist. 
 � Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
 � 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � Robuster Aluminiumrahmen – IK08
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheits-

standards
 � Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

zwei Ruftasten und PMOLED-Beschriftung
 � Anwendungen in der Gebäudesicherheit 

und öffentlichen Einrichtungen 

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008111060 /  2112210006

TCIS-6 Turbine-Sprechstelle mit 
Scroll-Display

 � High-End-Audioqualität
 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist. 
 � Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
 � 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � Robuster Aluminiumrahmen – IK08
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheits-

standards
 � Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

PMOLED-Display und Telefonbuchfunktion
 � Anwendungen in der Gebäudesicherheit 

und öffentlichen Einrichtungen 

Turbine IP-Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008111010 /  2112210001

TCIS-1 Turbine-Sprechstelle mit 
gelber Frontplatte  

 � High-End-Audioqualität
 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist. 
 � Schalldruck max. 105 dB mit autom. Regelung
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
 � 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � Robuster Aluminiumrahmen – IK08
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
 � Gelbe Polycarbonat-Frontplatte mit einer 

Ruftaste sowie M- und C-Taste
 � Anwendungen in der Industrie



ICX-AlphaCom/SIP/IC-EDGE Produktkatalog 11

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008115030 /  2112210045

TCIV-3+ Turbine-Videosprechstelle

� HD-Videokamera mit bis zu 25 FPS (480P)
� Blickwinkel 90°
� MJPEG and H.264 zur Integration mit den 

meisten Video-Lösungen 
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
� Schalldruck max. 100 dB mit aut. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse /-unterdr.
� 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP65
� Robuster Aluminiumrahmen
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Schwarze Frontplatte mit einer Ruftaste
� ONVIF Profi le S konform

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008315020 /  2112210044

TCIV-2+ Turbine-Videosprechstelle

� HD-Videokamera mit bis zu 25 FPS (480P)
� Blickwinkel 90°
� MJPEG and H.264 zur Integration mit den 

meisten Video-Lösungen 
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
� Schalldruck max. 100 dB mit aut. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse /-unterdr.
� 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP65
� Robuster Aluminiumrahmen
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Edelstahl-Frontplatte mit roter Ruftaste
� ONVIF Profi le S konform

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008115050 /  2112210046

TCIV-5+ Turbine-Videosprechstelle

� HD-Videokamera mit bis zu 25 FPS (480P)
� Blickwinkel 90°
� MJPEG and H.264 zur Integration mit den 

meisten Video-Lösungen 
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
� Schalldruck max. 100 dB mit aut. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse /-unterdr.
� 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP65
� Robuster Aluminiumrahmen
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit zwei 

Ruftasten und PMOLED-Display
� Anwendungen in der Gebäudesicherheit und 

öff entlichen Einrichtungen 
� ONVIF Profi le S konform

1008113020 /  2112210050

TCIA-2 Analog-over-IP Intercom

� Vandalismusgeschützte Analog-over-IP-
Sprechstelle

� Bis zu 60 Meter verlängerte analoge 
Schnittstelle hält den IP-Netzwerk-Port im 
geschützten Bereich

� Edelstahl-Frontplatte mit 1 Ruftaste 
� Nutzung zusammen mit TKIS-2 und TKIA-2

1008133020 /  2112210051

TKIA-2 Analog-over-IP-Gateway

� Verlängert die analoge Schnittstelle des 
TKIS-2 auf bis zu 60 m

� Hält Ihren IP-Netzwerkanschluss in einem 
geschützten Bereich

� Verwendet Standard-CAT5-/CAT6-Ethernet-
Kabel für die Verbindung mit TCIA-2

� Inklusive Kabel für den Anschluss an TKIS-2 
� Nutzung zusammen mit TKIS-2 und TCIA-2

Abmessungen (BxHxT): 117 x 71 x 32 mm I 0.1 kg 

1008140140 /  2112210040

TA-14 Mikrofon-Windschutz

� Für Turbine Kompakt Sprechstellen: 
Optimiert die Sprachverständlichkeit in 
Umgebungen mit starkem Windlärm

Abmessungen (BxHxT):  110 x 12.4 x 15.5 mm 

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008115060 /  2112210047

TCIV-6+ Turbine-Videosprechstelle

� Leistungsmerkmale siehe TCIV-5
� Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

Scrolltasten und PMOLED-Display
� ONVIF Profi le S konform

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008111901 /  2112210055

TCIS-C1 Turbine Sprechstelle

� Gemäß Anforderungen des 
Behindertengleichstell.gesetzes konzipiert

� High-End-Audioqualität
� Hoher Schalldruckpegel mit automatischer 

Lautstärkeanpassung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung 
� Unempfi ndlich gegen gegen Schmutz, 

Staub und Wasser
� Robuster Aluminiumrahmen – IK 08
� Alle aktuellen IP- und 

Netzwerksicherheitsstandards
� Benutzerdefi nierte Frontplatte mit zwei 

beschrifteten Tasten
� Ideal als Help-Point in öff entlichen 

Bereichen

Nur auf Anfrage verfügbar!
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Abmessungen (BxHxT): 96 x 144 x 50 mm  I 0,5 kg

Zubehör: 1023253008 / 2181810004 EBMDR-8 Erweiter-
ungsmodul, 1023533011 / 2183010004 EMMAR-1H Hand-
mikrofon, 3005020033 / 2115319001 MB-30G Schwanen-
halsmikrofon

1023200033 /  2181810002

ECPIR-3P Durchsagestation

� Vollständig digitale Sprechstelle für 
Pultmontage

� Kommunikation und PoE
� Drei programmierbare Tasten mit 

individualisierbaren Labels, LED-
Statusanzeigen, Tastenschutzkappen

� Abgesetzte PTT-Taste
� LED-Anzeigen für Stromversorgung, Ruf und 

Störung
� Für Single- oder Dualsysteme (A-B-Systeme)
� Anschluss für Hand- oder 

Schwanenhalsmikrofon
� Optional: Erweiterungsmodul EBMDR-8 mit
� 8 Direktwahltasten – es können max. 3
� Erweiterungsmodule angebunden werden
� Schutzart: IP32

Abmessungen (BxHxT): 96 x 144 x 50 mm  I 0,5 kg

1023253008 /  2181810004

EBMDR-8 Erweiterungsmodul

� Zusatz-Tastenmodul für ECP 
Durchsagestation

� Stromversorgung durch Hauptsprechstelle
� Acht programmierbare Tasten mit 

individuellen Labels
� und LED-Statusanzeigen
� Schaltächenschutzabdeckung gegen 

versehentliches Auslösen
� Strom- und Datenversorgung über 

Busleitung aus ECP
� Durchsagestation (Erweiterung um 3 

Zusatz-Tastenmodule möglich)
� Schutzart: IP32

Abmessungen (BxHxT): 116 x 116 x 40 mm I 0,3 kg

Zubehör: 1008140020 / 2112210012 TA-2 Turbine Kompakt 
UP-Kasten tief, 1008140030 / 2112210013 TA-3 Turbine 
Kompakt UP-Kasten fl ach, 1008140130 / 2112210033 TA-13 
AP-Gehäuse

1008116010 /  2112210030 

TMIS-1 Turbine Mini

� High-End-Audioqualität
� Eingebauter Class-D Verstärker
� Schalldruck max. 90 dB mit automat. 

Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und - 

unterdrückung
� 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
� Einsatz im Innenbereich
� Schutzart IP42
� Aluminiumrahmen
� Alle aktuellen 

Netzwerksicherheitsstandards
� Weiße Polycarbonat-Frontplatte mit LED-

Statusanzeigen
� Erfüllt DIN 18040 für barrierefreies Bauen

Abmessungen (BxHxT): 114 x 114 x 55 mm I 0,5 kg

Zubehör: 1008140020 / 2112210012 TA-2 Turbine Kompakt 
UP-Kasten tief, 1008140030 / 2112210013 TA-3 Turbine 
Kompakt UP-Kasten fl ach, 1008140130 / 2112210033 TA-13 
AP-Gehäuse

Abmessungen (BxHxT): 80 x 80 x 28 mm I 0,2 kg

1008116020 /  2112210035 

TMIS-2 Turbine Mini

� High-End-Audioqualität
� Eingebauter Class-D Verstärker
� Schalldruck max. 90 dB mit automat. 

Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und - 

unterdrückung
� 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
� Schutzart IP64 bei entsprechender 

Installation
� Alle aktuellen 

Netzwerksicherheitsstandards
� Edelstahl-Frontplatte
� Vandalismusgeschützter Ruftaster

2390020100 /  2112210048 

Berührungsfreier Sensor

� Zubehör für Turbine compact-Serie TCIS/
TCIV+

� Kontaktlose Kommunikation für eine 
Vielzahl von Anwendungen

� Aktiviert Gegensprechanrufe durch 
Gestenerkennung mit einfacher 
Handbewegung

Abmessungen: Länge 142 mm, Kopf Ø 29 mm, 
Griff  Ø 24 mm, Gewicht: 0.19 kg 
Kabellänge: 1,5 m

1023533012 /  2111110108

PAM1H Handmikrofon

� Tragbares PA-Mikrofon mit Halterung 
� Für die Verwendung in Innenräumen
� Taster "Push-To-Talk"
� Elektretmikrofon mit 

Geräuschunterdrückung
� Schutzart: IP66 

Nur auf Anfrage verfügar! 
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1008122010  /  2112210021

TFIE-1 Turbine Fullsize

� High-End-Audioqualität
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist
� Schalldruck max. 100 dB, autom. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
� Vollständige Wähltastatur, 2 Relaisausgänge 

und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
� Funktionstasten mit LED-Statusanzeigen
� Duale Ethernet-Konnektivität für redundante 

Netzwerke
� Hilfsgleichstromversorgung für Redundanz
� DIP-Funktionalität zur Verwendung mit ICX-

AlphaCom
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Gelbes Polycarbonat-Gehäuse
� Optionales Zubehör wie Headsets und 

Mikrofone

Abmessungen (BxHxT):  178 x 345 x 101 mm I 1,9 kg

Zubehör: 1023533312 / 2116019001 EMMAI-2H Industrie-
Mikrofon, 1008140230 / 2115410077 TA-23 Handhörer, 
AK5850HS / 2111810049 Headset, 1008140225 / 2115410094 
TA-22B Kabel & Steckerbox, 1008140100 / 2180210002 TA-10 
Relaismodul

1008122020 /  2112210022

TFIE-2 Turbine Fullsize

� High-End-Audioqualität
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist
� Schalldruck max. 100 dB, autom. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
� 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
� Funktionstasten mit LED-Statusanzeigen
� Duale Ethernet-Konnektivität für redundante 

Netzwerke
� Hilfsgleichstromversorgung für Redundanz
� DIP-Funktionalität zur Verwendung mit ICX-

AlphaCom
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Gelbes Polycarbonat-Gehäuse
� Optionales Zubehör wie Headsets und 

Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm I 1,9 kg

Zubehör: 1023533312 / 2116019001 EMMAI-2H Industrie-
Mikrofon, 1008140230 / 2115410077 TA-23 Handhörer, 
AK5850HS / 2111810049 Headset, 1008140225 / 2115410094 
TA-22B Kabel & Steckerbox, 1008140100 / 2180210002 TA-10 
Relaismodul

1008122060 /  2112210038

TFIE-6 Turbine Fullsize 

� High-End-Audioqualität
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist
� Schalldruck max. 100 dB, autom. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
� Vollständige Wähltastatur, PMOLED Scroll-

Display, 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/
Ausgänge

� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 
Wasser – Schutzart IP66

� Funktionstasten mit LED-Statusanzeigen
� Duale Ethernet-Konnektivität für redundante 

Netzwerke
� Hilfsgleichstromversorgung für Redundanz
� DIP-Funktionalität zur Verwendung mit ICX-

AlphaCom
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Gelbes Polycarbonat-Gehäuse
� Optionales Zubehör wie Headsets und 

Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm I 1,9 kg

Zubehör: 1023533312 / 2116019001 EMMAI-2H Industrie-
Mikrofon, 1008140230 / 2115410077 TA-23 Handhörer, 
AK5850HS / 2111810049 Headset, 1008140225 / 2115410094 
TA-22B Kabel & Steckerbox, 1008140100 / 2180210002 TA-10 
Relaismodul

1008123010 /  2112210026

TFIX-1 Turbine Fullsize EX

� Für EX-Bereiche nach EX II 2G Ex ib mb e IIC 
T4 – Richtline 2014/34/EU

� Ethernet-kompatibles 2-Draht-Interface
� Eingebauter Lautsprecher
� DIP-Funktionalität zur Verwendung mit ICX-

AlphaCom
� Schalldruck max. 95 dB mit autom. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und 

- unterdrückung
� 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
� Vollständige Wähltastatur mit LED-

Beleuchtung
� Funktionstasten mit LED-Anzeigen
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse
� Optionales Zubehör wie Headsets und 

Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm I 4 kg

Zubehör: 1023533511 / 2183010006 EMMAX-1H Industrie-
Mikrofon, 1008150030 / 2115310002 TAX-3 Handhörer, 
AK5850HS  Headset, 1008150025 / 2115410096 TAX-2B Kabel 
& Steckerbox

1008123020 /  2112210027

TFIX-2 Turbine Fullsize EX

� Für EX-Bereiche nach EX II 2G Ex ib mb e IIC 
T4 – Richtline 2014/34/EU

� Ethernet-kompatibles 2-Draht-Interface
� Eingebauter Lautsprecher
� DIP-Funktionalität zur Verwendung mit ICX-

AlphaCom
� Schalldruck max. 95 dB mit autom. Regelung
� Hintergrund-Geräuschanalyse und 

- unterdrückung
� 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
� Unempfi ndlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
� 6 Ruf-/Funktionstasten 
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
� Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse
� Optionales Zubehör wie Headsets und 

Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm I 4 kg

Zubehör: 1023533511 / 2183010006 EMMAX-1H Industrie-
Mikrofon, 1008150030 / 2115310002 TAX-3 Handhörer, 
AK5850HS  Headset, 1008150025 / 2115410096 TAX-2B Kabel 
& Steckerbox

Turbine Industrie/EX-
Sprechstellen
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1008123040 /  2112210053

TFIX-4 Turbine IP-Telefon EX

 � Für EX-Bereiche nach EX II 2G Ex ib mb e IIC 
T4 – Richtline 2014/34/EU

 � Ethernet-kompatibles 2-Draht-Interface
 � DIP-Funktionalität zur Verwendung mit ICX-

AlphaCom
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � Vollständige Wähltastatur mit LED-

Beleuchtung und Statusanzeige
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
 � Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse
 � Optionales Zubehör wie Headsets und 

Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm I 4 kg

Zubehör: 1023533511 / 2183010006 EMMAX-1H Industrie-
Mikrofon, 1008150030 / 2115310002 TAX-3 Handhörer, 
AK5850HS  Headset, 1008150025 / 2115410096 TAX-2B Kabel 
& Steckerbox

1008123030 /  2112210028

TFIX-3 Turbine Fullsize EX

 � Für EX-Bereiche nach EX II 2G Ex ib mb e IIC 
T4 – Richtline 2014/34/EU

 � Ethernet-kompatibles 2-Draht-Interface
 � Eingebauter Lautsprecher
 � DIP-Funktionalität zur Verwendung mit ICX-

AlphaCom
 � Schalldruck max. 95 dB mit autom. Regelung
 � Hintergrund-Geräuschanalyse und  

- unterdrückung
 � 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/

Ausgänge
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
 � 1 Ruf-/Funktionstaste, Sprech- und 

Schlusstaste (LED)
 � Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
 � Schwarzes Polycarbonat-Gehäuse
 � Optionales Zubehör wie Headsets und 

Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm I 4 kg

Zubehör: 1023533511 / 2183010006 EMMAX-1H Industrie-
Mikrofon, 1008150030 / 2115310002 TAX-3 Handhörer, 
AK5850HS  Headset, 1008150025 / 2115410096 TAX-2B Kabel 
& Steckerbox

Abmessungen (BxHxT):   44 x 68 x 21.5 mm  I 0,22 kg

1023533312 /  1023533511

EMMAI-2H / EMMAX-1H Mikrofon

 � PTT-Taste für den Betrieb in lauten 
Umgebungen

 � Mikrofon mit Rauschunterdrückung
 � Digitale Hintergrundgeräuschunterdrückung
 � HD-Voice 
 � Schutzart: IP66
 � EMMAI-2H für Turbine Fullsize-Sprechstellen
 � EMMAX-1H für Turbine Ex-Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT):  210 x 150 x 70 mm  I  0,4 kg

Zubehör: 1008140225 / 2115410094 TA-22B Kabel & Stecker-
box , 1008150025/ 2115410096 TAX-2B Kabel & Steckerbox

AK5850HS /  2111810049

AK5850HS Headset EX

 �  Robustes Headset für Ex-Anwendungen
 � High-End-Audioqualität
 � Mikrofon mit Rauschunterdrückung
 � Digitale Hintergrundgeräuschunterdrückung
 � HD-Voice
 � Optionale In-Ear-Monitore können zur 

zusätzlichen Dämpfung in extremen 
Umgebungen angeschlossen werden

 � Schutzart: IP66
 � Standard 4-poliger Nexus-Stecker für 

einfachen Anschluss/Ersatz
 � Zur Verwendung mit 1008150025 EX Kabel 

für Headset mit PTT
 � Für Turbine Fullsize EX konzipiert  

Länge: 10 m 

1008140225 /  1008150025

TA-22B / TAX-2b Kabel & Stecker-
Box für AK5850HS Headset

 � Kompakte, robuste Stecker-Box mit PTT 
(10m Kabel)

 � Nutzung mit AK5850HS Headset
 � TA-22B für Turbine Fullsize Sprechstellen
 � TAX-2B für Turbine Ex-Sprechsstellen 

1008140230 /  1008150030

TA-23 / TAX-3 Handhörer mit PTT

 � PTT-Taste für den Betrieb in lauten 
Umgebungen

 � Mikrofon mit Rauschunterdrückung
 � Digitale 

Hintergrundgeräuschunterdrückung
 � HD-Voice 
 � Schutzart: IP66
 � TA-23 für Turbine Fullsize-Sprechstellen
 � TAX-3 für Turbine Ex-Sprechstellen 

Abmessungen (BxHxT):  200 x 70 x 50 mm  I 310 g
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Abmessungen (BxHxT):  205 x 320 x 120mm I  5kg

Zubehör: 1020600992 / 2111810045 IRR-3 Relaiseinheit 24V 
DC oder 220V AC - Meldeeinheit WT - IP-66

Abmessungen (BxHxT):  205 x 320 x 148mm I 5,4 kg

Zubehör: 1020600992 / 2111810045 IRR-3 Relaiseinheit 24V 
DC oder 220V AC - Meldeeinheit WT - IP-66

1008072100 /  2111810040

IP-Industrie-Telefon, Wähltastatur

 � Schweres Industrietelefon für raue  
Umgebungsbedingungen wie Tunnel, 
U-Bahnen und Anwendungen im 
Straßenverkehr

 � Extrem robuste Ausführung – Schutzart 
IP67

 � 5 mm Aluminium- und Edelstahlausführung
 � Unterstützung von VoIP über SIP und ICX-

AlphaCom
 � Versorgung über PoE oder lokal
 � Eingebauter Switch mit allen aktuellen 

Netzwerksicherheitsstandards
 � Unterstützung von HD-Voice
 � Vollständige Wähltastatur

Abmessungen (BxHxT):  205 x 320 x 120 mm I  5 kg

Zubehör: 1020600992 / 2111810045 IRR-3 Relaiseinheit 24V 
DC oder 220V AC - Meldeeinheit WT - IP-66

1008072200 /  2111810042

IP-Industrie-Telefon, Wähltastatur

 � Schweres Industrietelefon für raue 
Umgebungsbedingungen wie Tunnel, 
U-Bahnen und Anwendungen im 
Straßenverkehr

 � Extrem robuste Ausführung – Schutzart 
IP67

 � 5 mm Aluminium- und Edelstahlausführung
 � Unterstützung von VoIP über SIP und ICX-

AlphaCom 
 � Versorgung über PoE oder lokal
 � Eingebauter Switch mit allen aktuellen 

Netzwerksicherheitsstandards
 � Unterstützung von HD-Voice
 � Vollständige Wähltastatur und Schutzdeckel

Abmessungen (BxHxT):  205 x 320 x 148 mm I 5,4 kg

Zubehör: 1020600992 / 2111810045 IRR-3 Relaiseinheit 24V 
DC oder 220V AC - Meldeeinheit WT - IP-66

1008070010 /  2111810048

IP Handhörer-Notrufsprechstelle

 �  Zur Notrufkommunikation in Straßen- und 
Tunnelumgebungen

 � Wasser- und staubbeständig – Schutzart 
IP54

 � Gehäuse schwer entflammbar und geschützt 
gegen Absplittern

 � High-End-Audioqualität
 � Unterstützt VoIP mit SIP und CCoIP mit ICX-

AlphaCom
 � Lokale Stromversorgung oder PoE
 � Automatische Rufauslösung bei 

Abnahme des Handhörers mit akustischer 
Rückmeldung im Hörer 

Abmessungen (BxHxT):  124 x 252 x 162 mm  I 1,0 kg

1008072120 /  2111810041

IP-Industrie-Telefon, Hotline

 � Schweres Industrietelefon für raue 
Umgebungsbedingungen wie Tunnel, 
U-Bahnen und Anwendungen im 
Straßenverkehr

 � Extrem robuste Ausführung – Schutzart 
IP67

 � 5 mm Aluminium- und Edelstahlausführung
 � Unterstützung von VoIP über SIP mit ICX-

AlphaCom
 � Versorgung über PoE oder lokal
 � Eingebauter Switch mit allen aktuellen 

Netzwerksicherheitsstandards
 � Unterstützung von HD-Voice
 � Hotline-Call-Funktion

1008072220 /  2111810043

IP-Industrie-Telefon, Hotline

 � Schweres Industrietelefon für raue 
Umgebungsbedingungen wie Tunnel, 
U-Bahnen und Anwendungen im 
Straßenverkehr

 � Extrem robuste Ausführung – Schutzart 
IP67

 � 5 mm Aluminium- und Edelstahlausführung
 � Unterstützung von VoIP über SIP mit ICX-

AlphaCom 
 � Versorgung über PoE oder lokal
 � Eingebauter Switch mit allen aktuellen 

Netzwerksicherheitsstandards
 � Unterstützung von HD-Voice
 � Hotline-Call-Funktion und Schutzdeckel

Schwere 
Industrietelefone
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1008331010 /  2111110100

TKIV+ Turbine Video- und VoIP-
Intercom-Modul 

� Bauen Sie Ihre eigene IP-Videosprechstelle 
oder Ihren eigenen Help-Point

� Ergänzen Sie Ihre Parklösung, Ihren Geld- /
Verkaufsautomaten etc. um VoIP und Video

� Fortschrittliche Audiotechnologie: 
automatische Verstärkerregelung und 
Lautstärkeanpassung, Unterdrückung von

� Hintergrundgeräuschen, Open-Duplex, usw.
� HD-Video mit bis zu 30 Bildern/s in 

1440x1080p
� Weitwinkel-Objektiv
� ONVIF-Profi l S-konform
� MJPEG und H.264
� Relais und I/Os über IP steuern
� Unterstützt ICX-AlphaCom, IC-EDGE und SIP
� Unterstützt eine breite Palette von IP-

Netzwerkstandards
� Remote-Software-Upgrade, -Konfi guration 

und -Überwachung
� Stromversorgung über das IP-

Netzwerkkabel mit Power over Ethernet 
(PoE und PoE+)

1008132020 /  2111110095

TKIE-2 VoIP-Intercom-Modul 

� Zur Anfertigung kundenspezischer VoIP-
Geräte mit erweiterter Funktionalität

� Intelligente digitale 
Geräuschunterdrückung

� Automatische Lautstärkeanpassung
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
� 6 frei kongurierbare I/O Ports
� 2 Relaisausgänge (NC + NO + COM)
� Max: 250VAC/220VDC, 2A, 60W
� 2 RJ45 Ethernetports mit Switch
� Auf DIN-Schiene montierbar
� PoE-Versorgung 
� Line-in/Line-out-Konnektivität für den 

Anschluss an Audiogeräte
� Header zum Anschluss von Audio-Zubehör
� Anschluss an Hochleistungs-Relaismodul 

(TA-10)

Abmessungen CPU-Modul  (BxHxT): 68 x 85.9 x 45 mm

Abmessungen Kamera-Modul (BxHxT): 53 x 66 x 19 mm

Abmessungen (BxHxT):  106 x 74 x 30 mm  I 0,1kg

Zubehör: 1008140170 / 2112210036  TA-17 Elektret-Mikrofon 

IP-Sprechstellen-
Kits

1008132010 /  2111110089

TKIE-1 VoIP-Intercom Extended 
Modul 

� Zur Anfertigung kundenspezischer VoIP-
Geräte mit erweiterter Funktionalität

� Intelligente digitale 
Geräuschunterdrückung

� Automatische Lautstärkeanpassung
� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
� 6 frei kongurierbare I/O Ports
� 2 Relaisausgänge (NC + NO + COM)
� Max: 250VAC/220VDC, 2A, 60W
� 2 RJ45 Ethernetports mit Switch
� Auf DIN-Schiene montierbar
� Line-in/Line-out-Konnektivität für den 

Anschluss an Audiogeräte
� Header zum Anschluss von Audio-Zubehör
� Anschluss an Hochleistungs-Relaismodul 

(TA-10)
� 1008132030 / 2111110097 TKIE-3  verfügt 

über 5x5 Keyscan-Matrix          

Abmessungen (BxHxT): 100 x 65 x 25 mm  I 0,1 kg 

Zubehör: 1008140100 / 2180210002 TA-10 Relaismodul

1008093000 /  2111110109

VoIP-Hauptsprechstellen-Kit PCB

� Sprechstellen-Kit zur Anfertigung von 
eigenen Sprechstellen

� Unterstützung für Ruftastenmatrix, DAK-
Tasten und dynamische Funktionstasten

� Unterstützung von Handhörer und 
Headsets

� OdB (600 Ohm) Ausgang für Endverstärker
� Programmierbarer Relaisausgang zur 

Ansteuerung eines Türöners – oder für 
Rufanzeige

� Höchste Audioqualität
� Integrierter Webserver für einfache 

Konguration und Überwachung
� 2 Ethernetports mit eingebautem Switch, 

PoE-Versorgung und adaptiver Firewall

Abmessungen (BxHxT):  88 x 152 x 20mm I  0,13 kg

Zubehör: 1008099000 / 2115410051 Display VoIP-Haupt-
sprechstellen-Kit, 5 Stück

1008131020 /  2111110076 

TKIS-2 VoIP-Intercom Modul

� Zur Anfertigung eigener Sprechstellen oder 
VoIP-Lautsprecher-Systemen

� High-End Audioqualität: automatische 
Lautstärkeanpassung, Hintergrund-
geräuschunterdrückung, Open-Duplex, etc.   

� Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
� Programmierbares Steuerrelais
� 6 frei kongurierbare I/O Ports
� 0 dB Ausgang zu Anschaltung externer 

Verstärker
� Integrierter Webserver für einfache 

Konguration und Überwachung
� Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards 

und adaptive Firewall
� PoE-Versorgung
� Auf DIN-Schiene montierbar, inklusive Clips 
� Unterstützt ICX-AlphaCom, IC-EDGE and SIP 

(nutzbar mit jeder IPBX)  

Abmessungen (BxHxT): 117 x 71 x 32 mm I 0.1kg 

Zubehör: 1008140170 / 2112210036 TA-17 Elektret-Mikrofon

Abmessungen Printcard (WxHxD): 71 x 90 x 25  I 
0,5 kg

1007102000 /  2111110043

Substation-Kit

� Kompletter Bausatz zur Herstellung einer 
kundenspezifi schen Nebensprechstelle für 
ICX-AlphaCom XE

� Vandalismusgeschützte Ruftaste
� Hervorragende Audioqualität (10 kHz)
� Externe oder zusätzliche Ruftastenoption
� Enthält die Schalttafel 1307, einen 

wetterfesten 45-Ohm-Lautsprecher, ein 
Elektretmikrofon mit Befestigungsmaterial, 
einen manipulationssicheren Taster und 
alles andere notwendige Sprechstellen-
zubehör

� Erweiterte Überwachungsfunktionen
� Kann bis zu 4 km vom ICX-AlphaCom XE-

Audioserver ohne lokale Stromversorgung 
platziert werden 
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1023300010 /  2194110005

ELSIR-10C IP-Deckenlautsprecher

 � Feuerschutzhaube aus Stahl
 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
 � >100 dB SPL
 � Ideal für kleine PA-Anwendungen mit 

begrenzter Anzahl von Lautsprechern
 � Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
 � Einsatz in entfernten Standorten wie 

Bahnstationen und Busterminals
 � Eingebauter Switch mit adaptiver Firewall
 � Integrierter Webserver für einfache 

Konguration und Überwachung
 � Programmierbarer Relaisausgang zur 

Ansteuerung von Türen, Lampen...
 � Versorgung über das Netzwerkkabel (PoE)

Abmessungen (Durchmesser & Tiefe): 199 x 111 
mm  I 1,4 kg

1023301310 /  2194110004

ELSII-10H IP-Druckkammerlautsprecher

 � Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
 � >116 dB SPL
 � Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP67
 � Ideal für kleine PA-Anwendungen mit 

begrenzter Anzahl von Lautsprechern
 � Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
 � Einsatz in entfernten Standorten wie 

Bahnstationen und Busterminals
 � Eingebauter Switch mit adaptiver Firewall
 � Integrierter Webserver für einfache 

Konguration und Überwachung
 � Programmierbarer Relaisausgang zur 

Ansteuerung von Türen, Lampen...
 � Versorgung über das Netzwerkkabel (PoE)

Abmessungen (BxHxT): 186 x 144 x 207 mm I 1,8 kg

Ähnliche Artikel: 1023303010 / 2112020345 EMCG-1 
Kabelverschraubungs-Mikrofon 

IP-Lautsprecher
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1023122061/-62 /  2111820204/-05  

ENA2060-DC1 / ENA2060-DC2 
Exigo Leistungsverstärker

 � Für Schienenfahrzeuge (Rolling Stock) 
 � Zwei SIP-adressierbare Audiokanäle – 2x60W
 � Unterstützt eine Vielzahl von IP- und 

Netzwerkstandards
 � Einfache Integration in bestehende Info-

Konzepte
 � 100V-Lautsprecherleitungstechnik – 

einfache Verkabelung mit galvanischer 
Trennung

 � UIC-Code 558/568-Kompatibilität
 � Unterstützt direktes Audio-Routing zu einer 

breiten Palette von Induktionsschleifen-
Verstärkern

 � Entwickelt und geprüft nach EN50155
 � Entwickelt und getestet nach EN45545
 � Überwachung der Lautsprecherschleife
 � Lokale Audio-Eingänge
 � Zusätzliche I/Os für verschiedene 

Integrationsmöglichkeiten
 � Lüfterloses Design
 � Langlebige Konstruktion mit robustem 

Aluminium-Profil
 � Einfache Installation, Inbetriebnahme und 

Wartung 
 � 1023122061/ 2111820204 ENA2060-DC1 

110VDC
 � 1023122062/ 2111820205 ENA2060-DC2 

24-48VDC

1023102400 /  2184610003

ENA2400-DC Exigo 
Leistungsverstärker 2 x 400W

 � 2x 400 Watt kontinuierlicher Effekt
 � 2x 400 Watt PA-Effekt
 � Energieffiziente Class-D-Technologie
 � Spannungsversorgung 48 VDC
 � Redundante Ethernet-Verbindungen
 � Digitale Audioverarbeitung, Equalizer und 

Audio-Delay
 � Überwachung der Lautsprecherlinien
 � Eingang für Ersatzverstärker
 � Ticktone-Generator
 � 6 kongurierbare Steuerausgänge
 � 6 kongurierbare Steuereingänge
 � Schutzart IP-32

Abmessungen (BxHxT): 482 x 87 x 390 mm  I 13., kg

IP-PA-System 
Exigo

1023102410 /  2184610004

ENA2400-AC Exigo 
Leistungsverstärker 2 x 400W 

 � 2x 400 Watt kontinuierlicher GA-Effekt
 � 2x 400 Watt PA-Effekt
 � Energieeffiziente Class-D-Technologie
 � Spannungsversorgung 110 - 230 VAC
 � Redundante Ethernet-Verbindungen
 � Digitale Audioverarbeitung, Equalizer und 

Audio-Delay
 � Überwachung der Lautsprecherlinien
 � Eingang für Ersatzverstärker
 � Ticktone-Generator
 � 6 kongurierbare Steuerausgänge
 � 6 kongurierbare Steuereingänge
 � Schutzart IP-32

Abmessungen (BxHxT): 482 x 87 x 390 mm  I 13,5 kg

Robustes IP-PA-System  

Exigo ist ein IP-basiertes 
PA-System, das eine Vielzahl von 
Integrationsmöglichkeiten bietet. 
Audiosysteme können mithilfe 
offener Standards wie SIP in Exigo 
integriert werden, die Überwachung 
kann mit branchenüblichen SNMP-
Lösungen aus der Ferne erfolgen.

Die analoge Integration in UHF- 
oder ältere Audio-PABX-Systeme 
ist über die Vielzahl der im System 
verfügbaren Steuerein-/ausgänge 
und Audioeingänge möglich. Auch 
hochwertige Musiklösungen für die 
Verteilung von Hintergrundmusik 
können über diese Eingänge in Exigo 
integriert werden.

Das Exigo-System ist nach der 
Installation einfach zu konfigurieren 
und zu skalieren.

1023102100 /  2184610002

ENA2100-AC Exigo 
Leistungsverstärker 2 x 100W

 � 2x 100 Watt kontinuierlicher GA-Eekt
 � Energieeffiziente Class-D-Technologie
 � Spannungsversorgung 115/230 VAC
 � Redundante Ethernet-Verbindungen
 � Digitale Audioverarbeitung, Equalizer und 

Audio-Delay
 � Überwachung der Lautsprecherlinien
 � Eingang für Ersatzverstärker
 � Ticktone-Generator
 � 2 kongurierbare Steuerausgänge
 � 2 kongurierbare Steuereingänge
 � Schutzart IP-32

Abmessungen (BxHxT): 254 x 87 x 308 mm I 5,75 kg

Abmessungen (BxHxT): 482 x 87 x 390 mm I 13.,0 kg
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1002000100 /  2210110001

ICX-500 Intelligentes 
Kommunikationsgateway

� Konzipiert für Sicherheitsanwendungen mit 
CCoIP/Critical Communication over IP

� Unterstützt bis zu 552 Intercom-Endgeräte 
pro Einheit

� Umweltfreundlich und energiesparend – 
max. 15 W

� Globale Vernetzung und Integration
� Duale Software-Images für Systemstabilität 

und geringe Ausfallzeiten bei Software-
Upgrades

� Sicheres Booten, Hardware Root of Trust 
– RoT

� SD-Karten-basierte Software-
Wiederherstellung

� Volle Abwärtskompatibilität mit jedem 
AlphaCom-System

� Großer Speicher unterstützt zukünftige 
Funktionserweiterungen und neue Dienste

� Speichererweiterung über SD-Karte und 
USB

� Hochwertige professionelle PA-Funk- und 
Nachrichtendienste

� Sprachanweisungen 
� Auto-Attendant-Funktionalität 

(automatische sprachgestützte 
Telefonzentrale)

� Sprachgestützte Anruff ührung
� Schmales, kompaktes Design mit lüfterloser 

Konstruktion
� 1U-Rack-Integration
� Robustes, pulverbeschichtetes Aluminium-

Druckgussgehäuse mit Zugriff sschutz
� Vibrationsfest
� Flexibles Befestigungssystem

ICX-AlphaCom
Plattform

Abmessungen (BxHxT): 162 x 44.5 x 200 mm I 1 kg

Software: ICX-AlphaCom Core 

1002500020 /  2210210002

IA-MB1
Wandhalter für ICX500

� Die ICX-500-Einheit lässt sich in 4 
möglichen Ausrichtungen in die 
Montagehalterung IA-MB1 einschieben. 

� Um die Halterung an einer Wand oder 
einem Regal zu befestigen, verwenden Sie 
Flachkopfschrauben mit einer maximalen 
Kopfhöhe von 3 mm mit Unterlegscheiben.

1002500010 /  2210210001

IA-RS1
Regalboden für ICX500 - 19 "

� Mit dem IA-RS1 Montagehalterung können 
zwei ICX-500-Einheiten nebeneinander in 
einem 19"-Rack mit 1 HE montiert werden.

ICX-AlphaCom Lizenzen

Übersicht der Lizenzen für den 
Betrieb von ICX-AlphaCom Core auf 
dem ICX-500 Gateway. Alle Lizenzen 
können parallel verwendet werden.

1002600000 /  2217710001
ICX - Softwarelizenz (ICX-Core for x64)
1002600100 /  2217710002
IP-Station-Lizenz
1002600700 /  2217710008
SIP-Station-Lizenz
1002602101/-02-/-03 /  2217710011/-12/-13

SIP Trunking, 2 lines / SIP Trunking, 4 lines / 
SIP Trunking, 8 lines  
1002602001/-03 /  2217710009/-10
AlphaNet, 2 Lines / AlphaNet, 8 Lines 
1002602201/-03/-04/-05 /  2217710014/-15/-16/-17

Aktive Sprachaufzeichung-Interface 
2/8/16/32/64 User
1002606103 /  2217710030
Billing - 8 Externe Trunks / Alle User

1002600200 /  2217710003
IP-Station-Lizenz, CRM
1002600300 /  2217710004
IP-Station-Lizenz, Softclient
1002602306/-09 /  2217710020/-21
API-Lizenz Unterstützung für 64/512 
Endgeräte (API/OPC/VS-Operator/Andere 
Schnittstellen) / 
1002604000 /  2217710023
Basis Audio Messaging-Lizenz
1002604100 /  2217710024
Erweiterte Audio Messaging-Lizenz
1002604200 /  2217710033
ILF-M-EXT Erweitertes Audio Messaging mit 
vergrößertem Speicher
1002606006/-08/-09 /  2217710026/-27/-28

Redundanz-Lizenz 64/256/512 Users

1002510000 /  2215110001

IPS-AC1
PSU für  ICX-500

� Montage auf DIN-Schiene
� Ultrafl aches Design mit 35 mm (2SU Breite)
� Eingang 85~264 VAC, Ausgang 48VDC
� Leistungsaufnahme ohne Last <<0,3W
� Isolationsklasse II
� Pass LPS (Limited Power Source)
� Schutzmaßnahmen: Kurzschluss / Überlast / 

Überspannung
� Überspannungskategorie III
� LED-Anzeige für Power on

Abmessungen (BxHxT): 483 x 44 x 203 mm I  0,5 kg

Abmessungen (BxHxT): 202 x 169 x 28 mm I 0,4 kgAbmessungen (BxHxT): 35 x 90 x 55 mm I  0,12 kg
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1009608300 /  2110110062

AlphaCom XE7 mit Lizenzen für 
12 IP-Endgeräte

 � Wand-, Regal- oder 19-Zoll-Rackmontage
 � Komplettsystem mit 1 Stromversorgungs-

platine, 1 Prozessorplatine, 12 IP-Endgerät-
Lizenzen

 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 
IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 36 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
72 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen

1009608000 /  2110110064

AlphaCom XE7

 � Wand-, Regal- oder 19-Zoll-Rackmontage
 � Komplettsystem mit 1 Stromversorgungs-

platine, 1 Prozessorplatine, 2 ASLT-Karten, 2 
Anschlusskits

 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 
IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 36 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
72 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen

1009608100 /  2110110061

AlphaCom XE7 mit 1 ASLT

 � Wand-, Regal- oder 19-Zoll-Rackmontage
 � Komplettsystem mit 1 Stromversorgungs-

platine, 1 Prozessorplatine, 1 ASLT-Karte
 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 

IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 36 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
72 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen

1009608106 /  2110110063

AlphaCom XE7 mit Lizenzen für 6 
IP-Endgeräte & 1 ASLT

 � Wand-, Regal- oder 19-Zoll-Rackmontage
 � Komplettsystem mit 1 Stromversorgungs-

platine, 1 Prozessorplatine, 2 IP-Endgerät-
Lizenzen, 1 ASLT-Karte

 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 
IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 36 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
72 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 427 x 133 x 380mm I : 9 kg

Zubehör: 2030010260 / 2115110013 Netztransformator 6A 
oder 2030010270 / 2115110008 Netztransformator 11A, 
AlphaPro Software

Abmessungen (BxHxT): 427 x 133 x 380mm I 9 kg

Zubehör: 2030010260 / 2115110013 Netztransformator 6A 
oder 2030010270 / 2115110008 Netztransformator 11A, 
AlphaPro Software

Abmessungen (BxHxT): 427 x 133 x 380mm I  9 kg

Zubehör: 2030010260 / 2115110013 Netztransformator 6A 
oder 2030010270 / 2115110008 Netztransformator 11A, 
AlphaPro Software

Abmessungen (BxHxT): 427 x 133 x 380mm I  9 kg

Zubehör: 2030010260 / 2115110013 Netztransformator 6A 
oder 2030010270 / 2115110008 Netztransformator 11A, 
AlphaPro Software

AlphaCom 
Audio-Server

 1009621000 /  2110110065

AlphaCom XE20 für 19"  
Rackmontage

 � 19" Rackmontage
 � Komplettsystem mit APWR-AC 

Stromversorgung, 1 Prozessorplatine, 
1 Programm- und Uhrenkarte, 2 
Teilnehmeranschlusskarten, 2 x 1,5 m 
flaches ASLT-Verbindungskabel mit 
Filterplatine

 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 
IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 102 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
204 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 482 x 265 x 365mm I 19 kg

Zubehör: 2030010260 / 2115110013 Netztransformator 6A 
oder 2030010270 / 2115110008 Netztransformator 11A, 
AlphaPro Software
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1009627001 /  2110110092

AlphaCom XE26 für 19"  
Rack-Montage

 � Hochverfügbarer Audio-Server mit 
mehreren Funktionen zur Reduzierung und 
Minimierung von Systemausfallzeiten

 � Komplettsystem mit 2 Prozessorplatinen 
AMC-IP mit automatischer Umschaltung, 
2 Stromversorgungen APWR AC-Version, 
2 AMC-IP-Filterkarten, 1 Programm- & 
Uhrenplatine APC mit Mikrocontroller, 
2 Teilnehmeranschlusskarten, 2 x 1,5m 
flaches ASLT-Verbindungskabel mit 
Filterplatine

1009627100 /  2110110093

AlphaCom XE26 Standschrank

 � Ausführung für Bodenaufstellung inkl. 
Seitenblechen und Gehäuseabdeckung

 � Komplettsystem mit APWR-AC 
Stromversorgung, 1 Prozessorplatine, 
1 Programm- und Uhrenplatine, 2 
Teilnehmeranschlusskarten, 2 x 1,5 m 
flaches ASLT-Verbindungskabel mit 
Filterplatine

 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 
IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 138 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
276 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen 

1009627200 /  2110110094

AlphaCom XE26 Standschrank 
mit Verteilerfeld

 � Ausführung für Bodenaufstellung inkl. 
Seitenblechen und Gehäuseabdeckung

 � Komplettsystem mit APWR-AC 
Stromversorgung, 1 Prozessorplatine, 
1 Programm- und Uhrenplatine, 2 
Teilnehmeranschlusskarten, 2 x 1,5 m 
flaches ASLT-Verbindungskabel mit 
Filterplatine

 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 
IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 138 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
276 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen

1009627002 /  2110210137

XE20/XE26 Prozessor-Redundanz 
Erweiterungsset

 � Zum Aufrüsten vorhandener AlphaCom 
XE20 oder XE26 auf redundante 
Steuerkarten

 � 1009202100 AMC-IP-Karte
 � 1009511000 AMC-IP-Filterkarte und APC-

Aufrüstsatz

1009627000 /  2110110091

AlphaCom XE26 für 19"  
Rack-Montage

 � 19" Rackmontage
 � Komplettsystem mit APWR-AC 

Stromversorgung, 1 Prozessorplatine, 
1 Programm- und Uhrenkarte, 2 
Teilnehmeranschlusskarten, 2 x 1,5 m 
flaches ASLT-Verbindungskabel mit 
Filterplatine

 � Maximale Teilnehmerkapazität: 552 
IP-Endgeräte. Eine Kombination von 
Technologien ermöglicht max. 138 
traditionelle Sprechstellen oder max. 
276 analoge Telefone innerhalb der 552 
Sprechstellen

Abmessungen (BxHxT): 483 x 841 x 365mm I  45kg

Zubehör: AlphaPro Software, 1009503000 / 2110210094 APC 
Anschlusskit, wenn Audioeingang und/oder Fernbedienung-
seingang erforderlich ist

Abmessungen (BxHxT): 483 x 841 x 593mm I  46 kg

Zubehör: AlphaPro Software, 1009503000 / 2110210094 APC 
Anschlusskit, wenn Audioeingang und/oder Fernbedienung-
seingang erforderlich ist

Abmessungen (BxHxT): 483 x 841 x 593mm I 53,5 kg

Zubehör: AlphaPro Software, 1009503000 / 2110210094 APC 
Anschlusskit, wenn Audioeingang und/oder Fernbedienung-
seingang erforderlich ist

Gewicht: 0,6 kg

Zubehör: Alle AlphaCom XE20 and XE26 Audio-Server

Abmessungen (BxHxT): 483 x 841 x 365mm  I  42 kg

Zubehör: AlphaPro Software, 1009503000 / 2110210094 APC 
Anschlusskit, wenn Audioeingang und/oder Fernbedienung-
seingang erforderlich ist
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Analoge Sprechstellen 

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 54mm I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 54mm I 0.8kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 54mm I 0,8 kg

Zubehör: 1008140010 / 2112210011 TA-1 AP-Gehäuse, 
1008140020 / 2112210012 TA-2 UP-Kasten, 1008140140 / 
2112210040 TA-14 Mikrofon-Windschutz

1008114030 /  2112210009

TCAS-3 Turbine Sprechstelle

 � Analoges MEMS-Mikrofon 
 � Einzigartiges 3D-Lautsprecher-Design 
 � Widerstandsfähig gegen Schmutz, Staub 

und Wasser – Schutzart IP-66 
 � Robuster Aluminium-Rahmen – IK 08
 � Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 1 

Taste 
 � Ideal für Anwendungen in der 

Gebäudesicherheit und öffentlichen 
Einrichtungen 

1008114020 /  2112210008

TCAS-2 Turbine Sprechstelle

 � Analoges MEMS-Mikrofon 
 � Einzigartiges 3D-Lautsprecher-Design 
 � Widerstandsfähig gegen Schmutz, Staub 

und Wasser – Schutzart IP-66 
 � Robuster Aluminium-Rahmen – IK 10
 � Edelstahl-Frontplatte mit 1 Taste
 � Ideal für Anwendungen in der 

Gebäudesicherheit und öffentlichen 
Einrichtungen 

1008114010 /  2112210007

TCAS-1 Turbine Sprechstelle

 � Analoges MEMS-Mikrofon 
 � Einzigartiges 3D-Lautsprecher-Design 
 � Widerstandsfähig gegen Schmutz, Staub 

und Wasser – Schutzart IP-66 
 � Robuster Aluminium-Rahmen – IK 08
 � Gelbe Polycarbonat-Frontplatte mit einer 

Taste sowie M- und C-Taste
 � Ideal für industrielle Anwendungen

Analoge Sprechstellen nur mit AlphaCom nutzbar

1007007000 /  2111110019

Dual Display Sprechstelle 

 � Tisch-Hauptsprechstelle mit optionalem 
Schwanenhals-Mikrofonmodul

 � Bis zu 90 frei programmierbare 
Funktionstasten (DAK) auf neun Seiten mit 
Informationstext für jede Taste auf dem 
Display

 � Vier Navigationstasten für schnellen Zugriff 
auf Systemmenüs und Verzeichniseinträge

 � Statusinformationen, Anleitungen und 
Menüs werden auf einem großen 4-zeiligen 
Grafikdisplay angezeigt

 � Erfordert separat zu bestellendes Kabel

Abmessungen (BxHxT): 72 x 140 x 270mm  I  0,4 kg

Zubehör: 1009800130  / 2110210181 115 Kabel mit RJ45 
Stecker, 1007007010 / 2111110018 Mikrofon für Dual-Display 
Sprechstelle

1007042000 /  2111110008

Einbausprechstelle mit Display

 � Voll ausgestattete, analoge 
Hauptsprechstelle mit freiem Zugang zu 
allen Erweiterungen und Funktionen 

 � 8 frei programmierbare Funktionstasten 
(DAK)

 � Wähltastatur und Display mit 2 x 16 Zeichen
 � Privater/Offener Modus einstellbar 
 � Rote Anzeige "Mikrofon angeschaltet"
 � Eingebauter 63 Ohm / 1 W Lautsprecher
 � Lautsprecher-Lautstärke anpassbar
 � Hervorragende Audio-Qualität

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 53mm  I 0,8 kg

Zubehör: 1000602000 / 2126012021 UP-Kasten oder 
1000603000 AP-Kasten

1007040000 /  2111110028

Einbaustsprechstelle, Standard

 � Voll ausgestattete, analoge 
Hauptsprechstelle mit freiem Zugang zu 
allen Erweiterungen und Funktionen 

 � Privater/Offener Modus einstellbar 
 � Eingebauter 63 Ohm / 1 W Lautsprecher
 � Lautsprecher-Lautstärke anpassbar
 � Hervorragende Audio-Qualität

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 53mm  I  0,6 kg

Zubehör: 1000602000 / 2126012021 UP-Kasten oder 
1000603000 / 2126012004 AP-Kasten
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1007056100/  2111310004 

Nebensprechstelle 

 � Für sicherheitskritische Kommunikation 
gemacht

 � Vandalismusgeschützt
 � Edelstahlkonstruktion
 � Vandalismusgeschützte Ruftaste
 � Hervorragende Audioqualität (10 kHz)
 � Erweiterte Überwachungsfunktionen
 � Externe oder zusätzliche Ruftastenoption

Abmessungen (BxHxT):  92 x 180 x 25mm I  0,8 kg

Zubehör: 1008098100 / 2115410036 UP-Kasten, 1008098000 / 
2115410035 AP-Kasten, 100809800 / 2115410045 1AP-Kasten

2213000300 /  2111110107

VAF-1 Analoges Konsolentelefon 
mit Relaisausgang

 � Konsolentelefon
 � Unterstützt DTMF
 � Doppelte Ruftonauswahl für zwei Telefone 

im gleichen Gebiet
 � Solide Konstruktion
 � Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
 � Lautstärkeregler
 � Relaisausgang

Abmessungen (BxHxT):  170 x 280 x 84 mm  I 0,6 kg

 

1007080000 /  2111810006

Leichte Industriesprechstelle

 � Voll ausgestattete Hauptsprechstelle mit 
freiem Zugang zu allen Erweiterungen und 
Funktionen

 � Spritzwassergeschütztes, flammen- und 
absplitterbeständiges Kunststoffgehäuse

 � Tastaturfolie aus UV-gehärtetem PVC
 � Beständig gegen korrosive Flüssigkeiten
 � Elektret-Mikrofon & rote Mikrofon-

Leuchtlampe
 � Eingebauter Lautsprecher, MIC und LED
 � Eingebauter 10-W-VOX-Operations-

verstärker für zusätzliche Ausgangsleistung
 � Schraubklemmen für den einfachen 

Anschluss von Installationskabeln
 � Ein optionaler externer Lautsprecher kann 

angeschlossen werden

Abmessungen (BxHxT):  124 x 244 x 63mm  I  0,9 kg

 

2213000200 /  2111810016

KNSP-01 Analoges 
Industrietelefon mit Tür

 � 5 mm Aluminium-Gehäuse
 � Externe Klingeleinheit wie HB-90, HB-105 

oder CRB-7 mit Signalleuchte empfohlen
 � Die Tür hat einen intelligenten 

Mechanismus zum Öffnen oder Schließen
 � Inklusive Wandmontageplatte
 � Magnetischer Reed-Hakenschalter sorgt für 

minimalen Verschleiß
 � Stromversorgung über Telefonleitung

Abmessungen (BxHxT): 205 x 320 x 140mm I  5, 4kg

 

2213000100 /  2111810015

KNSP-09 Analoges 
Industrietelefon

 � Für industrielle Umgebungen gemacht
 � 5 mm Aluminium-Gehäuse
 � Externe Klingeleinheit wie HB-90, HB-105 

oder CRB-7 mit Signalleuchte empfohlen
 � Vollständige Telefontastatur plus 

Sonderfunktionstasten
 � Inklusive Wandmontageplatte
 � Magnetischer Reed-Hakenschalter sorgt für 

minimale Abnutzung
 � Stromversorgung über Telefonleitung

1007086000 /  2111810017

Industrie-Hauptsprechstelle

 � Hauptsprechstelle mit freiem Zugriff auf alle 
Erweiterungen und Funktionen

 � Robustes, wasser- und staubdichtes 
Gehäuse aus orangefarbener 
Aluminiumlegierung

 � Mikrofon mit roter Mikrofon-Live-Lampe
 � Externer Lautsprecher – Schallpegel 

einstellbar mit einem Potentiometer im 
Inneren der Sprechstelle

 � Eingebauter 10 W (8 Ohm) VOX-betriebener 
Leistungsverstärker oder externer 
Lautsprecher

 � Schraubklemmen zum einfachen Anschluss 
von Installationskabeln

 � Ausgestattet mit 4 Direktwahltasten (DAK)

Abmessungen (BxHxT):  205 x 320 x 120mm  I 5 kg

 

Abmessungen (BxHxT):  60 x 260 x 100 mm  I 1,1 kg
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1009291120 /  2110110023
AlphaPro PROF Prog-soft. f. AC USB

AlphaPro
AlphaPro ist das Tool zur Konfiguration des ICX-AlphaCom-Systems. Es ist 
selbsterklärend, einfach zu installieren und leicht zu bedienen. Wenn ein 
neuer Server konfiguriert werden soll, erhält der Server eine funktionierende 
Standardeinstellung ab Werk.
Der Bediener kann dann die Einstellungen ändern, wie z.B:

 � Verzeichnis (Art des Endgeräts, Leitungsschnittstelle, Display-Name und mehr)
 � Gruppen definieren 
 � Schnittstellen zu CCTV, PA, Paging, DECT 
 � AlphaNet
 � Und andere kundenspezifische Programmierung

Derzeit gibt es über 100 definierte Features, die mit AlphaPro programmi-
ert werden können. Das bedeutet, dass alle Parameter eingegeben werden 
können, ohne mit dem Server verbunden zu sein. Sobald alle Parameter 
eingegeben sind, kann AlphaPro mit dem Server verbunden werden und die 
Parameter werden übertragen. AlphaPro kann auch Konfigurationsinforma-
tionen von einem Server hochladen.

 � AlphaPro verbindet sich mit einem Server über das IP-Netzwerk oder eine lokale 
RS232-Schnittstelle

 � AlphaPro E7 läuft ohne Hardwareschlüssel. Es bietet Zugriff auf alle Funktionen außer 
AlphaNet, aber nur für 36 Abonnenten.

AlphaPro Professional verwendet den Professional Hardware-Schlüssel. Er 
ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen für alle Endgeräte. Diese Version 
muss verwendet werden, wenn umfangreiche Änderungen am Autoload 
erforderlich sind.

1191101000 /  2217710036
Vingtor-Stentofon Operator Basis-Lizenz
1191101010 /  2217710035
Vingtor-Stentofon Operator Erweiterte 
Lizenz

Vingtor-Stentofon Operator
Vingtor-Stentofon Operator ist ein PC-basiertes Systemverwaltungspaket 
für die ICX-AlphaCom-Plattform. Es zeigt den Status von Intercom-Geräten 
anhand von Karten an und macht es dem Bediener leicht:

 � Anrufe und Gesprächswünsche zu sehen
 � Einfach und schnell auf Ereignisse und Anfragen zu reagieren 
 � Ereignisabfolgen auf dem Screen in einem Journal zu speichern

Vingtor-Stentofon Operator ist in erster Linie für den Einsatz in einer Leitstan-
dumgebung vorgesehen. Es bietet eine klare Übersicht mit mehreren Layout-
Möglichkeiten je nach Präferenz. Layouts können so definiert werden, dass 
sie einzelne oder mehrere Bildschirme abdecken und von Administratoren 
hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden können.

ICX-AlphaCom 
Software

Das Software Development Kit (SDK) 
macht es Drittentwicklern leicht, 
Applikationen für die Integration 
mit dem ICX-AlphaCom-System zu 
erstellen. Das SDK basiert auf der 
Microsoft .NET-Technologie. Dadurch 
erhält der Drittentwickler Zugang 
zu einer breiten Palette von Soft-
warekomponenten sowie zu einer 
umfangreichen Microsoft .NET-
Entwicklungsumgebung und einem 
umfangreichen Tool-Set. Einige 
Beispiele für Anwendungen, die mit 
dem SDK erstellt werden können: 

 � Integriertes Kontrollraumpanel auf einem 
Touchscreen für Beschallung, Funk und 
Intercom

 � Interaktive Intercom-Symbole zum 
Absetzen eines Rufs, einer Ansage oder 
zum Mithören

 � Integration mit Videoanalyse – automa-
tische Sprachausgabe bei unbefugtem 
Zutritt

 � Integration mit CCTV – Kamera ist auf 
Voice Activity Detection geschaltet

 � PC-basierter Ruf-Manager mit grafischer 
Benutzeroberfläche für Leitstände und 
Wachpersonal

Das SDK besteht aus einer Reihe von 
Assemblies (DLLs), die leicht in C# 
Software integriert werden können.

Zur weiteren Unterstützung von 
Drittentwicklern stehen Hilfsdateien, 
ein Schnellstart-Handbuch, Wiki-
Seiten und Beispielanwendungen 
einschließlich Quellcode zur Verfü-
gung. So können Sie schnell mit dem 
Entwickeln von eigenen Applika-
tionen für das ICX-AlphaCom-System 
beginnen.

Um Zugriff auf das SDK zu erhalten, 
wenden Sie sich bitte an den tech-
nischen Support unter: SDKsupport@
zenitel.com

Software Development Kit
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OPC
OPC ermöglicht eine einfache und schnelle Integration auf Basis der Standard-OPC-Technologie. Die OPC-Lizenz wird 
auf der ICX-AlphaCom-Plattform installiert.
Der ICX-AlphaCom OPC-Server implementiert die folgenden OPC-Standards:

 � OPC Data Access (OPC DA V2/V3)
 � OPC Alarm & Events (OPC AE V1.1)
 � OPC Unified Architecture (OPC UA)

Audio Messaging
Mit Audio Messaging können Sie Audionachrichten direkt von Ihrem PC oder Ihrer Sprechstelle aus speichern und 
wiedergeben. Die Nachrichten werden sicher im Flash-Speicher des ICX-AlphaCom-Systems gespeichert. 
Audio Messaging unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, darunter automatische Vermittlung, Beschal-
lung, Sprachausgabe und sprachgesteuerte Menüs. Es ist einfach, Audionachrichten von Systemen von Drittanbietern 
mittels OPC, SDK oder Datenprotokoll zu initiieren. Führen Sie Live-PA- und Gruppenrufsendungen mit Rückruf durch, 
um Rückmeldungen zu verarbeiten und Nachrichten zu verifizieren. Planen Sie PA- und Gruppenübertragungen für 
bestimmte Ereignisse und richten Sie einen automatischen Teilnehmer mit sprachgesteuerten Menüs für die Bear-
beitung eingehender Anrufe ein. Sie können auch eine Sprachantwort für Anklopf- und Abwesenheitsnachrichten 
einrichten. 
Der Funktionsumfang der Lizenz ist mit dem der ASVP-Karte kompatibel, bietet aber einige wichtige zusätzliche Funk-
tionalitäten.

VS-Recorder
 � ICX-AlphaCom-Gesprächsaufzeichnung
 � Audio- und Video-Stream-Aufzeichnung

Die Vingtor-Stentofon Recorder-Software ist ein voll ausgestatteter IP-
basierter Audiorecorder mit zusätzlicher Unterstützung für Videoaufzeich-
nungen. Die Software ist in der Lage, Anrufe von allen Arten von Endgeräten 
aufzuzeichnen, die an ICX-AlphaCom angeschlossen sind: analoge und 
IP-Sprechstellen, analoge und IP-Telefone. Der Recorder ist auch ein NAVR - 
Network Audio-/Video-Recorder. 

1190110100 /  2117710049
VS Recorder – Basis-Modul
1190110110 /  2117710050
VS Recorder –  Client Wiedergabe/Konfigura-
tion
1190110120 /  2117710051
VS Recorder – AlphaCom Aufzeichnungs-
modul
1190110121 /  2117710052
VS Recorder – AlphaCom Aufzeichungs-
modul Add-on
1190110131 /  2117710053
VS Recorder – Stream-Aufzeichungsmodul, 
1 Stream
1190110138 /  2117710054
VS Recorder – Stream-Aufzeichungsmodul, 8 
Streams
1190110150 /  2117710056
VS Recorder – Enterprise Management Server 
1190110160 /  2117710057
VS Recorder – API
1190110180 /  2117710063
VS Recorder – Audio Export
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Anschluss an das zentrale Equipment-Rack für Outdoor-  
und EX Sprechstellen
Flowire wird verwendet, um die Ethernet-Verbindung zu erweitern und die 
Stromverteilung in der 2-Draht-Verkabelungsinfrastruktur zu unterstützen. 
Die EX Sprechstelle, die sich in der Gefahrenzone befindet, wird über ein EX-
zertifiziertes 2-adriges Kabel mit dem zentralen Equipment-Rack verbunden, 
das sich im sicheren Bereich befindet.

1008080310 /  2111110098

FCDC3  Flowire Ethernet Converter 

 � 1 Adernpaar für Datenübertragung und 
PoE-Spannungsversorgung des Endgerätes

 � Übertragungsrate max. 100 MBit/s 
abhängig von der Leitungslänge und 
Anzahl der Konverter

 � Bis zu 5 Flowire Konverter in einer 2-Draht-
Stern-/oder Bus-Netzwerkstruktur

 � Überbrückung längerer Leitungsstrecken; 
dadurch können Switches und/oder 
Repeater entfallen

 � Funktioniert mit allen Ethernet-Endgeräten 
(nicht nur VS Produkte) 

 � Kein Spezialkabel notwendig
 � Vorhandene Infrastruktur kann 

weiterverwendet werden
 � Montage auf Standard-DIN-Schiene
 � Versorgung über externes Netzgerät
 � Ausgangsleistung max. 15 Watt
 � Schutzart IP-20
 � Wichtig: 24V DC non-PoE für EX-Geräte

Abmessungen (BxHxT):112 x 74 x 26 mm I 0,3 kg

2990000063 /  2990000064

Netzteil 100-240VAC  
24VDC 2A/4A

 � Schaltnetzteil
 � Natürliche Konvektionskühlung bei 

horizontaler Montage
 � Ummantelt zur Verwendung in 

Schaltschränken
 � Begrenzte Stromquelle (LPS) pro NEC-

Klasse 2
 � Bounce-free Schaltsignal (DC O K)
 � Sowohl für Parallel- als auch für 

Serienbetrieb geeignet
 � Galvanisch getrennte Ausgangsspannung 

(SELV) nach EN 60950-1/UL 60950-1, PELV 
nach EN 60204

 � GL-Zulassung, in Verbindung mit dem 
Filtermodul 787-980 auch für EMC 1 
geeignet

Abmessungen (BxHxT): 52 x 90 x 119 mm I 410 g

Flowire- 
Konverter

Mit dem Flowire-Konverter kann Ethernet 
auf den gleichen 2 Drähten wie die 
Stromversorgung betrieben werden, was 
eine einfachere Verkabelung ermöglicht – 
ideal für längere Kabelstrecken.

2990000065 /  2990000066

Netzteil 100-240VAC 
48VDC 2A/5A

 � Schaltnetzteil
 � Natürliche Konvektionskühlung bei 

horizontaler Montage
 � Ummantelt zur Verwendung in 

Schaltschränken
 � Begrenzte Stromquelle (LPS) pro NEC-

Klasse 2
 � Bounce-free Schaltsignal (DC O K)
 � Sowohl für Parallel- als auch für 

Serienbetrieb geeignet
 � Galvanisch getrennte Ausgangsspannung 

(SELV) nach EN 60950-1/UL 60950-1, PELV 
nach EN 60204

 � GL-Zulassung, in Verbindung mit dem 
Filtermodul 787-980 auch für EMC 1 
geeignet

Size (WxHxD): 55 x 127 x 172 mm, Weight: 930 g

Hinweis: Es sind passende Netzteile erhältlich.  
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Lizenzen

IP-Endgeräte benötigen eine Lizenz. Sie 
benötigen keine zusätzliche Hardware wie z.B. 
eine ASLT-Karte. Die maximale Anzahl von End-
geräten, die von AlphaCom XE-Audioservern 
unterstützt wird, ist 552.

Die AlphaNet- und Multi-Modul-Verbindung 
für die AlphaCom XE-Audioserver kann über 
Datennetze erfolgen. Dies erfordert keine 
zusätzliche Hardware innerhalb des Servers, 
aber für die Öffnung ist die richtige Lizenz 
erforderlich. Für alle angeschlossenen Module 
und Nodes sind Lizenzen erforderlich. Es 
macht keinen Unterschied, ob eine Lizenz 
für eine AlphaNet- oder eine Multi-Modul-
Verbindung verwendet wird. Eine statische 
Lizenz bedeutet, dass das Ziel eines Audiolinks 
bei der Inbetriebnahme definiert werden muss. 
Ein dynamischer Link ist eine gemeinsame Res-
source und kann für jeden Audiolink verwen-
det werden, der eine Verbindung erfordert. Die 
Datenverbindungen zwischen Modulen und 
Nodes sind nicht lizenziert.

SIP-Trunking bietet die Möglichkeit, eine 
AlphaCom XE an ein Telefonnetz anzu-
schließen. Entweder direkt an eine SIP-fähige 
Telefonanlage oder über ein Gateway an ein 
analoges oder ISDN-System (BRI oder PRI).

Die Multi-Modul-Lizenz bietet die Möglichkeit, 
die Größe eines Audioservers zu erweitern. Es 
ist möglich, bis zu 4 Module in einem Multi-
Modul-Audioserver hinzuzufügen. Die Module 
werden über ein lokales IP-Netzwerk (LAN) 
miteinander verbunden. In jedem Servermodul 
stehen 30 VoIP-Kanäle zur Verfügung. 
Beachten Sie, dass die Lizenz nur im Master-
Modul im Multi-Modul-Server erforderlich ist.

1009641001 /  2117711001
IP-Endgeräte-Lizenz für 1 IP-Endgerät
1009641006 /  2117711006
 IP-Endgeräte-Lizenz für 6 IP-Endgeräte
1009641012 /  2117711012
IP-Endgeräte-Lizenz für 12 IP-Endgeräte

1009640002 /  2117714002
AlphaCom IP Netzwerk Lizenz x2
1009640008 /  2117714008
Alphacom IP Netzwerk Lizenz x8
1009640016 /  2117714016
AlphaCom IP Netzwerk Lizenz x16
1009640030 /  2117714030
AlphaCom IP Netzwerk Lizenz x30
1009640108 /  2117714108
Upgrade AlphaCom Netzwerk Lizenz x8

1009642001 /  2117712001
SIP-Trunkline-Lizenz x1
1009642002 /  2117712002
SIP-Trunkline-Lizenz x2
1009642004 /  2117712004
SIP-Trunkline-Lizenz x4

1009640202 /  2117715002
IP-Multi-Modul VoIP-Lizenz 2
1009640203 /  2117715003
IP-Multi-Modul VoIP-Lizenz 3
1009640204 /  2117715002
IP-Multi-Modul VoIP-Lizenz 4
1009640211 /  2117715001
IP-Multi-Modul VoIP-Lizenz upgrade +1

1009641036 /  2117711036
IP-Endgeräte-Lizenz für 36 IP-Endgeräte
1009641138 /  211771113
IP-Endgeräte-Lizenz für 138 IP-Endgeräte 

1009642104 /  2117712104
Update SIP-Trunkline-Lizenz x4
1009642008 /  2117712008
SIP-Trunkline-Lizenz x8
1009642016/  2117712016
SIP-Trunkline-Lizenz x16

Für jedes SIP-Telefon ist eine SIP-Station-Lizenz 
erforderlich. SIP-Telefone können physische 
Einheiten, aber auch SIP-Softphone-Clients auf 
einem PC oder PDA sein.

1009643001 /  2117713001
SIP-Telefon Endgeräte-Lizenz x1
1009643012 /  2117713012
SIP-Telefon Endgeräte-Lizenz x12

1009643006 /  211771306
SIP-Telefon Endgeräte-Lizenz x6
1009643036/  2117713036
SIP-Telefon Endgeräte-Lizenz x36

1009661001 /  2117710064
1 x IC-EDGE Endgeräte-Lizenz
1009661006 /  2117710065
6 x IC-EDGE Endgeräte-Lizenz
1009661101   /  2117710039
1 x IC-EDGE Server Lizenz - VS-Client 1 User
1009661106  /  2117710041
6 x IC-EDGE Server Lizenz - VS-Client 6 User

1009661201 /  2117710042
1 x IC-EDGE SIP-Client Erweiterung
1009661206 /  2117710043
6 x IC-EDGE SIP-Client Erweiterung 
1009662001 /  2117710044
IC-EDGE Server Lizenz - TK-Trunkline

IC-EDGE Lizenzen

AlphaCom XE Lizenzen



1009648500 /  2117718500

Basis Audio-Messaging-Lizenz

Die Lizenz erfordert AMC IP v11-Hardware. Enthält 
einen verzögerten PA-Broadcast mit Rückruf zur 
Vermeidung von Feedback-Problemen, 1 automa-
tische Teilnehmer-Nachricht, 2 MB Speicherplatz für 
Audio-Nachrichten.

1009648501 /  2117718501

Erweiterte Audio-Messaging-Lizenz

Die Lizenz erfordert AMC IP v11-Hardware. Enthält 
einen verzögerten PA-Broadcast mit Rückruf zur Ver-
meidung von Feedback-Problemen, 3 automatische 
Teilnehmernachrichten, 10 MB Speicherplatz für 
Audiomitteilungen, volle ASVP-Funktionalität.

1009648092 /  2117717002
Rekorder Interface x2
1009648093 /  2117717006
Rekorder Interface x6
1009648094 /  2117717012
Rekorder Interface x12
1009648095 /  2117717036
Rekorder Interface x36

1009647902
Billing - 2 external trunks / 400 users
1009647904
Billing - 4 external trunks / 400 users
1009647908
Billing - 8 external trunks / 400 users

1009649905 /  2117710115
AlphaCom-IP API (OPC / SDK) 320-er Lizenz
1009649906 /  2117710116
AlphaCom-IP API (OPC / SDK) 400-er Lizenz
1009649907 /  2117710028
AlphaCom-IP API (OPC / SDK) 552er Lizenz

1009649901 /  2117710111
AlphaCom-IP API (OPC / SDK) 40-er Lizenz
1009649902 /  2117710112
2117710112 AlphaCom-IP API (OPC / SDK) 
80-er Lizenz
1009649903 /  2117710113
AlphaCom-IP API (OPC / SDK) 160-er Lizenz
1009649904 /  2117710114
AlphaCom-IP API (OPC / SDK) 240-er Lizenz

OPC Interface Lizenzen

1009648502 /  2117718502

PA-Broadcast mit Rückruf Lizenz

Die Lizenz kann sowohl auf AMC IP v10- als auch auf 
v11-Hardware installiert werden. Enthält einen ver-
zögerten PA-Broadcast mit Rückruf zur Vermeidung 
von Feedback-Problemen.

Audio Messaging Lizenzen

Active Recording Interface Lizenzen 1009648096 /  2117717072
Rekorder Interface x72
1009648097 /  2117717138
Rekorder Interface x138
1009648098 /  2117717276
Rekorder Interface x276
1009648099 /  2117717552
Rekorder Interface x552

1009647916
Billing - 16 external trunks / 400 users
1009647932
Billing - 32 external trunks / 400 users

Billing Lizenzen

AlphaCom Modus Lizenzen  für Exigo 
Leistungsverstärker
Jeder Verstärkerkanal verbraucht eine Lizenz, 
aber zwei Kanäle können auf einem Verstärker 
zu einem kombiniert werden, um die Lizenzier-
ung zu sparen.

1009641701 /  2117710701
Lizenz für 1 Exigo Verstärkerkanal 
1009641702 /  2117710702
Lizenz für 2 Exigo Verstärkerkanäle 
1009641703 /  2117710703
Lizenz für 3 Exigo Verstärkerkanäle 

1009641706 /  2117710706
Lizenz für 6 Exigo Verstärkerkanäle 
1009641712 /  2117710712
Lizenz für 12 Exigo Verstärkerkanäle 
1009648510 /  2117718503
High Bandwidth Audio Lizenz
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Vingtor-Stentofon by Zenitel 
Group ist der weltweit 

führende Anbieter intelligenter 
Kommunikationslösungen. 

Wir blicken auf über 70 Jahre 
bahnbrechender Innovationen 

– unsere heutige Technologie 
nutzt sichere, verständliche 
Lösungen wie IP-Intercom, 

Video-Intercom, IP-Telefonie und 
Public Adress über VoIP.


