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6 Über Scanvest

Als Spezialist für Highend-Intercom-Systeme sind wir Ihr Partner, wenn es um Kommunikation in 
sicherheitskritischen Bereichen geht. Unsere Ziele: beste Sprachverständlichkeit, höchste Verfügbarkeit 
und passgenaues Produktdesign – auch in schwierigen Umgebungen. 

So kommen unsere Sicherheits- und Notrufsysteme zum Beispiel in Aufzügen, Schulgebäuden, an Zugängen 
oder Produktionsstraßen zum Einsatz. Überall dort, wo Kommunikation unter allen Bedingungen sicher 
verfügbar und klar verständlich sein muss. Um unsere Ziele zu erreichen, setzen wir auf modernste 
Intercom- und VoIP-Technologien.

Gern nehmen wir uns Ihrer kommunikativen Herausforderungen an!

Ein Blick aufs Unternehmen  

„Unser Geschäft auf den Punkt gebracht: 
verständliche Kommunikation. Das gilt für 
unsere Intercom-Systeme, unsere Arbeit im 

Projekt und unseren Umgang 
mit Partnern und Kunden.“

Christian Müller
Geschäftsführer Scanvest
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Als inhabergeführtes Berater-, Entwickler- und Systemhaus erarbeiten wir passgenaue Lösungen für 
unterschiedliche Branchen – immer auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt.

Passgenaue Lösungen für unterschiedliche Branchen 

Über Scanvest

Mit unserer Schul-Notruf-Sprechanlage nach DIN 
VDE V 0827 können Notsituationen schneller und 
effizienter behandelt werden. Zudem unterstützt 
sie optimal die tägliche Schulkommunikation.

Ob Reinraum-Kommunikation, Aufzugsnotruf oder 
Pfortenarbeitsplatz – im Bereich Krankenhaus und 
seinen vielschichtigen Anforderungen blicken wir 
auf über 600 erfolgreiche Projekte zurück.

Flughäfen, Bahnhöfe, Tunnel, Wasserstraßen 
und Schleusen benötigen effiziente Notruf- und 
Service-Kommunikation auf verschiedensten 
Ebenen – hier kommen wir ins Spiel.

Unsere Notfall- und Gefahrensprechanlage nach 
DIN VDE V 0827 kommt in Schulen, Behörden, 
Flughäfen, Einkaufszentren, Notaufnahmen und 
andere öffentlichen Liegenschaften zum Einsatz.

Mit robusten Sprechstellen, bester Sprach-
verständlichkeit in allen Umgebungen und großer 
Reichweite liefern wir alles, was Industriebetriebe 
für reibungslose Kommunikation brauchen.

Wir stellen dauerhaft verfügbare 
Kommunikation an Ticketautomaten, Schranken, 
Frauenparkplätzen und in Aufzügen sicher – in 
bester Sprachqualität und -verständlichkeit.

Unsere IP-basierende Aufzugsnotruf-Lösung erfüllt 
die Norm EN-81 und die BetrSichV. Sie führt die 
Notrufsimulation komplett selbständig durch und 
prüft automatisch die Verfügbarkeit des Systems.

Wir sorgen dafür, dass kein Zellenruf ins Leere 
geht, und dass das Personal direkt den Rufort und 
die notwendige Reaktion zuordnen kann.

Wir unterstützen das stete Kommen und Gehen 
durch Automatisierung von Besucherabläufen, Tür- 
und Torkommunikation, Zugangskontrolle und 
Aufzugsnotruf.

Schulnotruf AufzugsnotrufNGS

Krankenhaus GewahrsamIndustrie

Infrastruktur VerwaltungParken
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Das CCoIP-Prinzip „Kommunikation muss unter allen Bedingungen sicher verfügbar und klar verständlich 
sein“ bildet die Basis für unsere Lösungen. Konsequenterweise stehen alle von uns eingesetzten 
Komponenten für höchste Sicherheit, Verfügbarkeit und Qualität. Darüber hinaus richten sich auch unsere 
Organisationsstruktur und unsere Mitarbeiter nach dem CCoIP-Prinzip.

So erfüllen wir nachhaltig höchste Anforderungen und eine sicher verfügbare Kommunikation bei Notruf, 
Evakuierung/Alarmierung, Verifizierung und Leitstandruf.

Kern unserer Lösungen: das CCoIP-Prinzip
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Mit dem norwegischen Unternehmen Zenitel und seiner etablierten Produktmarke STENTOFON verbindet 
uns eine über 50 Jahre währende Partnerschaft. Seit Oktober 2020 sind wir erstes Center of Excellence des 
Intercom-Spezialisten. Damit bringen wir die bestehende Zusammenarbeit auf ein neues Level, das weit 
über unsere bewährte Hersteller-Handelspartner-Beziehung hinaus geht. Ziele der Partnerschaft sind: 

•	 der Marken- und Produktaufbau für Zenitel auf dem deutschen Markt
•	 die Bündelung von Vertriebs-, Marketing- und Schulungsaktivitäten
•	 der Ausbau eines vielschichtigen Netzwerks aus Vertriebs- und Technologie-Partnern sowie  

Errichterbetrieben

Und ganz im Vordergrund: mehr Schlagkraft für die Projekte 
unserer Kunden und Partner!

Darauf legen wir Wert

Unsere besondere Partnerschaft mit Zenitel

Die Entwicklung von Scanvest 
Produkten und Lösungen erfolgt 
überwiegend in Deutschland – 
seit fast 60 Jahren echtes „Made in 
Germany“.

Bei unseren Intercom-
Systemen handelt es sich 
um branchenspezifische 
Eigenentwicklungen, die optimal 
auf die Erfordernisse des deutschen 
Marktes sowie auf normative 
Vorgaben ausgerichtet sind.

Eine partnerschaftliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
ist uns sehr wichtig. Alle unsere 
Partnerfirmen verfügen über 
umfassendes Know-how in der 
Sicherheitskommunikation. 

Zenitel ist ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für sicherheitskritische Kommunikation. 
Das Portfolio umfasst IP-Intercomsysteme, Videokommunikation, Telefonie und Beschallung und wurde 
bis 2020 unter dem Markennamen STENTOFON geführt. Zenitel Produkte und Lösungen stehen für 
hohe Verfügbarkeit, sind skalierbar, einfach zu warten und bestens auf die wachsenden Cyber Security 
Anforderungen eingestellt. Die Firmenmission lautet: „To keep people safe by enabling everyone to hear, be 
heard and be understood – every time and everywhere.“

Wer ist Zenitel?



Darauf setzen wir in der Praxis
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Sicherheitskritische Kommunikation bedeutet für uns, dass auch die technischen Komponenten höchste 
Ansprüche erfüllen müssen. Als Center of Excellence für Deutschland setzen wir auf die bewährten 
Produkte von Zenitel (ehemals STENTOFON). Darüber hinaus arbeiten wir mit branchenspezifischen 
Eigenentwicklungen sowie leistungsstarken Produkten ausgewählter Hersteller und Entwicklungspartner.

Alle von uns eingesetzten Produkte stehen für: 

•	 Lückenlose Verfügbarkeit: Unsere Produkte werden in Bereichen eingesetzt, in denen kein Ruf 
ins Leere gehen darf. Mechanische und funktionelle Selbsttests unserer Sprechstellen sowie 
eine permanente Verfügbarkeitsprüfung des Systems gewährleisten eine dauerhaft verfügbare 
Kommunikation. 

•	 Qualitativ hochwertige Fertigung: Vom Design über die eingesetzten Materialien bis zur 
Verabeitung – unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgerichtet. Für unsere Kunden bedeutet 
das eine hohe Verfügbarkeit, Investitionsschutz und geringe Wartungsaufwände. 

•	 Neueste Technologie: Bei der (Weiter-)Entwicklung unserer Produkte legen wir hohe Maßstäbe 
an und fragen uns immer, wie wir ein Produkt für unsere Kunden noch besser machen können. 
Oft sind und waren wir dabei Vorreiter – zum Beispiel, als es um den Einsatz von IP-Technologie im 
Bereich Intercom ging. 

•	 Hervorragende Audio-Qualität: Uns geht es nicht nur um Lautstärke, sondern auch um 
Sprachverständlichkeit. Dank cleverem Produktdesign und innovativer IP-Features bringen wir 
glasklares Audio in nahezu jede Umgebung. 

•	 Passgenaues Produktdesign: Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen. Wir sprechen die 
passende Sprache, kennen die entsprechenden Normen und haben unsere Produkte speziell auf 
die jeweiligen Bedürfnisse hin entwickelt. 
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Unser Produktportofolio richtet sich konsequent nach unseren Zielen: beste Sprachverständlichkeit, höchste 
Verfügbarkeit und passgenaues Design für individuelle Branchenanforderungen. Dabei berücksichtigen wir 
natürlich auch die jeweiligen normativen Anforderungen. 

Produktportfolio in der Übersicht

Ob für kundenspezifische Sprechstellen 
oder zur Ausstattung bereits bestehender 
Säulen, Automaten und Blenden – unsere 
Sprechstellenkits und Hinterbausprechstellen 
bringen IP in Ihre Infrastruktur. 

Scanvest hat für jede Umgebung und jeden 
Einsatzbereich die passende Sprechstelle – ob 
vandalismus- oder explosionsgeschützt, mit 
flexibel programmierbarer Touch-Oberfläche oder 
robuster Konstruktion, analog oder IP. 

Unser Notrufset BWC 2.0 ist für Planung, 
Installation und Betrieb entsprechend der  
DIN VDE 0834 konzipiert und in 3 Varianten mit 
unterschiedlichem Funktionsumfang verfügbar. 

Unser Portfolio umfasst eine Vielzahl bestehender 
Schnittstellen und Integrationslösungen. Da wir 
über eine eigene Entwicklungsabteilung verfügen, 
sind auch Neuentwicklungen möglich. 

Die Servertechnologie ist das Herzstück unserer 
Lösungen – hochleistungsfähig, intelligent und 
flexibel. Sie macht Critical Communication over 
IP (CCoIP) erst möglich. Wir bieten hardware- und 
softwarebasierte Servervarianten an.

Unsere intelligenten IP-Lautsprecher sind mit 
Mikrofonen ausgestattet und ermöglichen so 
innovative Funktionen wie Talkback und Ambient 
Listening. 

Wir bieten ein kompaktes, netzwerkfähiges SAA-/
ELA-System an, das einfach zu installieren und im 
Umfang flexibel anpassbar ist – auf Wunsch auch 
in EN54-16 zertifizierter Ausführung. 

Das zentralenlose IP-Kommunikationssystem  
IC-EDGE ist die kosteneffiziente Lösung für kleine 
und mittlere Kommunikationsanforderungen. 
Absolut sicher und benutzerfreundlich – 
out of the box.

Mit unseren Service-Tools ScanNotifier und 
ScanDok helfen wir Ihnen, Ihren Systemzustand 
immer im Auge zu behalten und gesetzliche 
Dokumentationspflichten zu erfüllen. 

Sprechstellenkits

IC-EdgeServer

Sprechstellen

Service-Tools

IP-Lautsprecher

Behinderten-WC

SAA-/ELA-Anlage

Schnittstellen
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Sicher ist sicher: Technische Merkmale im Fokus

Unser Unternehmensfokus liegt auf Critical Communication over IP (CCoIP) = IP-Kommunikation für 
sicherheitskritische Bereiche. Entsprechend haben wir unsere Produkte mit erweiterten IP-Diensten und 
Secure Apps ausgestattet, um sie für diesen Einsatz optimal aufzustellen. 

Audio-Technologie

•	 HD-Voice 200 Hz – 7kHz (G.722)
•	 Telefonie 3,4 kHz (G.711)
•	 Open Duplex – akustische Echo-

Unterdrückung
•	 Adaptiver Jitter-Buffer
•	 Automatische Lautstärkeregelung
•	 Hintergrundgeräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 Geringe Latenzzeiten

IT-/IP-Sicherheit

•	 Integrierte Firewall
•	 Integrationsprüfung Software
•	 Netzwerküberprüfung
•	 Verschlüsselung – Secure Link Layer
•	 Network-Access-Control (IEEE 802.1X)
•	 Virtual LAN (IEEE 802.1Q)
•	 IP-V6

Advanced Features

•	 Warteschleifen, Prioritäten und 
Zeitsteuerungen

•	 Fortgeschrittene Ruffunktionalitäten
•	 Benachrichtigungen – globale Gruppenrufe
•	 Funkkonferenzen – globale Konferenzen
•	 Ethernet-Switch
•	 Fernwartung und -steuerung 
•	 Ausbaufähig von 2 bis zu 100.000 Endgeräte

Sicherheitsintegration

•	 Software-Development-Kit (SDK)
•	 OPC
•	 SNMP
•	 ONVIF – Profil S & T

Betriebssicherheit

•	 Integrierter Webserver
•	 Netzwerk-Überwachung –  

Erkennung und Anzeige innerhalb von 
Sekunden

•	 Zentrale Überwachungsfunktionen
•	 Zentrale Systemwartung und Upgrade
•	 Tontest und Leitungsüberwachung
•	 Desaster-Recovery

Installation

•	 Automatisches Remote  
Software-Upgrade

•	 Zentrale Software-Updates
•	 DHCP und statische IP-Adressvergabe
•	 PoE – Power over Ethernet
•	 Abwärtskompatibilität
•	 IP- und analoge Infrastruktur
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Gewusst wie: Know-how-Vermittlung

Über Scanvest

Als Center of Excellence (CoE) von Zenitel zählen wir zu den engen Partnern des norwegischen 
Sicherheitsspezialisten und zeichnen uns als qualifizierte Know-how-Träger für dessen Produkte aus. Zudem 
entwickeln wir kontinuierlich eigene Lösungen, die sich an den Anforderungen des deutschen Marktes 
sowie den branchenspezifischen Bedürfnissen unserer Kunden orientieren.  Das erfordert ein intensives 
Auseinandersetzen mit betrieblichen, technischen und normativen Gegebenheiten, in das wir viel Zeit und 
Manpower investieren. 

Weitere Informationen sowie unser aktuelles Schulungsangebot 
finden Sie hier: 
www.scanvest.de/service/scanvest-akademie

Unser Wissen geben wir in Form von Schulungen gern 
an Sie weiter: Vom kurzweiligen Webinar über die 
detaillierte Produktpräsentation bis zur mehrtägigen, 
technischen Präsenzschulung ist in der 
 „Scanvest Akademie“ alles vertreten. Gern bieten wir 
Ihnen auch projektbezogene Fortbildungen an, die 
Sie mit Ihrem gesamten Team absolvieren können. 
Ob diese bei Ihnen vor Ort, online oder in unserem 
Schulungsraum in Langenhagen stattfinden, bleibt 
dabei ganz Ihnen überlassen.

Akademie



Projekte & Referenzen
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Scanvest ist seit fast 60 Jahren auf dem deutschen Markt tätig. In dieser Zeit haben wir zahlreiche namhafte 
Projekte mit unseren Highend-Intercom-Lösungen ausgestattet. 

Im persönlichen Gespräch erzählen wir Ihnen gern mehr und geben Ihnen Einblicke in ausgewählte 
Referenzprojekte.
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Wir sind in folgenden 
Branchen für unsere 
Kunden im Einsatz: 

•	 Schule
•	 Aufzugsnotruf
•	 Krankenhaus
•	 Gewahrsam
•	 Parken
•	 Industrie
•	 Verwaltung
•	 Transport & 

Infrastruktur

Sprechen Sie uns gern 
an, wenn Sie mehr 
zu den jeweiligen 
Projekten & Lösungen 
erfahren möchten! 



Branchenspezifische 
Lösungen





Schulnotruf-Sprechanlage
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Ob durch Politik, Eltern oder die allgemeine Öffentlichkeit – die Anforderungen an Schulen in puncto 
Sicherheit steigen. Gleichzeitig sollen die Einrichtungen den hohen Ansprüchen an Bildung und 
Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Bei diesem Spagat unterstützt unsere Schul-Notruf-Sprechanlage als NGS 
(Notfall- und Gefahren-Sprechanlage) ganz im Sinne der DIN VDE V 0827. Sie kommt bereits in mehr als 200 
Schulen bundesweit zum Einsatz. 

Unser System optimiert Kommunikationsprozesse in sämtlichen Bereichen des Schulgeländes. 
Notsituationen können so schneller und effzienter behandelt und alltägliche Aufgaben zielgerichtet 
bearbeitet werden. Dabei schult die tägliche Nutzung für den Notfall – Lehrer und Schüler gehen intuitiv mit 
der Anlage um und können im Ernstfall schneller reagieren.

Leistungsmerkmale im Überblick

nach 
DIN VDE  V 0827

Schule

•	 Zielgerichtete Unterstützung bei täglichen Aufgaben

•	 Schnelle und effiziente Behandlung von Notsituationen

•	 Individuelle Funktionalitäten – je nach Anforderungen der Einrichtung

•	 Integration von Bestandsanlagen, z.B. Brand-, Beschallungs-, Zutrittskontrollanlagen

•	 Integration von Sensorik und Aktorik möglich 

•	 Ständige Verfügbarkeit einer Sprechverbindung

•	 Beste Sprachverständlichkeit unter allen Bedingungen

•	 Nutzung des Übertragungsprotokolls für Gefahrenmeldungen VdS 2465
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Der Schulalltag bringt zahlreiche Anlässe zur Kommunikation mit sich. Lehrer, Personal und Schüler 
profitieren mit unserem System von kurzen Absprachewegen und effizienteren Abläufen.  Durch die tägliche 
Nutzung trainieren alle den Umgang mit dem System und nutzen es so auch in Notfällen schnell, effizient 
und intuitiv. 

Um die Anlage in der täglichen Nutzung vor Missbrauch zu schützen, werden die Sprechstellen auf Wunsch 
mit einer Berechtigungsprüfung gekoppelt: So weisen sich Lehrer mittels eines Transponders als Berechtigte 
aus und können daraufhin die Sprechstelle nutzen.

In jedem Schulbetrieb gibt es Zwischenfälle, die behandelt werden müssen. Das denkbar schlimmste 
Szenario in diesem Zusammenhang ist der Amoklauf. Viel häufiger treten jedoch andere Notfälle auf: 
Unfälle, Gewaltsituationen oder Feueralarme. In allen diesen Fällen kann Kommunikation ein schnelles und 
sicheres Handeln erleichtern – genau da kommt unsere Schul-Notruf-Sprechanlage zum Einsatz.

Beispiele für alltägliche Nutzungsmöglichkeiten: 

•	 Tägliche Kommunikation, z.B. Nachfrage im Sekretariat, Hausmeisterruf
•	 Lautsprecherdurchsagen – individuell oder über Sprachmodul, z.B. „Hitzefrei“
•	 Individueller Pausengong je Klassenraum 
•	 Virtuelle Konferenzräume für ortsunabhängige Besprechungen 
•	 Anrufe ins öffentliche Telefonnetz, z.B. an Eltern, Notarzt oder 112 
•	 Integration von Sensoren, z.B. zur Messung und Meldung von Aerosol-Werten
•	 Nutzung als WLAN-Hotspot möglich 
•	 Schreialarm für Ruhestätten in Kindergärten
•	 Anbindung von elektromechanischen Schlössern möglich

So können wir dabei unterstützen:

•	 Behinderten-WC-Ruf 
•	 Aufzugsnotruf nach EN-81
•	 Endgeräte mit „Zwei-Sinne-Prinzip“ 

Unser System ermöglicht beispielsweise:  

•	 Alarmierung und Notrufauslösung
•	 Klärung der Situation durch gezielten Sprachdialog – auch in Gruppen
•	 Remote-Alarmverifizierung durch Interventionskräfte/externe Annahmestelle 
•	 Notruf an die Polizei oder den Rettungsdienst
•	 Auslösen individueller oder automatischer Sprachdurchsagen
•	 Einberufen des Krisenteams

Funktionen

Alltag

Inklusion

Krisenmanagment

Schule

Barrierefreiheit ist eine der Schwerpunktaufgaben, die Schulträger im Rahmen des Inklusionsauftrags 
angehen müssen. 
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Das System erfüllt bzw. 
unterstützt �bei der Erfüllung von: 

•	 DIN VDE V 0827 – NGS
•	 ArbSchG/ArbStättV/UVV – 

Arbeitsschutz
•	 EN81/BetrSichV – Aufzugsnotruf
•	 BGG – Behindertengleichstellung

Bei einem Feuer- oder Amokalarm sind erste Maßnahmen – Evakuierung oder Verbarrikadierung – durch 
interne Krisenpläne vorgegeben. Dann ist schnellstens Hilfe von außen erforderlich. Alarmierung und 

Verifizierung sind entscheidend für effektive Hilfeleistung. 

Als Notruf- und Gefahren-Reaktionssystem (NGRS) ist unsere Lösung bestens 
geeignet, Interventionskräfte in eine Alarmsituation einzubinden. Die Reaktions-
zeiten von Polizei, Feuerwehr oder anderen hilfeleistenden Stellen werden so 
effektiv verkürzt. 

Vorteil Fernlage-Erkundung
Zudem lassen sich Notfälle durch eine hilfeleistende Stelle aus der Ferne bewerten und behandeln. Durch 
die gezielte Sprachverifikation eines Alarms werden Fehleinsätze minimiert − das spart Kosten und schont 
die Einsatzressourcen. Darüber hinaus werden keine unnötigen Traumata bei den Kindern hervorgerufen.

Anbindung hilfeleistender Stellen

Normen/Verordnungen Integration

Die Anbindung bestehender 
Sicherheitsanlagen ist 
problemlos möglich: 

•	 Brand- und 
Einbruchmeldeanlagen

•	 Beschallungs- und 
Telefonanlagen

•	 Zutrittskontrollanlagen
•	 Haussprechanlagen
•	 Leitstände/-stellen

Schule

Schule A

Schule B

Hilfeleistende Stelle

Leitstelle
NGS-Tischerminal mit Touch-Monitor   

Multifunktions-Bediengerät für Annahme 
und Management von Notrufen
Audio-Konferenzfunktion zur 
Unterstützung eines Krisenteams
Remote-Alarmveri�zierung

Ethernet
LAN
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Schul-Notruf-Sprechstelle mit Touch-Display

Notruftaster

Alarmierungsmöglichkeit für Notfälle
Missbrauchsschutz durch Schutzglas
Automatische Remote-Funktionskontrolle 
(mechan. Ruftaster-Fernauslösung – optional)

Kamera (optional)

HD-Kamera als ergänzende 
Kommunikationsebene zur Sprache und zur 
Fernerkundung des Klassenraums 

RFID-Sensor

Berechtigungsmanagement mittels RFID-Tag 
Einfaches Handling
Verschiedene Berechtigungsstufen möglich
Verhindert Missbrauch im Alltag

Touch-Display

Individuell programmierbares 5 Zoll Touch-Display 
Au�ösung 800 x 480 px 
Darstellung von Video-Streams möglich 

Weitere Merkmale

Aerosol-Sensor (optional)
Abdeckung Display mit Schutzfolie (optional)
Vandalismusgeschützte Ausführung 
Stromversorgung über PoE
Bedienober�äche kunden-/einsatzspezi�sch 
kon�gurierbar 

DINVDE V0827

Beispiele Display-Programmierung
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Applikationsbeispiel Schulnotruf-Sprechanlage

Klassenräume
Schulnotrufsprechstelle mit Touchdisplay

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Auch für alltägliche Kommunikation nutzbar
Display individuell programmierbar
Nutzererkennung über RFID-Leser
Aerosol-Sensor zur Lüftungskontrolle

Flure/Aufenthalt
Notfallmelder mit rotem Alarmtaster

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Vandalismusgeschützte Ausführung mit 
Schutzglas

Sekretariat
IP-Tischterminal mit Touchdisplay

Flexibles Bürogerät für alltägliche Aufgaben
Frei programmierbare Ruftasten, z.B. für 
Durchsagen
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Hausmeister
NGS-Tischterminal mit Touch-Monitor

Flexibles Multifunktionsterminal für 
alltägliche Aufgaben
Frei programmierbares Display
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Schulhof
IP-PA Druckkammerlautsprecher 

Für Durchsagen an Orten, die das 
bestehende Beschallungssystem nicht 
erreicht
Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
Einfache Installation 

Sporthalle/Aula
Turbine Sprechstelle  

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Aufgrund des hohen Schalldrucks auch als 
Durchsage-Lautsprecher nutzbar
Besonders robuste Konstruktion (IK10 + 
IP66)

Eingänge
Video-Türsprechstellen – versch. Modelle

Für Zutritts- und Besuchermanagement
Ruftasten und HD-Videokamera
Hervorragende Audio-Qualität – auch 
bei lauten Umgebungsgeräuschen
Robuste Konstruktion 

Behinderten-WC
Ruftaster & Sprechstelle

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: Rufanzeigesymbole 
und -farben 
Verschiedene Sprechstellen-Varianten

Aufzug
Aufzugsnotruf LiftAll nach EN 81-28  

Aufzugsnotruf-Funktionen nach EN 81-28
Lösung erfüllt Anforderungen BGG
Permanente Live-Überwachung
Optional: Notruftaster mit selbstständigem 
Funktionstest

Technikraum
Servertechnologie

IP-Kommunikationsserver   
RFID-Server 
Optional: ELA-Verstärker, ScanNoti�er, 
ScanDok, Systemsprechstelle zur Anzeige 
von Servermeldungen
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Klassenräume
Schulnotrufsprechstelle mit Touchdisplay

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Auch für alltägliche Kommunikation nutzbar
Display individuell programmierbar
Nutzererkennung über RFID-Leser
Aerosol-Sensor zur Lüftungskontrolle

Flure/Aufenthalt
Notfallmelder mit rotem Alarmtaster

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Vandalismusgeschützte Ausführung mit 
Schutzglas

Sekretariat
IP-Tischterminal mit Touchdisplay

Flexibles Bürogerät für alltägliche Aufgaben
Frei programmierbare Ruftasten, z.B. für 
Durchsagen
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Hausmeister
NGS-Tischterminal mit Touch-Monitor

Flexibles Multifunktionsterminal für 
alltägliche Aufgaben
Frei programmierbares Display
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Schulhof
IP-PA Druckkammerlautsprecher 

Für Durchsagen an Orten, die das 
bestehende Beschallungssystem nicht 
erreicht
Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
Einfache Installation 

Sporthalle/Aula
Turbine Sprechstelle  

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Aufgrund des hohen Schalldrucks auch als 
Durchsage-Lautsprecher nutzbar
Besonders robuste Konstruktion (IK10 + 
IP66)

Eingänge
Video-Türsprechstellen – versch. Modelle

Für Zutritts- und Besuchermanagement
Ruftasten und HD-Videokamera
Hervorragende Audio-Qualität – auch 
bei lauten Umgebungsgeräuschen
Robuste Konstruktion 

Behinderten-WC
Ruftaster & Sprechstelle

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: Rufanzeigesymbole 
und -farben 
Verschiedene Sprechstellen-Varianten

Aufzug
Aufzugsnotruf LiftAll nach EN 81-28  

Aufzugsnotruf-Funktionen nach EN 81-28
Lösung erfüllt Anforderungen BGG
Permanente Live-Überwachung
Optional: Notruftaster mit selbstständigem 
Funktionstest

Technikraum
Servertechnologie

IP-Kommunikationsserver   
RFID-Server 
Optional: ELA-Verstärker, ScanNoti�er, 
ScanDok, Systemsprechstelle zur Anzeige 
von Servermeldungen
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Von der Pforte über verschiedene Stationen, Labore und OPs bis zu angeschlossenen Parkflächen und 
Versorgungsgebäuden – Krankenhäuser sind komplexe Organisationen, die spezielle Anforderungen an 
Kommunikation haben. Dazu trägt zum einen ihre Vielschichtigkeit bei, zum anderen die Tatsache, dass es in 
der Krankenhaus-Kommunikation oft um Leben und Tod geht – hier zählt jede Minute. 

Deshalb sind unsere Lösungen auf eine lückenlose Verfügbarkeit ausgerichtet und immer mit Blick auf 
höchste Effizienz entwickelt.

•	     OP- und Reinraumkommunikation

•	     Aufzugsnotruf nach EN-81 und gemäß novellierter BetrSichV

•	     Tür-/Torkommunikation und Besuchermanagement

•	     Schaltersprechanlagen zum Infektionsschutz für Pforten, Notaufnahmen und Empfänge

•	     Sprecheinrichtung an Automaten, z.B. für Tickets, Anmeldung

•	     NGRS nach DIN VDE V 0827 für Notaufnahmen

•	     Behinderten-WC-Lösungen nach DIN VDE 0834: Kombination von Sprechstelle und Lichtrufsystem

Unsere Lösungen sind für den langfristigen Einsatz konzipiert – Sie profitieren von einem hohen 
Investitionsschutz.

Krankenhaus-Lösungen im Überblick
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Noch nie war es in Gesundheitseinrichtungen wichtiger, eine klare und verständliche Kommunikation 
mit wirkungsvollem Infektionsschutz unter einen Hut zu bringen. Scanvest bietet verschiedene 
Kommunikationslösungen an, die den Spagat zwischen dem speziellen Handling von
Infektionskrankheiten und der Aufrechterhaltung des normalen Gesundheitsbetriebs erleichtern.

Bevor Patienten eingecheckt, Besucher hereingelassen und Ärzte bzw. Pflegepersonal körperlich tätig 
werden, ist Kommunikation entscheidend. Wir bieten IP-Sprechstellen an, die neben einer hervorragenden 
Sprachqualität auch über eine eingebettete Kamera verfügen. Diese Endgeräte können durch einen 
Ellbogen oder Fußschalter aktiviert werden, um das Kontaminationsrisiko weiter zu reduzieren. 

Patienten in Quarantäne müssen mit dem Krankenhauspersonal in Kontakt treten können. Aber das 
Berühren von Sprechstellen kann leicht zu einer Kontamination führen. Endgeräte, die als Reinraum-/
Isolationsraumsprechstellen spezifiziert sind, bieten dem Pflegepersonal zusätzlichen Schutz. Bei 
Bedarf können sie in ein VoIP-System des Krankenhauses integriert werden. Zudem sind sie gegen 
Bakterienansammlungen und andere Kontaminationen resistent, können leicht desinfiziert werden und 
halten den meisten Chemikalien stand. 

Als komplexe Organisations- und Gebäudestruktur ist ein Krankenhaus in ständigem Wandel. 
Umstrukturierungen, der Aufbau neuer Bereiche oder auch veränderte gesetzliche Anforderungen stellen 
die bestehenden Kommunikationsmittel immer wieder vor neue Herausforderungen. Nicht immer ist 
eine Organsisation bereit oder in der Lage, 
deshalb ein bestehenden System komplett 
auszutauschen. 

An dieser Stelle kommen unsere sogenannten 
Insellösungen ins Spiel. Es handelt sich dabei 
um hochflexible, einfach zu integrierende 
Lösungen, die einen abgegrenzten Bereich 
– die „Insel“ – ans restliche System anbinden. 
Dabei kann es sich sogar nur um eine einzelne 
Sprechstelle handeln, die im SIP Modus läuft. 

Einsatzbereiche 

OP- und Reinraumkommunikation 

Kommunikative Insellösungen

Infektionsschutz

Zutritts- und Besuchermanagement
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Empfang
IP-Tischterminal mit Touchdisplay

Flexibles Bürogerät für alltägliche Aufgaben
Frei programmierbare Ruftasten, z.B. für 
Durchsagen
Management eingehender Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Behinderten-WC
Ruftaster & Sprechstelle

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: 
Rufanzeigesymbole und -farben
Verschiedene Sprechstelllen-Varianten 

Aufzug
Aufzugsnotruf LiftAll nach EN 81-28

Aufzugsnotruf-Funktionen nach EN 81-28
Lösung erfüllt Anforderungen BGG
Permanente Live-Überwachung
Optional: Notruftaster mit selbstständigem 
Funktionstest

OP-Säle & Reinräume
Reinraumsprechstelle mit Display

„Hands free“ Kommunikation im OP
Hervorragende Sprachverständlichkeit
Individuell programmierbare Rufziele
Chemikalienbeständige und antibakterielle 
Front�äche

Ticketautomaten & Schranken

TKIS-2 VoIP-Intercom-Modul

Modul zum Einbau in bestehende Hardware
Sorgt für Highend-Audioqualität: Active-Noise- 
Cancelling, automat. Lautstärkeanpassung, 
Open-Duplex, Digitalverstärker 10 Watt
Programmierbares Steuerrelais 

Parkhaus
Turbine Sprechstelle  

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Aufgrund des hohen Schalldrucks auch als 
Durchsage-Lautsprecher nutzbar
Besonders robuste Konstruktion (IK10 + 
IP66)

Labor-Zutritt
IP-Sprechstelle mit Touchdisplay & RFID

Berechtigungsprüfung mittels RFID
Individuell programmierbares Display, z.B. 
mit Direktwahl-Zielen oder Wähltastatur 
Kamera integrierbar 

Flur / Wartebereich
TMIV-1 + Turbine Mini Video

Sprechstelle für Notruf- und 
Servicekommunikation
Highend-Audioqualität mit 
Active-Noise-Cancelling und 90 dB Schalldruck
HD-Video – Au�ösung von bis zu 1080p

Cafeteria / Garten
IP-PA Lautsprecher Innen-/Außenbereich

Für Durchsagen an Orten, die das 
bestehende Beschallungssystem nicht 
erreicht
Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
Einfache Installation 

Technikraum
Servertechnologie

IP-Kommunikationsserver ICX-AlphaCom  
Optional: ELA-Verstärker, ScanNoti�er, 
ScanDok , Systemsprechstelle zur Anzeige 
von Servermeldungen
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Empfang
IP-Tischterminal mit Touchdisplay

Flexibles Bürogerät für alltägliche Aufgaben
Frei programmierbare Ruftasten, z.B. für 
Durchsagen
Management eingehender Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Behinderten-WC
Ruftaster & Sprechstelle

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: 
Rufanzeigesymbole und -farben
Verschiedene Sprechstelllen-Varianten 

Aufzug
Aufzugsnotruf LiftAll nach EN 81-28

Aufzugsnotruf-Funktionen nach EN 81-28
Lösung erfüllt Anforderungen BGG
Permanente Live-Überwachung
Optional: Notruftaster mit selbstständigem 
Funktionstest

OP-Säle & Reinräume
Reinraumsprechstelle mit Display

„Hands free“ Kommunikation im OP
Hervorragende Sprachverständlichkeit
Individuell programmierbare Rufziele
Chemikalienbeständige und antibakterielle 
Front�äche

Ticketautomaten & Schranken

TKIS-2 VoIP-Intercom-Modul

Modul zum Einbau in bestehende Hardware
Sorgt für Highend-Audioqualität: Active-Noise- 
Cancelling, automat. Lautstärkeanpassung, 
Open-Duplex, Digitalverstärker 10 Watt
Programmierbares Steuerrelais 

Parkhaus
Turbine Sprechstelle  

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Aufgrund des hohen Schalldrucks auch als 
Durchsage-Lautsprecher nutzbar
Besonders robuste Konstruktion (IK10 + 
IP66)

Labor-Zutritt
IP-Sprechstelle mit Touchdisplay & RFID

Berechtigungsprüfung mittels RFID
Individuell programmierbares Display, z.B. 
mit Direktwahl-Zielen oder Wähltastatur 
Kamera integrierbar 

Flur / Wartebereich
TMIV-1 + Turbine Mini Video

Sprechstelle für Notruf- und 
Servicekommunikation
Highend-Audioqualität mit 
Active-Noise-Cancelling und 90 dB Schalldruck
HD-Video – Au�ösung von bis zu 1080p

Cafeteria / Garten
IP-PA Lautsprecher Innen-/Außenbereich

Für Durchsagen an Orten, die das 
bestehende Beschallungssystem nicht 
erreicht
Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
Einfache Installation 

Technikraum
Servertechnologie

IP-Kommunikationsserver ICX-AlphaCom  
Optional: ELA-Verstärker, ScanNoti�er, 
ScanDok , Systemsprechstelle zur Anzeige 
von Servermeldungen
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In der Industrie sind robuste Lösungen gefragt – das fängt bei widerstandsfähigen Sprechstellen an, geht 
über ein sicheres Netzwerk und hört bei der permanenten Verfügbarkeit des gesamten Systems noch lange 
nicht auf. Hier muss jeder „Handgriff“ sitzen, sonst besteht höchste Gefahr für die Sicherheit der Mitarbeiter. 
Darüber hinaus geht es immer auch um Kosten: Kommt es zu einem Ausfall der Maschinen – und sei es nur 
für wenige Minuten – hat das große finanzielle Verluste zur Folge. 

Unsere CCoIP-Lösungen sind direkt auf die Anforderungen in dieser rauen Umgebung zugeschnitten. Sie 
ermöglichen eine sichere, schnelle und effiziente Kommunikation auf dem gesamten Werksgelände – 
auch über große Distanzen hinweg.

•	 Notruf-Kommunikation für Eisen- und Stahlbetriebe, Fertigungsbetriebe, Logistikzentren, 
Pharmaunternehmen, Chemiewerke, Energieversorger, Raffinerie-Betriebe und weitere 

•	 Vernetzung der Kommunikation auf dem gesamten Werksgelände – Anbindung/Migration von 
Analogfunk, TETRA, DMR

•	 Leitstand- und Sicherheitsmanagementlösungen

•	 IP-Sprachalarmierungssysteme

•	 Tür- und Torkommunikation mit Säulen- und Hinterbauvarianten

•	 Spezielle Endgeräte – je nach Einsatzbereich staub-, schmutz-, spritzwasser- und ex-geschützt

•	 Redundanzkonzepte für lückenlose Verfügbarkeit 

Leistungsmerkmale im Überblick
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Einsatzbereiche

Industrie

Kommt es an Produktionsstraßen zu einer Störung – und sei es nur für wenige Minuten – hat das oft 
große finanzielle Verluste zur Folge. Aus diesem Grund ist eine schnelle, absolut verlässliche und trotz des 
Maschinenlärms sehr gut verständliche Kommunikation unentbehrlich. Mit einem Schallpegel von bis 
zu 105 dB und leistungsstarken Audio-Features wie Active-Noise-Cancelling, Echounterdrückung oder 
automatischer Lautstärkeregelung sind unsere Sprechstellen bestens für diese Aufgabe gerüstet.

Hohe Schutzklassen und hochwertige Verarbeitung machen sie widerstandsfähig und für verschiedenste 
Industrieumgebungen tauglich. Dazu kommt die automatische Verfügbarkeitsprüfung der Leitungen und 
der mechanischen Komponenten – ein Ausfall der Sprechstelle wird dem System sofort gemeldet. 

Diese Bereiche stellen spezielle Anforderungen an die eingesetzte Hardware: Unsere Reinraumsprechstellen 
sind mit einer antibakteriellen Spezialfolie aus Kunststoff ausgestattet und können dadurch einfach 
gereinigt und desinfiziert werden. Die Kommunikation erfolgt natürlich "hands free", so dass weder die 
Arbeit unterbrochen noch eventuelle Schutzkleidung ausgezogen werden muss. Zudem bieten wir 
Sprechstellen an, die neben der Kommunikation auch das Zutrittsmanagement für gesperrte Bereiche 
übernehmen können. 

Große Werksgelände verfügen in der Regel über verschiedene hauseigene Einsatzkräfte. Nutzen Wachdienst, 
Werksfeuerwehr & Co. Funk für die Kommunikation, kann dieser einfach in unsere Intercom-Systeme 
integriert werden. Dabei ist sowohl die Anbindung von analogen als auch digitalen Funkgeräten über LAN 
möglich. 

Zutrittsmanagement kommt in der Industrie eine ganz wichtige Bedeutung zu: Ein- und Ausfahrten, 
besondere Produktionsstätten, Labore und Verwaltungsgebäude – so vielfältig wie die verschiedenen 
Bereiche eines Industrie-Areals sind auch unsere Lösungen für Zugänge. Eins haben alle gemeinsam: 
beste Sprachverständlichkeit unter allen Umgebungsbedingungen. 

In diesem Bereich bieten wir Ihnen eine skalierbare Lösung, die dank ihres modularen Aufbaus 
unterschiedliche Anforderungen bedienen kann:

•	 Sprachalarmanlage nach EN54-16 und DIN 0833-4 für Notfallsituationen, z.B. Evakuierung 
– normgerechtes System mit höchster Verfügbarkeit, bester Sprachverständlichkeit und 
Redundanzkonzepten

•	 Beschallungsanlage für Informationsmeldungen und Multimedia-Einspielungen/Hintergrundmusik – 
bedarfsgerechtes System mit geringen Platzanforderungen, einfacher Installation und top Audio-Qualität

Zudem beinhaltet unser Portfolio verschiedene Aktivlautsprecher für abgesetzte Bereiche. 

Produktionsstraßen

Labore & Reinräume

Funkanbindung für Einsatzkräfte

Tür-/Torkommunikation

Beschallung von Hallen oder Außengelände
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Applikationsbeispiel Industriegelände

Pförtner
IP-Tischterminal mit Touchdisplay

Flexibles Bürogerät für alltägliche Aufgaben
Frei programmierbare Ruftasten, z.B. für 
Durchsagen
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Zufahrt LKW
Säulen und Hinterbausprechstellen

Säulen in verschiedenen Ausführungen
Beste Sprachverständlichkeit − auch bei 
lauten Umgebungsgeräuschen
Robuste, hochwertige Konstruktion
Hinterbausprechstellen/-kits für den Einbau 
in bestehende Infrastruktur

Leitstelle
NGS-Tischterminal mit Touch-Monitor

Flexibles Multifunktionsterminal für 
alltägliche Aufgaben
Frei programmierbares Display
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Außengelände
SAA-Anlage nach nach EN54-16

Alarmierung in Notfallsituationen und 
Informationsvermittlung
Höchste Verfügbarkeit, beste Sprach-
verständlichkeit und Redundanz-
konzepte
Ergänzung um intelligente Aktivlautsprecher
für abgesetzte Bereiche

Lager
Turbine Sprechstelle  

Kommunikation und Notrufauslösung
Aufgrund des hohen Schalldrucks auch als 
Durchsage-Lautsprecher nutzbar
Besonders robuste Konstruktion (IK10 + 
IP66)

Verwaltung
NGS Sprechstelle mit Touchdisplay

Für Türkommunikation, Besuchermanagement 
und zur Notrufauslösung
Als Zutrittskontroll-Einheit nutzbar, z.B. über RFID
Display individuell programmierbar > Direktwahl-
ziele, Codetastatur, Informationen

Labor
Reinraumsprechstelle mit Display

„Hands free“ Kommunikation 
Hervorragende Sprachverständlichkeit
Individuell programmierbare Rufziele
Chemikalienbeständige und antibakterielle 
Front�äche

Produktion
Schwere Industriesprechstelle 

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Drucktaster IP67 servobetätigt für automa-
tische ferngesteuerte Prüfung
Hoher Schalldruck und beste Sprach-
verständlichkeit 

Produktion EX-Bereich
Turbine Fullsize EX Sprechstelle + Flowire  

EX-geschützte Sprechstelle mit IP66 zur 
Alarmierung und Notrufauslösung
Schalldruck max. 95 dB mit automatischer Regelung
Nutzbar mit Flowire Ethernet-Konverter 
Verschiedene Varianten verfügbar
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Pförtner
IP-Tischterminal mit Touchdisplay

Flexibles Bürogerät für alltägliche Aufgaben
Frei programmierbare Ruftasten, z.B. für 
Durchsagen
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Zufahrt LKW
Säulen und Hinterbausprechstellen

Säulen in verschiedenen Ausführungen
Beste Sprachverständlichkeit − auch bei 
lauten Umgebungsgeräuschen
Robuste, hochwertige Konstruktion
Hinterbausprechstellen/-kits für den Einbau 
in bestehende Infrastruktur

Leitstelle
NGS-Tischterminal mit Touch-Monitor

Flexibles Multifunktionsterminal für 
alltägliche Aufgaben
Frei programmierbares Display
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Außengelände
SAA-Anlage nach nach EN54-16

Alarmierung in Notfallsituationen und 
Informationsvermittlung
Höchste Verfügbarkeit, beste Sprach-
verständlichkeit und Redundanz-
konzepte
Ergänzung um intelligente Aktivlautsprecher
für abgesetzte Bereiche

Lager
Turbine Sprechstelle  

Kommunikation und Notrufauslösung
Aufgrund des hohen Schalldrucks auch als 
Durchsage-Lautsprecher nutzbar
Besonders robuste Konstruktion (IK10 + 
IP66)

Verwaltung
NGS Sprechstelle mit Touchdisplay

Für Türkommunikation, Besuchermanagement 
und zur Notrufauslösung
Als Zutrittskontroll-Einheit nutzbar, z.B. über RFID
Display individuell programmierbar > Direktwahl-
ziele, Codetastatur, Informationen

Labor
Reinraumsprechstelle mit Display

„Hands free“ Kommunikation 
Hervorragende Sprachverständlichkeit
Individuell programmierbare Rufziele
Chemikalienbeständige und antibakterielle 
Front�äche

Produktion
Schwere Industriesprechstelle 

Zur Alarmierung und Notrufauslösung
Drucktaster IP67 servobetätigt für automa-
tische ferngesteuerte Prüfung
Hoher Schalldruck und beste Sprach-
verständlichkeit 

Produktion EX-Bereich
Turbine Fullsize EX Sprechstelle + Flowire  

EX-geschützte Sprechstelle mit IP66 zur 
Alarmierung und Notrufauslösung
Schalldruck max. 95 dB mit automatischer Regelung
Nutzbar mit Flowire Ethernet-Konverter 
Verschiedene Varianten verfügbar
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In Gewahrsamseinrichtungen ist es besonders relevant, dass kein Ruf ins Leere geht. Zudem ist eine klare 
und schnelle Zuordnung der Rufe wichtig, damit das Personal schnell die richtigen Entscheidungen treffen 
kann. Deshalb unterscheidet unsere CCoIP-Lösung verschiedene Rufarten und leitet die Signale an die 
vordefinierte Empfangsstelle weiter. 

Neben den klassischen Lichtruffunktionalitäten bringt unsere Lösung auch Sprache in hervorragender 
Audioqualität in die Zelle. So können Rufe durch Kommunikation verifiziert, Abstimmungswege verkürzt 
und Abläufe effizienter gestaltet werden. Eine Rufannahme aus der Zelle kann auch dazu genutzt werden, in 
die Zelle hineinzuhören. 

•	 Sichere und flexible analoge und IP-Zellenkommunikation mit unterschiedlichen Priorisierungen 

•	 Lichtrufsystem mit Sprache nach DIN-EN 0834

•	 Sprachkommunikation in bester Audioqualität als zusätzliches Element 

•	 Hohe Ausfallsicherheit des Systems durch automatische Verfügbarkeitsprüfung und Selbsttests

•	 Bedarfsgerechte Sprechstellen: vandalismusgeschützte Variante für Zellen, Leitstandgeräte und 
Multifunktionsterminals für Dienstzimmer, Client für PC-Arbeitsplätze 

Leistungsmerkmale im Überblick
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Funktionen im Detail

Gewahrsam 

Ruffunktionen
•	 Beamtenanwesenheit Modus
•	 Schreialarm
•	 Einzelruf, Gegen- /Wechselsprechen, Gruppenruf
•	 Rufabfrage
•	 Hineinhören

Steuerungs- und Anschlussoptionen
•	 Ruf- und Lampensteuerung (inkl. Prioritätsruf, 

Notruf )
•	 Quittiertaste
•	 Schlüsselschalter >  Voralarm mit Timer
•	 Sabotagekontakt Sprechstelle
•	 Riegel/Türkontakte über I/O anschaltbar

•	 Alarmtaster anschließbar 
•	 Lichtschaltung und Steckdosen
•	 Sammelrufleuchte/Etagenruf Flur
•	 Orientierungs LED 

Technische Systemüberwachung
•	 Überwachung Kommunikation zu den 

Sprechstellen
•	 Kontrolle der Versorgungsspannung
•	 Einstufung der CAN-Bus Leitungsqualität
•	 Lampentest/Überwachung
•	 Mikrofon- und Lautsprechertest
•	 Türkontakt Status

Schaltbild

HR 1 HR 2 HR 3 HR 4 HR 5 HR 6 HR 7 HR 8

Dienstzimmer

IP-Netzwerk

Opt. über 
PoE

DC 24 V

HR 1 HR 2 HR 3 HR 4 HR 5 HR 6 HR 7 HR 8

a/b

CAN Bus

Dienstzimmer
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Applikationsbeispiel Gewahrsam

Haftraum
Zellenterminal

Vandalismusgeschützte Sprechstelle aus 
Edelstahl – verschiedene Ausführungen  
Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon
Angri�s- und Manipulationsalarm 

Wartebereich 
IP-Lautsprecher Innenbereich

Für Durchsagen, Aufrufe, Information
Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
Einfache Installation 

Dienstzimmer
NGS-Tischterminal mit Touch-Monitor

Flexibles Multifunktionsterminal für 
alltägliche Aufgaben
Frei programmierbares Display
Management eingehender (Not-)Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Außenbereich
IP-Druckkammerlautsprecher 

Für Durchsagen an Orten, die das 
bestehende Beschallungssystem nicht 
erreicht
Jeder Lautsprecher einzeln adressierbar
Einfache Installation 

Eingang 
ScanModul IP-Türsprechstelle  

Modulare Sprechstelle aus Edelstahl – 
individuelle Ausführung  
Integration von Fremdlesern möglich 
Hervorragende Sprachverständlichkeit & 
glasklare Videoqualität 

(Behinderten-) WC
Ruftaster & Sprechstelle

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: Rufanzeigesymbole 
und -farben 
Verschiedene Sprechstellen-Varianten

Flur
Signalleuchte 

Signalleuchte mit integrierter Steuerung 
Rufanzeige optisch über LEDs und 
akustisch über integrierten Summer
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Ruftaster & Sprechstelle

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: Rufanzeigesymbole 
und -farben 
Verschiedene Sprechstellen-Varianten

Flur
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Signalleuchte mit integrierter Steuerung 
Rufanzeige optisch über LEDs und 
akustisch über integrierten Summer
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Ob übersichtliches Kleinstadt-Parkhaus oder komplexe Parkeinrichtung einer großen Shopping-Mall – 
in jedem Parkhaus müssen die typischen Abläufe reibungslos funktionieren: Nur wenn das Ziehen des 
Parktickets, die Einfahrt durch die Schranke und das Bezahlen am Kassenautomaten ohne Probleme 
ablaufen, sind die Kunden zufrieden.

Unsere CCoIP-Parkhauslösungen sorgen für eine dauerhaft verfügbare Kommunikation an Ticket- und 
Kassenautomaten, an Schranken, in Aufzügen und in speziellen Bereichen wie z.B. Frauenparkplätzen. Und 
das mit bester Sprachqualität und -verständlichkeit. So können Betriebsstörungen und Kundenanliegen 
schnell und effizient geklärt werden.

•	 Flexible Lösung – Einstieg ohne zentrale Serverhardware möglich

•	 Hervorragende Verständigung – auch bei lauten Umgebungsgeräuschen

•	 Hohe Integrierbarkeit: Leitstand, Gebäudetechnik, Parkleitsysteme, Video

•	 Zuverlässige Kommunikation durch permanente Verfügbarkeitskontrolle und automatische Kontrolle 
des Notruftasters

•	 Passgenaue Endgeräte – vom Substation-Kit für den Hinterbau bis zu Notrufsprechstellen für 
Frauenparkplätze

•	 Aufzugnotruf

•	 Schrankensteuerung möglich

Leistungsmerkmale im Überblick
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Applikationsbeispiel Parken

Parken

Beschallung
SAA-Anlage nach nach EN54-16

Alarmierung in Notfallsituationen und 
Informationsvermittlung
Höchste Verfügbarkeit, beste Sprach-
verständlichkeit und Redundanz-
konzepte
Ergänzung um intelligente Aktivlautsprecher
für abgesetzte Bereiche

Frauenparkplatz
Turbine Sprechstelle  

Kommunikation und Notrufauslösung
Beste Sprachverständlichkeit
Besonders robuste Konstruktion (IK10 + IP66)

Schranke
TKIS-2 VoIP-Intercom-Modul   

Modul zum Einbau in bestehende Hardware
Sorgt für Highend-Audioqualität: Active-Noise- 
Cancelling, automat. Lautstärkeanpassung, 
Open-Duplex, Digitalverstärker 10 Watt
Programmierbares Steuerrelais 

Ticketautomat
TKIV+ Turbine Video & VoIP Intercom Modul 

Bringt Highend-Audio- und HD-Videoqualität in 
vorhandene Strukturen
Automatische Lautstärkeanpassung, Hinter-
grund-Geräuschunterdrückung, Open-Duplex
HD-Video mit bis zu 30 Bildern/s in 1440x1080p
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Scanvest bietet integrierte Kommunikationslösungen für einen großen Bereich von Infrastrukturanlagen wie 
Flughäfen, Wasserstraßen/Schleusen, Tunneln oder Bahnhöfen. 

Unsere fortschrittliche Audio-Technologie leistet einen wertvollen Beitrag zum Sicherheitsgesamtkonzept 
dieser komplexen, von Personen- und Lastenverkehr geprägten Umgebungen. Ob zu Informations-, 
Absprache- oder Notrufzwecken – wir ermöglichen eine zuverlässige, auch unter schwierigsten 
Bedingungen verständliche, Sprachkommunikation.  Eine Integration unserer Intercom-Systeme mit 
anderen oder bereits bestehenden Anlagen ist einfach möglich. 

•	 Verlässliche Notrufkommunikation mit permanenter Verfügbarkeitskontrolle

•	 Hervorragende Sprachqualität trotz hohem Schall- und Geräuschpegel

•	 Vielfältige Möglichkeiten der Informationsvermittlung an Personal, Fahrgäste und Nutzer über 
Sprechstellen oder Beschallung

•	 Flexible Integration unserer Technik in bestehende Infrastruktur, z.B. in Info-Säulen, Defibri-Stationen 
oder Automaten 

•	 Funkanbindung möglich

•	 Robuste Sprechstellen und Lautsprecher – auch für raue Umgebungen 

Leistungsmerkmale im Überblick



Als große infrastrukturelle Knotenpunkte werden Flughäfen tagtäglich von tausenden Passagieren, 
aber auch von vielen Service- und Sicherheitskräften durchlaufen. Die komplexen Prozesse, die exakt 
abgestimmten Zeitpläne und die völlig unterschiedlichen Arbeitsbereiche machen eine effiziente 
Kommunikation unerlässlich. Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Sicherheitsniveaus muss zudem 
eine lückenlose Verfügbarkeit gewährleistet sein. Diese Anforderungen erfüllen unsere CCoIP-Lösungen in 
vielen Bereichen.

So können wir Sie unterstützen: 

•	 Kommunikation zwischen Stationen, z.B. Check-in und Gate
•	 Notrufkommunikation, z.B. auf dem Behinderten-WC oder 

an Defibrilator-Stationen
•	 Alarmierung und Kommunikation Werksfeuerwehr
•	 Einsprechen in Flug-/Betriebsfunk
•	 Störmeldekonzept
•	 Beschallung
•	 Aufzugsnotruf nach EN-81
•	 Tower-Notfallkommunikation
•	 Parkraumkommunikation
•	 Bundespolizei – Zellenkommunikation

Anwendungen & Funktionen

Flughafen

39Transport & Infrastruktur
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Applikationsbeispiel

Gepäckabwicklung

Parkhaus Kurzzeitparken

Eingang/Check-in

Sicherheits-
kontrolle

Gate

Flughafen-Feuerwehr

Barrierefreies WC

Robuste Industriesprechstellen
Beschallung

Notrufsäulen
Besuchermanagement
Beschallung

Alarmierung durch Tower
Sprechstellen zur Veri�zierung von 
Alarmen

Sprechstellenkits für Kommunikation an Ticketautomaten & Schranken
Notruf Frauenparkplätze
Beschallung

Sprechstellenkits für Kommunikation 
an Ticketautomaten & Schranken

Besuchermanagement

Notrufsäulen mit De�brillator
Intercom für Besuchermanagement
Zutrittsregelung geschützter Bereiche
Beschallung

Aufzug
Aufzugsnotruf

Tower
Einsprechen in Flug- 

und Betriebsfunk (PMR)

Notruf

Flughafen
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Die Kommunikation an Wasserstraßen ist besonders vielfältig: Ob Lautsprecherdurchsagen an Liegeplätzen 
und Einfahrtsbereichen, Funkverbindungen mit Schiffen oder die Nutzung von Intercom zur Verständigung 
mit Sportbooten – hier ist der Leitstand häufig in Aktion. Unsere CCoIP-Lösungen bündeln diese 
Aufgaben effizient und erleichtern dem Personal so die Arbeit. Natürlich sorgen sie auch dafür, dass die 
Kommunikation dauerhaft sicher verfügbar und bei lauten Umgebungsgeräuschen glasklar verständlich ist.

So können wir Sie unterstützen:

•	 Bedienung der gesamten Kommunikationsanlage an einem 
Bediengerät (Leitstand)

•	 Grafische Bedienoberfläche für bessere Übersicht und 
gesteigerte Flexibilität der Anwenderfunktionen

•	 Sprechstellen für Innen- und Außenbereiche in den 
erforderlichen Schutzklassen (z.B. IP-66)

•	 Integrierte Tür- und Torkommunikation inklusive 
Rücksprechen

•	 Permanente Verfügbarkeitskontrolle aller Geräte – 
Fehlermeldungen laufen am Leitstand auf

•	 Beschallung
•	 Aufschaltung Binnenschifffahrtsfunk NIF als Funkkonferenz
•	 Vernetzung mehrerer Anlagen zur Fernüberwachung/

Fernsteuerung von Schleusen
•	 Analoge und digitale Schnittstellen zu TK-/Telefonsystemen
•	 Schnittstelle für integrierte Zutrittskontrolle

Wasserstraßen / Schleusen

Zufahrt Tor

Dienstgebäude 
Tür

Bootsschleppe
OH

Bootsschleppe
UH

Kammer
OH links

Boots-
schleppe

Kammer 
OH rechts

Kammer
UH links

Kammer 
UH rechts

Antrieb
OH innen

Mittelmole
Technik

Mittelmole
UH innen

Landseite
OH innen

Antrieb
OH außen

Mittelmole
OH außen

Wehr-
pfeiler 1

Wehr-
pfeiler 3

Wehr-
pfeiler 2

Wehr-
pfeiler 4

Mittelmole
UH außen

Landseite
OH außen

Antrieb
UH innen

Landseite
UH innen

Außenm.
UH außen

Landseite
UH außen

IP

Leitstelle

Oberhaupt UnterhauptSchleusenkammer

Applikationsbeispiel
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Moderne Tunnel sind hell, gut belüftet und hervorragend beschildert. Dennoch sind Zwischenfälle, wie 
z.B. Autopannen oder Unfälle, aufgrund der Enge und Längendimension der Tunnel äußerst kritisch. 
Umso wichtiger: eine zügige Einschätzung der Situation sowie eine schnelle Behebung der Gefahr. Dabei 
unterstützen Sie unsere CCoIP-Lösungen auf vielfältige Weise.

So können wir Sie unterstützen:

•	 Hervorragende Sprachqualität trotz hohem Schall- und 
Geräuschpegel – lautstarke Wiedergabe und Geräuschfilter 
Active-Noise-Cancelling machen es möglich

•	 Robuste Sprechstellen und Lautsprecher – ideal für den 
Einsatz in der rauen Tunnelumgebung

•	 Intuitive Bedienung und einfaches Handling von 
Notrufsprechstellen

•	 Visualisierung von Handlungsstrategien am Leitstand

Tunnel

Sie sind im Bereich Transport und Infrastruktur tätig und finden Ihren Anwendungsfall hier nicht wieder? 
Sprechen Sie uns gern an! Unsere Lösungen sind sehr flexibel und können in verschiedensten 
infrastrukturellen Umgebungen eingesetzt werden.  

Scada System

Betriebsgebäude
A

Betriebsgebäude
B

Leitstelle

Telekom

Lancom Router Lancom Router

Notruf zu Gruppe
Einfahrt Nord

SIP Trunk SIP Trunk

Potenzialfreie Kontakte

Einfahrt Süd

Applikationsbeispiel
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Applikationsbeispiel

Kommt es im regen Treiben von Bahnhöfen und Haltestellen zu einem Zwischenfall, ist schnelle und präzise 
Kommunikation von höchster Wichtigkeit. Zum einen, weil es darum geht, Menschen auf engstem Raum 
und in Fortbewegung abzusichern. Zum anderen, weil eine Störung im Betriebsablauf oft den gesamten 
Tagesfahrplan negativ beeinflusst – ein erheblicher Kosten- und Imagefaktor. Mit unseren CCoIP-Lösungen 
für Bahnhöfe und Haltestellen kommen Sie reibungslosen Abläufen ein ganzes Stück näher.

So können wir Sie unterstützen:

•	 Notrufkommunikation, z.B. an Infosäulen, Defibrilator-
Stationen oder in Aufzügen

•	 Schnelle Alltagskommunikation, zum Beispiel zwischen 
Gleisen und der Zugleitstelle

•	 Kommunikation an Ticketautomaten
•	 Fernbedienbarer Taster ermöglicht permanente 

Funktionskontrolle von Alarmauslösern
•	 Beschallung
•	 Hochbelastbare Sprechstellen – vandalismus- und 

wettergeschützt
•	 Besonders lautstarke Wiedergabe und Geräuschfilter Active-

Noise-Cancelling ermöglichen beste Verständlichkeit, auch 
bei sehr lauten Umgebungsgeräuschen

Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV)

Parkhaus
Sprechstellenkits für Kommunikation 
an Ticketautomaten & Schranken
Notruf Frauenparkplätze
Beschallung

Gleis 1 − Bahnsteig
Informations- und Notrufsäulen 
Sprechstellenkits für Kommunikation 
an Ticketautomaten
Beschallung

Bahnhofsgebäude
Notrufsäulen mit De�brillator
Beschallung

Aufzug
Aufzugsnotruf

Barrierefreies WC
Notruf
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Seien es Mitarbeiter, Besucher oder Lieferanten – moderne Verwaltungs- und Bürogebäude sind von einem 
stetigen Kommen und Gehen geprägt. Dabei gilt es, sowohl die Stoßzeiten souverän zu managen als auch 
die „Nachtschichten“ sicher und wirtschaftlich effizient zu meistern. 

Unsere Lösungen im Bereich Kommunikation und Automatisierung tragen wesentlich zu einem sicheren, 
reibungslosen Betrieb von Gebäuden bei. Sie ermöglichem sowohl dem Gebäudepersonal als auch den 
Besuchern eine schnelle Klärung ihrer Anliegen – von der Durchsage über die persönliche Hilfestellung bis 
zum Notruf. 

•	 Kommunikation im gesamten Gebäudebereich – Integration von Video möglich; mit Aufschaltung 
auf Empfang oder Leitstelle

•	 	Tür-/Torkommunikation inkl. Kontrolle der Zugänge und Regelung des Besucherverkehrs

•	 Informations- und Notrufsprechstellen/-säulen 

•	 Parkraum-Kommunikation – Schranken, Ticketautomaten, Notruf (z.B. an Frauenparkplätzen) 

•	 Automatisierung von Besucherabläufen

•	 Aufzugsnotruf nach EN-81 und Zutrittsregelung für Aufzüge

•	 Sprachdurchsagen und Musikeinspielung 

•	 Behinderten-WC-Lösungen 

Gebäude-Lösungen im Überblick
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Wenn es um die Kommunikation an Zugängen und Einfahrten geht, können unsere Sprechstellen ihre 
hervorragende Audio- und Videoqualität voll ausspielen: selbst bei lauten Umgebungsgeräuschen 
oder schlechten Lichtverhältnissen ist eine lückenlose Kommunikation möglich. Die Geräte sind aus 
hochwertigen, robusten Materialien gefertigt und dank ihres klaren, zeitlosen Designs für lange Zeit 
einsetzbar. 

Für den Fall, dass bereits bestehende Hardware weiter genutzt werden soll, bieten wir ein VoIP-Intercom-
Modul an – so profitieren Nutzer von unserer fortschrittlichen Audiotechnologie und können doch bei der 
gewohnten Optik bleiben. Auch bestehende Zutrittsleser können wir in unsere Systeme integrieren. 

Für den kommunikativen Dreh- und Angelpunkt im Gebäude bieten wir verschiedene Sprechstellen an. Ob 
flexibles IP-Terminal mit Touchscreen, komfortabler PC-Client oder multifunktionales Leitstandgerät – das 
Management der Besucherkommunikation findet gebündelt an einem Ort statt. Tür-, Informations- und 
Notrufe aus dem gesamten Gebäude können hier auflaufen und effizient bearbeitet werden. Prioritäten und 
Wenn-Dann-Abläufe bestimmt dabei der Kunde.

Ob Personen-, Lasten- oder Bauaufzüge − mit unserem Aufzugsnotrufsystem erfüllen 
Sie sowohl die Anforderungen der novellierten BetrSichV sowie die Norm EN-81. 

Wir bieten verschiede Aktivlautsprecher 
an, die dank integriertem Mikrofon eine 
flexible Zwei-Wege-Kommunikation 
mit Talkback und Ambient Listening 
Funktionen ermöglichen. 

Aufgrund des hohen Schalldrucks und der 
ausgezeichneten Sprachverständlichkeit 
sind viele unserer Sprechstellen auch 
als Durchsagelautsprecher nutzbar. 
Sie erfüllen somit eine nützliche 
Doppelfunktion. 

Unser System ermöglicht beispielsweise:  

•	 jeden Notruf aus Ihren Aufzügen zuverlässig zu beantworten
•	 obligatorische Notfallpläne zu automatisieren
•	 die Funktionalität des Aufzugsnotrufs regelmäßig und ohne Personalaufwand zu testen und zu 

dokumentieren  
•	 die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes zu erfüllen
•	 Lösungen für Dokumentation und Management eingehender Notrufe gleich mit einzubinden

Einsatzbereiche

Tür-/Torkommunikation

Empfang / Ständig besetzte Stelle

Aufzugsnotruf nach EN-81

Beschallung

Verwaltungsgebäude

nach 
EN-81
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Applikationsbeispiel Verwaltungsgebäude

„VIP“-Bereich
IP-Sprechstelle mit Touchdisplay & RFID 

Berechtigungsprüfung mittels RFID oder 
Codetastatur 
Individuell programmierbares Display, z.B. 
mit Direktwahl-Zielen oder Wähltastatur 
Kamera integrierbar 

Ticketautomaten & Schranken

TKIS-2 VoIP-Intercom-Modul

Modul zum Einbau in bestehende Hardware
Sorgt für Highend-Audioqualität: Active-Noise- 
Cancelling, automat. Lautstärkeanpassung, 
Open-Duplex, Digitalverstärker 10 Watt
Programmierbares Steuerrelais 

Parkraum
TCIS Turbine Sprechstelle

Zur Alarmierung und Notrufauslösung − 
verschiedene Ausführungen verfügbar
Hervorragende Sprachverständlichkeit − 
auch bei lauten Umgebungsgeräuschen
Schalldruck max. 105 dB 

Empfang
IP-Tischterminal mit Touchdisplay

Flexibles Bürogerät für alltägliche Aufgaben
Frei programmierbare Ruftasten, z.B. für 
Durchsagen
Management eingehender Rufe
Darstellung von Videobildern (z.B. Eingang)

Eingang A
ScanModul IP-Türsprechstelle  

Modulare Sprechstelle aus Edelstahl – 
individuelle Ausführung  
Integration von Fremdlesern möglich 
Hervorragende Sprachverständlichkeit & 
glasklare Videoqualität 

Eingang B
TCIV+ Turbine Video-Türsprechstelle

Hervorragende Sprachverständlichkeit −
auch bei lauten Umgebungsgeräuschen
HD-Video-Übertragung − hohe Aufösung
bis zu 1080p
Verschiedene Ausführungen verfügbar 

Flur / Aufenthalt
TMIV-1+ Turbine Mini Video

Sprechstelle für Notruf- und 
Servicekommunikation
Highend-Audioqualität mit 
Active-Noise-Cancelling und 90 dB Schalldruck
HD-Video – Au�ösung von bis zu 1080p

Aufzug
Aufzugsnotruf LiftAll nach EN 81-28

Aufzugsnotruf-Funktionen nach EN 81-28
Lösung erfüllt Anforderungen BGG
Permanente Live-Überwachung
Optional: Notruftaster mit selbstständigem 
Funktionstest

Behinderten-WC
Ruftaster & Sprechstellen

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: 
Rufanzeigesymbole und -farben 
Verschiedene Sprechstellenvarianten

Büroräume
Teams-Integration Türkommunikation

Audio- und Videoanrufe über Microsoft 
Teams annehmen und weiterleiten
Türen über Teams ö�nen
Rufe laufen auf Desktop Client am PC, 
Video-Telefon oder Smartphone auf 
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Permanente Live-Überwachung
Optional: Notruftaster mit selbstständigem 
Funktionstest

Behinderten-WC
Ruftaster & Sprechstellen

Für Hilfe- und Notrufe aus WC/Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: 
Rufanzeigesymbole und -farben 
Verschiedene Sprechstellenvarianten

Büroräume
Teams-Integration Türkommunikation

Audio- und Videoanrufe über Microsoft 
Teams annehmen und weiterleiten
Türen über Teams ö�nen
Rufe laufen auf Desktop Client am PC, 
Video-Telefon oder Smartphone auf 
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Um ein sicheres „Fahrerlebnis“ zu gewährleisten, wurde für Aufzugsbetreiber die europäische Norm  
EN 81 ins Leben gerufen. Darüber hinaus gilt es, die Anforderungen der novellierten Betriebssicherheits-
verordnung zu erfüllen: Demnach müssen alle Aufzüge in der Lage sein, eine Sprechverbindung mit einer 
dauerhaft besetzten Notrufzentrale aufzubauen und Notrufe zu dokumentieren. Technologien wie PSTN, 
GSM und UMTS stellen hier keine zuverlässige Möglichkeit dar – zumal sie in naher Zukunft der Erneuerung 
der Telekommunikationsnetze zum Opfer fallen.  

Ob Personen-, Lasten-, Bau- oder Feuerwehraufzüge − mit unserem IP-Aufzugsnotrufsystem LiftAll sind Sie 
sowohl in Sachen Verfügbarkeit als auch in puncto Normen und Verordnungen auf der sicheren Seite. Sie 
können damit sowohl neue Aufzüge ausstatten als auch  bestehende Aufzüge einfach aufrüsten. Dank des 
cleveren Systemaufbaus bleibt der Aufwand für eine Infrastrukturanpassung minimal – das schont Budget und 
Ressourcen. 

•	 Normen und gesetzliche Anforderungen erfüllen

•	 Permanente Live-Überwachung des Systems > Rufe erreichen immer ihr Ziel  

•	 Hochflexible, infrastrukturfreundliche und kostenoptimierte Lösung – zukunftssicher dank IP 

•	 Patentierte, automatische Notrufsimulation – kein Personaleinsatz für Notruftest notwendig! 

•	 Barrierefreie Zwei-Wege-Notrufkommunikation in bester Audio-Qualität 

Aufzugsnotruf LiftAll im Überblick
nach EN 81-28
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Vorteile & Funktionen 

Normen & gesetzliche Anforderungen erfüllen

•	 EN 81-28: System ermöglicht normkonforme Notrufkommunikation und  
Systemüberwachung 

•	 BetrSichV: Vollwertige Zweiwege-Notrufkommunikation aus Aufzugskabine, Kabinendach und 
-boden sowie Maschinenraum 

•	 VdS 2465: System überträgt Gefahrenmeldungen gemäß VdS-Protokoll (optional) 

Permanente Live-Überwachung des Systems

•	 Patentierte, automatische Notrufsimulation – ohne Personaleinsatz! 
•	 Remote-Funktionstest von Notruftaster, Mikrofon und Lautsprecher (mechanisch und funktionell) 

•	 Dauerhafte Verfügbarkeitsprüfung von System und Komponenten durch IP-Netzwerkverbindung 
•	 Kein Ruf geht verloren 
•	 Fehlermeldungen erfolgen nach individuell definierter Aktionskette 

Hochflexibel und infrastrukturfreundlich

•	 Minimale Infrastruktur: eine LiftAll-Zentraleinheit steuert bis zu 3 Sprechstellen –  
IP-Verkabelung und Lizenz fallen nur 1x für die Zentrale an 

•	 Vielfältige Integrationsmöglichkeiten: Flexibler Sprechstellenbausatz mit Zusatzoptionen, 
Kabinendach-/-bodensprechstellen, abgesetzter 2. Notruftaster

•	 Standardisierte Komponenten, z.B. Ruftaster von Schaefer

Hervorragende Audio-Qualität

•	 Beste Sprachverständlichkeit 
•	 Akustische Echo-Unterdrückung und Active-Noise-Cancelling 
•	 Open-Duplex Konferenz mit bis zu 95 dBA – Freisprechen OHNE Knopfdruck 

Optional: Software-Tools für Dokumentation und Monitoring 

•	 ScanNotifier zur Dokumentation aller Endgeräte und Anschlussdaten sowie zum Abgleich des Soll-/Ist-
Zustands der Anlage in einer Online-Matrix

•	 Dokumentationseinheit ScanDok zur Protokollierung und Auswertung von Meldungen in einer 
relationalen Datenbank
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Variante 1: LiftAll VoIP

LiftAll VoIP ist ideal für 
Aufzüge mit bestehender 
IP-Verkabelung, die nach 

EN 81-28 ausgestattet 
werden sollen. Eine 

LiftAll Funktionseinheit 
steuert die komplette 

Notrufkommunikation 
des Fahrstuhls inklusive 

Fahrkorb, Kabinenboden 
und -dach. Für diese  

3 Gesprächswege ist nur  
1 Kabelweg,  

1 IP-Elektronik und  
1 IP-Teilnehmer 
erforderlich. Ein 

abgesetzter 2. Taster 
macht die Lösung 

barrierefrei.    

Maschinenraum-
sprechstelle
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Kabinendach-
sprechstelle

Kabinen-
sprechstelle

LiftAll
Funktionseinheit

Anbindung 
Bestandsnetz

CAT 5 PoE

Kabinenboden-
sprechstelle

Optional: 
2. Taster

1 Lizenz

1 Lizenz

CAT 5 PoE
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Variante 2: LiftAll VoIP-easy

LiftAll VoIP-easy ist ideal 
für bestehende Aufzüge, 

die mit einer IP-Lösung 
nach EN 81-28 aufgerüstet 

werden sollen. Hier 
ist besonders von 

Vorteil, dass das System 
infrastrukturfreundlich 

aufgebaut ist: Pro 
LiftAll-Funktionseinheit 

können 3 Gesprächswege 
angebunden werden  – 
unter Verwendung der 

bestehenden   
Verkabelung. 

Maschinenraum-
sprechstelle
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Kabinendach-
sprechstelle

Kabinen-
sprechstelle

Optional: 
2. Taster

LiftAll
Funktionseinheit

Anbindung 
Bestandsnetz

1x2x0,6

2x2x0,6

CAT 7

CAT 7

CAT 7

1x2x0,6

Kabinenboden-
sprechstelle

Ethernet-
konverter

Ethernet-
konverter

Ethernet-
konverter

1 Lizenz

1 Lizenz
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Variante 3: LiftAll Classic

LiftAll Classic ist eine 
Lösung, die wir unseren 

Bestandskunden mit 
analogen AlphaCom-

Systemen anbieten. 
Sie haben so die 
Möglichkeit, ihr 

bestehendes System 
um eine normkonforme, 

infrastrukturoptimierte 
Lösung aufzurüsten bzw. 
defekte Notrufeinheiten 

auszutauschen.
Eine LiftAll 

Funktionseinheit 
steuert die komplette 

Notrufkommunikation 
des Fahrstuhls inklusive 

Fahrkorb, Kabinenboden 
und -dach. Für diese  

3 Gesprächswege ist nur 
1 ASLT-Port notwendig.   

Maschinenraum-
sprechstelle
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Kabinendach-
sprechstelle

Kabinen-
sprechstelle

LiftAll
Funktionseinheit

Anbindung 
Bestandsnetz

3x2x0,6

2x2x0,6

Kabinenboden-
sprechstelle

Optional: 
2. Taster

1 Teil-
nehmer

1 Teil-
nehmer
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Systemkomponenten & -aufbau

Optional: Notruftaster mit selbstständigem Funktionstest

Dank seines modularen Aufbaus kann das IP-Aufzugsnotrufsystem LiftAll Kundenanforderungen 
hochflexibel bedienen: An eine LiftAll Funktionseinheit können 3 Sprechmöglichkeiten angebunden 
werden, z.B. eine Sprechstelle in der Kabine und je eine Kabinendach-/-bodensprechstelle. Um eine 
rollstuhlgerechte Nutzung des Aufzugsnotrufs zu ermöglichen, kann zudem ein abgesetzter 2. Notruftaster 
in der Kabine installiert werden. Für die Verbindung der Komponenten mit der Funktionseinheit bieten wir 
Kabellängen von 5-15 m an. 

Nutzung hochwertiger Standardkomponenten 
Unsere Lösung setzt sich aus standardisierten Komponenten zusammen. So können wir unseren Kunden 
auch bei einem Austausch gleichbleibende Qualität garantieren und kostenoptimiert arbeiten. 

Neben Flexibilität und Systemverfügbarkeit spielen beim Aufzugsnotruf auch 
die mechanischen Komponenten eine wichtige Rolle. Unser patentierter 
Notruftaster mit Remote-Funktionskontrolle wird vom System selbstständig auf 
seine mechanische Funktionalität geprüft. Dieser Vorgang ersetzt eine manuelle 
Prüfung durch Personal – eine kostensparende, ressourcenschonende und vor 
allem die Sicherheit steigernde Maßnahme, für die Sie sich optional entscheiden 
können. 

Den Taster beziehen wir von der Firma Schaefer. Er ist je nach Kundenwunsch und 
Einsatzzweck in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.

Kabinendach-
sprechstelle

Kabinenboden-
sprechstelle

Optional: 
2. Taster

LiftAll
Zentraleinheit Frontplatte

Sprechstellenbausatz

Fernbedienbarer 
Notruftaster

Kabinen-
sprechstelle

Optionen

Hinterbau- 
Montageplatte
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SAA / ELA

Während SAA- und ELA-Anlagen lange Zeit als getrennte Systeme aufgesetzt wurden, geht es heute 
vermehrt darum, die verschiedenen Anforderungen an Sprachalarmierung und Beschallung in einem 
System zu vereinen. Wir bieten Ihnen eine flexible Lösung an, die sowohl die sicherheitsrelevanten Features 
einer SAA als auch die informations- und audio-orientieren Features einer ELA unter einen Hut bringt. 
Durch die individuelle Skalierbarkeit lassen sich zentralisierte, kleine bis mittelgroße Anlagen sowie große, 
dezentralisierte Systeme realisieren. Dank der Integrationsmöglichkeit mit unseren IP-Intercom-Lösungen 
gehen wir hier einen zukunftsweisenden Schritt in Richtung Unified Critical Communications. 

•	 SAA-/ELA-System mit integriertem IP-Audio-Networking

•	 Skalierbare Lösung, die dank ihres modularen Aufbaus unterschiedliche  
Anforderungen bedienen kann: 

•	 Sprachalarmanlage nach EN54-16 und DIN 0833-4 (SAA): Alarmierung in Notfallsituationen, z.B. 
Evakuierung – normgerechtes System mit höchster Verfügbarkeit, bester Sprachverständlichkeit 
und Redundanzkonzepten

•	 Beschallungsanlage (ELA): Informationsmeldungen und Multimedia-Einspielungen/
Hintergrundmusik – bedarfsgerechtes System mit geringen Platzanforderungen, einfacher 
Installation und Top-Audio-Qualität

•	 Einfache Integration mit ICX-AlphaCom Systemen für Unified Critical Communications Lösungen

•	 Ideale Einsatzbereiche: Industrie, Transport & Infrastruktur, Gebäudekomplexe 

Leistungsmerkmale im Überblick
Produkte EN54-16zertifiziert
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Applikationsbeispiel

Integra

V2000 VerstärkerVipedia Audio-Router

ICX-500
TCIS-2

Intercom & Telefonie

MSP10 
ELA & Telefonie

CRM-V
ELA & Telefonie

TKIE/TKIS/
IPLCM

Analoges
Interface

WAV

WAV



Barrierefreies WC 2.0  

BWC56

Das Notrufset BWC-2.0 von Scanvest bietet hilfebedürftigen Menschen die Möglichkeit, in einer Notsituation 
Hilfe zu rufen. Es ist konzipiert für Planung, Installation und Betrieb entsprechend der DIN VDE 0834. 

Das bedeutet, dass BWC-2.0 in einem von allen Fremdgewerken unabhängigen Leitungs- und 
Übertragungsnetz betrieben werden kann. Durch die USV-Funktion bleibt das System auch bei Stromausfall 
funktionstüchtig. Steuerung und Funktionsüberwachung erfolgen ebenfalls im System selbst. Zudem 
sind alle Ruftaster mit einem Beruhigungs- und Findelicht ausgestattet, um Hilfesuchende und Personal 
bestmöglich zu unterstützen.

•	 Rufauslösung an Notruf-/Zugtaster: optische Anzeige auf Signalleuchte  
vor dem WC; optische und akustische Signalisierung der Empfangsstelle 

•	 Rufannahme an Meldeeinheit: temporäres Rücksetzen von Notrufton und  
potenzialfreien Kontakten – Ruf bleibt bestehen

•	 Reaktion: Rücksetzen des Notrufs durch Betätigen des Abstelltasters vor Ort

•	 Niederspannungsversorgung über DIN-Tragschienennetzteil – inklusive Akkupufferung

•	 Unterputz-Niederspannungsnetzteile erhältlich – vorhandene gepufferte Netzspannung erforderlich 

•	 Aufschaltung über zwei potenzialfreie Kontakte auf der Signalleuchte möglich

•	 Alle Taster geeignet für handelsübliche Unterputzdosen  
(DIN 49073,  Einbauöffnung 60 mm)

•	 Bedienelemente: Schalterprogramm Gira Standard 55/reinweiß

Leistungsmerkmale im Überblick
nach 

DIN VDE 
0834 
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Applikationsbeispiel 

Markt SchuleBWC

Barrierefreies WC
Ruftaster (verschiedene Varianten)

Für Hilfe- und Notrufe aus WC und 
Waschraum
„Hands free“ Kommunikation
Zwei-Sinne-Prinzip: Rufanzeigesymbole 
und -farben 

Empfangsstelle
Akustisch-optische Meldeeinheit

Einsatz an einer ständig besetzten Stelle, z.B. 
Pförtner- oder Dienstzimmer
Parallelmeldung zur lokalen BWC-Meldung − 
ideal für schlecht einsehbare Bereiche
Signalisierung durch Summer und LED-Leuchtring

57

Barrierefreies WC-Sets + Sprechstellen
Unsere BWC-Lösung ist je nach Bedarf in drei 
verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen 
Komponenten erhältlich. Sie finden die 
entsprechende Produktzusammenstellung auf den 
hinteren Seiten dieses Katalogs. 

Die BWC-Sets können mit verschiedenen 
Sprechstellen kombiniert werden, um Audio als 
wichtiges Element in die Lösung zu integrieren.  
Je nach Einsatzort und Anforderungen stehen zum 
Beispiel diese Produkte zur Verfügung: 

•	 TCIS Turbine IP-Sprechstelle
•	 TMIS-1 Turbine Mini Sprechstelle
•	 Vandalismusgeschützte Nebensprechstelle



Notruf: Säulen- & Hinterbaulösungen

Säulen & Hinterbau58

Im öffentlichen Raum werden an vielen Stellen Kommunikations- und Notrufeinrichtungen benötigt: 
in Parkhäusern, an Bank- und Ticketautomaten, an Versammlungsplätzen, viel besuchten Knotenpunkten 
oder in abgelegenen Bereichen. 

Da sich hier die Kommunikationseinheit den vorgegebenen Gehäuseausprägungen anpassen muss, haben 
wir verschiedene Hinterbausprechstellen und Sprechstellenkits im Portfolio. So lassen sich wichtige IP-
Features wie zum Beispiel unsere hervorragende Audio-Qualität in bestehende Säulen, Automaten und 
Blenden integrieren. 

•	 Integration von IP-Features in bestehende Säulen, Automaten und Blenden 

•	 Verschiedene Sprechstellenkits und Hinterbausprechstellen zur Auswahl

•	 Einfache Integration in bestehende Managementsysteme

•	 Individuelle Anpassung von Funktionalitäten

Leistungsmerkmale im Überblick



Markt Schule

Integration zahlreicher IP-Features 

Säulen & Hinterbau 59

•	 10 Watt Class D Verstärker
•	 Full-Duplex Echounterdrückung für hochqualitatives Freisprechen
•	 Active-Noise-Cancelling
•	 Automatische Lautstärkeregelung
•	 Audio-Codecs G.711 und G.722

•	 RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
•	 Intelligente I/O zur Steuerung komplexer Rufszenarien und zum Einspielen von Mediadateien
•	 Mikrofon- und Lautsprecheranschluss
•	 Steuerausgang 
•	 Integration in bestehende Managementsysteme 

•	 Auslösen von Info- und Notrufen
•	 Abspielen von Sprachaufnahmen
•	 Schalten einer externen Lautsprecherlinie
•	 Frei definierbare Rufziele bei Tastendruck
•	 Auto-Answer
•	 Leitungs- und Statusüberwachung der Taster
•	 Intelligenter, zyklischer Selbsttest von Lautsprecher und Mikrofon 

•	 SIP RFC 3261, RFC3515, RFC 2976, RFC 2833, RFC 2976 (Zertifiziert zum Betrieb an Avaya Aura: 
Registrierung mit IP und FQDN am Session Manager über UDP, TCP und TLS; Audio Calls werden 
mit RTP und SRTP zu Avaya H.323, SIP und digitalen Endpunkten aufgebaut; Unterstützung der 
Leistungsmerkmale Cover Answer Group, Forwarded Calls, Cover Path, Media Encryption:  
Encrypted SRTP) TCP/UDP/IP, RTP, HTTP, DNS, NTP, DHCP (client), TFTP, HTTPS

•	 IEEE 802.1p
•	 IEEE 802.1x
•	 IEEE 802.1d
•	 SNMP
•	 DTMF: SIP Info und RFC 2833

Audio-Features 

Schnittstellen

Funktionen

Protokolle



Schnittstellen & Integration

Schnittstellen & Integration60

Dank ihrer hervorragenden Audioqualität, ihrer hohen Verfügbarkeit und der flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
sind IP-Intercom-Systeme und -sprechstellen eine wertvolle Ergänzung für bestehende Sicherheitslösungen: 

Wir bieten eine Vielzahl bestehender Schnittstellen und Integrationslösungen an. Da wir über eine eigene 
Entwicklungsabteilung verfügen, sind auch Neuentwicklungen möglich. 

Die Unternehmen und Produkte, mit denen bereits eine Integrations-
möglichkeit besteht, finden Sie auf unserer Website: 

www.scanvest.de/produkte/schnittstellen

Video: Sehen und Erkennen von Personen 
und Situationen 

Zutrittskontrolle: Schutz  von Personen, 
Sachwerten und Gebäuden

Audio: Interaktion zwischen Personen, 
Veri�kation von Notrufen, Lageerkundung  
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Elemente eines intelligenten Kommunikationssystems

Besucher erkennen

„One to one“ Kommunikation

Notrufe annehmen

Aufzugskommunikation/-notruf

Mitarbeiterkommunikation

Zwischen zwei Standorten

Bereichsinformation 

„One to many “ Kommunikation

Bereichsinformation – Notfall

Sprachkonserve / Warnung

Durchsage in Verbindung mit Vorfall

Entwarnung 

Besondere Umgebungen

Spezielle Anforderungen

Integration: Sicherheitsysteme

Integration: Kommunikationssysteme

Supervision & Prüfprotokoll

IT-Anforderungen
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Integration in Managementsysteme

Bei der Bearbeitung von Meldungen am Leitstand kommt es auf Schnelligkeit und Genauigkeit an. 
Neben der klassischen Visualisierung spielt Kommunikation zunehmend eine wichtige Rolle. Sie 
bietet die Möglichkeit, Notrufe zu verifizieren, Situationen aus der Ferne zu beurteilen und erste 
Handlungsanweisungen zu geben, bis das qualifizierte Sicherheitspersonal eintrifft. 

Intercom-Systeme sind aus folgenden Gründen die ideale Ergänzung für Sicherheitsmanagementsysteme: 

•	 Höchste Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit 
•	 Hervorragende Sprachverständlichkeit – auch in lauten Umgebungen
•	 Verschiedenste Rufszenarien möglich inklusive Gruppenrufen, Prioritätenvergabe und Kopplung mit 

aktiven Lautsprechern, SAA/ELA sowie Telefonanlagen 
•	 Große Auswahl verschiedener Endgeräte – für jeden Einsatzzweck die passende Sprechstelle 

ONVIF kompatible Software 
Die Integration in Drittsysteme wird über den offenen 
Netzwerkstandard ONVIF ermöglicht, der durch alle unsere IP-
Sprechstellen unterstützt wird. 

ONVIF ermöglicht somit die Kompatibilität unserer Systeme mit 
denen verschiedenster anderer Hersteller aus den Bereichen 
Besuchermanagement, Zutrittskontrolle, Berechtigungsverwaltung, 
Einbruchmelde-, Videomanagement- und Brandmeldesystemen. 
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Service-Tools zur Dokumentation 

Mit Blick auf ihre eingesetzten Kommunikationssysteme haben Betriebe immer mehr gesetzliche Vorgaben 
zu erfüllen. Zudem rücken Effizienz und Nachhaltigkeit in den Fokus. Dabei stehen Betriebssicherheit und 
umfangreiche Dokumentation im Fokus. Mit unseren Service-Tools ScanNotifier und ScanDok helfen wir 
Ihnen, Ihre Systeme zukunftsfähig aufzustellen und die gesetzlichen Pflichten einfach und kostengünstig zu 
erfüllen. 

Beide Tools sind die ideale Service-Ergänzung zu unseren IP-Servern.  
Sie können sowohl als Serverdienst bei Scanvest laufen als auch autark in Ihrem 
Unternehmen aufgesetzt werden.

•	 ScanNotifier zur Dokumentation Ihrer Endgeräte und Anschlussdaten  
in einer Onlinematrix

•	 Abgleich des Soll- und Ist-Stands Ihrer Anlage

•	 Automatisierte Status-/Fehlermeldungen sowie Berichte

•	 Unterstützung bei der Provisionierung von Systemen

•	 Optional: Automatische Verknüpfung mit Service-Leistungen von Scanvest

•	 ScanDok zur Protokollierung und Auswertung von Meldungen in einer relationalen Datenbank

Leistungsmerkmale im Überblick

Einfach & kostengünstig gesetzliche Pflichten erfüllen!
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Eine lückenlose Dokumentation spielt eine wichtige Rolle in vielen gesetzlichen Vorschriften und aktuellen
Normen. ScanNotifier ist Ihr Tool, wenn Sie sich als Betreiber bzw. Betriebsverantwortlicher an folgende
Vorgaben halten müssen:

•	 §8a BSIG (Kritische Infrastruktur, KRITIS, Cybersecurity, Cloud-Dienste C5)
•	 IDW PS 330/860
•	 GoBD
•	 ISO 27001/IT-Grundschutz
•	 KontraG

Mit ScanNotifier erfassen wir alle Ihre Geräte und Anschlussdaten und sorgen damit für eine gesetzes- und
normkonforme Dokumentation Ihrer Anlage.

Basierend auf der aktuellen Dokumentation in der Onlinematrix erfolgt fortlaufend und automatisch ein
Abgleich zwischen Soll- und Ist-Zustand Ihrer sicherheitskritischen Infrastruktur. Dieses Monitoring 
ermöglicht automatisierte Berichte an Sie, an uns oder einen anderen angebundenen Servicepartner. 
Dieser kann im Fehlerfall direkt die Fehlerbehebung einleiten und erhält bereits durch unsere Onlinematrix 
konkrete Informationen zum Fehlerbild. So wird die Fehlersuche beschleunigt und Fehler können behoben 
werden – meist bevor ein Nutzer überhaupt eine Fehlfunktion bemerken und beanstanden muss. Die 
Betriebssicherheit wird erhöht, die Nutzerzufriedenheit stark verbessert und das Haftungsrisiko erheblich 
reduziert. 

Bei komplexen Scanvest Systemen mit zahlreichen Endgeräten kommt ein weiteres nützliches Feature des
ScanNotifiers zum Tragen: Basierend auf den hinterlegten Systemdaten kann die Konfiguration automatisiert
und damit erheblich beschleunigt werden – ganz im Sinne von Personal-/Kosteneffizienz und 
Nachhaltigkeit. 

Wenn etwas im System nicht stimmt, übernimmt ScanNotier eine seiner wichtigsten Funktionen:
die automatisierte Fehlermeldung.

•	 Ein Fehler wird in der „technischen Leitstelle“ TLS protokolliert.
•	 Je nach eingestelltem Rhythmus werden alle Fehlermeldungen zu einem bestimmten Zeitpunkt 

gesammelt und gemeinsam dargestellt.
•	 Optional können die Berichte als Übersicht per Email an mehrere Empfänger versendet werden.
•	 Anhand der Berichte können im ScanNotifier sämtliche Detailinformationen angezeigt und exportiert 

werden. So kann schnell und ggf. remote eine effiziente Fehlerbehebung erfolgen.

Dokumentation

Betriebssicherheit

Provisionierung

Ablauf einer Fehlermeldung

ScanNotifier
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Blockschaltbild: ScanNotifier als TSL 

Lebenszyklus einer Anlage mit dem ScanNotifier

 Server
      Tischsprechstellen
          Wandsprechstellen
              Weitere Endgeräte 

             Online-Vergleich 
               Soll/Ist-Zustand
       Firmware Stände
  Automatische Berichte

                          Nebenstellen
       Zentrale Komponten 
                 Rufnummern
        Kon�gurationen

  Neue Sprechstellen
Neue Kon�gurationen
                   Versionierung
 Angleich Ist/Soll-Zustand

Integrator
z.B. Mediton:Server

RFID-Server

ScanNoti�er

ScanNoti�er

Router

Störungen

SIP-Trunk

WAN
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Darstellung von Fehlermeldungen

SVD-Service   Scanvest TSL Täglicher Bericht - SCHULEN HVR   Druckdatum: 05.07.21        Seite: 1

Zeit 1*Anzahl SchulnameObjekt-Nr. Problem Zeit 2** Zeit 3***

08.03.211Bildungs-
zentrum Ost1          

HVR-002
VDS ausgefallen

08.03.21 22.03.21

09.02.211Heinrich- 
Meyer-Schule        

HVR -003  RFID Leser defekt, Gespräch aktiv 
ODER Leitungsfehler, Leitungsfehler

09.02.21 22.03.21

31.01.211Klinkerschule                        HVR -014
RFID Leser defekt

31.01.21 22.03.21

10.03.211IGS WestHVR -017
Tontest Fehler

10.03.21 22.03.21

14.10.213
Campus 

SybilleschuleHVR-025
Gespräch aktiv ODER Leitungsfehler, 

Leitungsfehler 14.10.21 22.03.21

09.12.211
RFID Leser defekt

09.03.21 22.03.21

22.03.211
Rückrufsperre aus

* Das älteste Fehlerdatum  ** Das älteste Übermittlungsdatum  *** Das jüngste Fehlerdatum 

22.03.21 22.03.21

07.01.211
USV Leser defekt

07.01.21 22.03.21

03.03.217Tontest Fehler, RFID Leser defekt, Freigabe erteilt, 
USV Fehler, Gespräch aktiv ODER Leitungsfehler 

03.03.21 22.03.21
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ScanDok Dokumentationseinheit

Beschreibung
Bei unserer Dokumentationseinheit handelt es sich um ein konfigurierbares Software-Tool, das in 
Verbindung mit Hardware die Meldungen eines Servers sowie die jeweiligen  
Reaktionen der Systemnutzer komfortabel protokolliert. 

Das Tool kann nahtlos in bestehende IT-Strukturen eingebettet werden und ist  
auf die individuellen Anforderungen der Nutzer anpassbar. 

Einsatzorte/Nutzer 
Überall dort, wo ein Kommunikations- 
system eingesetzt wird und die  
Dokumentation und Protokollierung  
von Meldungen/Ereignissen notwendig ist.  



Leistungsstarke
Produkte
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Server

Bei unseren Servern handelt es sich um leistungsstarke IP-Plattformen, die überall dort zum Einsatz 
kommen, wo höchste Verfügbarkeit und Verständlichkeit von Kommunikation gefordert sind. Integrierte 
Leitstand- und Sicherheitsfunktionen, digitale Sprachaufzeichnung, Funktionsüberwachung, offene 
Schnittstellen und Systemarchitektur sind nur einige grundlegende Features. 

Abhängig von der Ausführung können analoge Classic-Sprechstellen, Zusatzverstärker, analoge Telefone 
und viele weitere Endgeräte angebunden werden. Darüber hinaus sind Integration und Steuerung externer 
Systeme wie Lautsprecher-, Brandmelde-, Videoüberwachungs- und weiterer Systeme möglich. 

•	 Highend-IP-Audioserver – konzipiert für Sicherheitsanwendungen mit CCoIP

•	 Lückenlose Verfügbarkeit – alle Verbindungen und Endgeräte werden ständig auf ihre einwandfreie 
Funktion geprüft

•	 Flexible Ablauf- und Ereignissteuerung 

•	 Cyber-Security 

•	 Zahlreiche zertifizierte Integrationen und Schnittstellen

•	 Einfache Integration (bestehender) Sicherheits- und Videomanagementsysteme, Brandmelde- und 
Beschallungs- und Telefonanlagen

Leistungsmerkmale im Überblick



ICX-AlphaCom IP-Server

2217710001

ICX-AlphaCom Core Software

Abmessungen (BxHxT): 162 x 44.5 x 200 mm
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•	 Intelligente Kommunikations-Software
•	 Leistungsmerkmale siehe ICX-500 Gateway
•	 Kann auf dem ICX-500 Gateway und auf 

anderen zertifizierten (virtuellen) Plattformen 
betrieben werden

Die CCoIP Plattform ICX-AlphaCom beschreitet neue Wege für sicherheitskritische Kommunikation und
sicherheitsrelevante Services. Sie bietet eine nahtlose Integration in Cloud Dienste und andere
Applikationen. Zudem ist eine vollständige Abwärtskompatibilität für ältere AlphaCom Systeme gewährleistet. 

Netzwerk/Anbindung
•	 Anbindung der klassischen AlphaCom 

Systemzentralen über das AlphaCom Netzwerk
•	 Betrieb von bis zu 552 IP-Endgeräten per 

Gateway / bis zu 254 Gateways in einem 
Netzwerk 

•	 Zentralenvernetzung über LAN/WAN, WLAN,  
E1/T1-Link oder Direktverbindung

•	 Anbindung von IP-Telefonen (Cisco, Astra, 
Nortel Networks, Siemens, Alcatel uvm.)

•	 Anschluss SIP-softwarebasierender Telefone
•	 Einfache Systemerweiterung über Software-

Lizenzen mit dynamischer Nutzung
•	 Mobile Anwendungen über WLAN

Netzwerksicherheit
•	 Systemstatus über AlphaWeb als E-Mail oder 

SNMP-Protokoll
•	 IP-Sprechstellen mit eingebautem 3-Port-Switch
•	 Sichere Verbindungen über VPN
•	 Integrierte adaptive Firewall 
•	 Fernkonfiguration über Standard-Web-Browser

Verfügbarkeit
•	 Automatische Verfügbarkeitsprüfung aller IP-

Sprechstellen
•	 Zyklische Funktionsprüfung mittels 

Notrufsimulation
•	 Zyklischer Sprachkommunikationstest

Kommunikation
•	 Notrufe/Alarmmeldungen über E-Mail/SMS an 

beliebige Standorte oder Endgeräte
•	 Anbindung an bestehende Kommunikations- und 

Kollaborationslösungen
•	 Integration in Messenger-Dienste über 

Zusatzsoftware (inkl. Chat-Bots)
•	 Integriertes, intelligentes Kommunikationsgateway
•	 Konzipiert für CCoIP-Sicherheitsanwendungen 
•	 Unterstützt 552 IP-Sprechstellen pro Einheit
•	 Umweltfreundlich und energiesparend − max. 15 W
•	 Globale Vernetzung und Integration
•	 Duale Software-Images für Systemstabilität und geringe Ausfallzeiten  

bei Software-Upgrades
•	 Sicheres Booten, Hardware Root of Trust − RoT
•	 SD-kartenbasierte Software-Wiederherstellung
•	 Vollständig kompatibel mit älteren AlphaCom-Systemen
•	 Großer Speicher unterstützt zukünftige Funktionserweiterungen und 

neue Dienste
•	 Speichererweiterung über SD-Karte und USB
•	 Hochwertige professionelle PA-Rundfunk- und Nachrichtendienste
•	 Sprachführung 
•	 Auto-Attendant-Funktionalität (Automatische sprachgestützte 

Telefonzentrale)
•	 Sprachgestützte Anrufführung
•	 Schmales, kompaktes Design mit lüfterloser Konstruktion
•	 1U-Rack-Integration
•	 Robustes, pulverbeschichtetes Aluminium- Druckgussgehäuse mit 

Zugriffsschutz
•	 Vibrationsfest
•	 Flexibles Befestigungssystem
•	 Netzteil erforderlich: 2215110001

2210110001

ICX-500 Gateway



ICX-AlphaCom Software
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AlphaPro ist das Tool zur Konfiguration des ICX-AlphaCom-Systems. Es ist selbsterklärend, einfach zu 
installieren und leicht zu bedienen. Wenn ein neuer Server konfiguriert werden soll, erhält der Server eine 
funktionierende Standardeinstellung ab Werk. 

Der Bediener kann dann die Einstellungen ändern, z.B.:
•	 Verzeichnis (Art des Endgeräts, Leitungsschnittstelle, Display-Name und mehr)
•	 Gruppen
•	 Schnittstellen zu CCTV, SAA/ELA, Paging, DECT
•	 AlphaNet
•	 Weitere kundenspezifische Programmierung

Derzeit gibt es über 100 definierte Features, die mit AlphaPro programmiert werden können – alle Parameter 
können eingegeben werden, ohne mit dem Server verbunden zu sein. Sobald alle Parameter eingegeben 
sind, kann AlphaPro mit dem Server verbunden werden und die Parameter werden übertragen. AlphaPro 
kann auch Konfigurationsinformationen von einem Server hochladen.

•	 AlphaPro verbindet sich mit einem Server über das IP-Netzwerk oder eine lokale RS232-Schnittstelle
•	 AlphaPro E7 läuft ohne Hardwareschlüssel. Es bietet für 36 Abonnenten Zugriff auf alle Funktionen außer 

AlphaNet

AlphaPro Professional verwendet den Professional Hardware-Schlüssel. Er ermöglicht den Zugriff auf alle 
Funktionen für alle Endgeräte. Diese Version muss verwendet werden, wenn umfangreiche Änderungen am 
Autoload erforderlich sind.

Vingtor-Stentofon Operator ist ein PC-basiertes Systemverwaltungspaket für die ICX-AlphaCom-Plattform.  
Es zeigt den Status von Intercom-Geräten anhand von Karten an und macht es dem Bediener leicht:
•	 Anrufe und Gesprächswünsche zu sehen
•	 Einfach und schnell auf Ereignisse und Anfragen zu reagieren
•	 Ereignisabfolgen auf dem Screen in einem Journal zu speichern

Der Vingtor-Stentofon Operator ist in erster Linie für den Einsatz in einer Leitstandumgebung vorgesehen. 
Er bietet eine klare Übersicht mit mehreren Layout-Möglichkeiten je nach Präferenz. Layouts können so 
definiert werden, dass sie einzelne oder mehrere Bildschirme abdecken und von Administratoren
hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden können.

AlphaPro

Vingtor-Stentofon Operator

2110110023

2217710036 2217710035

AlphaPro PROF Prog-soft. 
f. AC USB

Vingtor-Stentofon Operator 
Basis-Lizenz

Vingtor-Stentofon Operator 
Erweiterte Lizenz
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Das Software Development Kit (SDK) macht es Drittentwicklern leicht, Applikationen für die Integration
mit dem ICX-AlphaCom-System zu erstellen. Das SDK basiert auf der Microsoft.NET-Technologie. Dadurch
erhält der Drittentwickler Zugang zu einer breiten Palette von Softwarekomponenten sowie zu einer
umfangreichen Microsoft.NET-Entwicklungsumgebung und einem umfangreichen Tool-Set. 
Hier einige Beispiele für Anwendungen, die mit dem SDK erstellt werden können:
•	 Integriertes Kontrollraumpanel auf einem Touchscreen für Beschallung, Funk und Intercom
•	 Interaktive Intercom-Symbole zum Absetzen eines Rufs, einer Ansage oder zum Mithören
•	 Integration mit Videoanalyse – automatische Sprachausgabe bei unbefugtem Zutritt
•	 Integration mit CCTV – Kamera ist auf Voice Activity Detection geschaltet
•	 PC-basierter Ruf-Manager mit grafischer Benutzeroberfläche für Leitstände und Wachpersonal

Das SDK besteht aus einer Reihe von Bibliotheken (DLLs), die leicht in C# Software integriert werden können.
Zur weiteren Unterstützung von Drittentwicklern stehen Hilfsdateien, ein Schnellstart-Handbuch, Wiki-
Seiten und Beispielanwendungen einschließlich Quellcode zur Verfügung. So können Sie schnell mit dem
Entwickeln von eigenen Applikationen für das ICX-AlphaCom-System beginnen. 

Um Zugriff auf das SDK zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den technischen Support unter: 
support@scanvest.de 

OPC ermöglicht eine einfache und schnelle Integration auf Basis der Standard-OPC-Technologie. 
Die OPC-Lizenz wird auf der ICX-AlphaCom-Plattform installiert.

Der ICX-AlphaCom OPC-Server implementiert die folgenden OPC-Standards:
•	 OPC Data Access (OPC DA V2/V3)
•	 OPC Alarm & Events (OPC AE V1.1)
•	 OPC Unified Architecture (OPC UA)

Mit Audio Messaging können Sie Audionachrichten direkt von Ihrem PC oder Ihrer Sprechstelle aus 
speichern und wiedergeben. Die Nachrichten werden sicher im Flash-Speicher des ICX-AlphaCom-Systems 
gespeichert. 

Audio Messaging unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, darunter automatische Vermittlung, 
Beschallung, Sprachausgabe und sprachgesteuerte Menüs. Es ist einfach, Audionachrichten von 
Drittanbieter-Systemen mittels OPC, SDK oder Datenprotokoll zu initiieren. Führen Sie Live-PA- und 
Gruppenrufsendungen mit Rückruf durch, um Rückmeldungen zu verarbeiten und Nachrichten zu 
verifizieren. Planen Sie PA- und Gruppenübertragungen für bestimmte Ereignisse und richten Sie einen 
automatischen Teilnehmer mit sprachgesteuerten Menüs für die Bearbeitung eingehender Anrufe ein. Sie 
können auch eine Sprachantwort für Anklopf- und Abwesenheitsnachrichten einrichten.

Software Development Kit

OPC

Audio Messaging



ICX-AlphaCom Lizenzen
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2217710001

2117710049

2217710011/-12/-13

2217710002

2117710050

2217710014/-15/-16/-17/-18/-19

2117710052

2217710030

2117710053

2217710008

2117710051

2217710003

2117710054

2217710023

2117710056

2217710024

2117710057

2217710033

2117710063

2217710026/-27/-28
2217710004

2217710020/-212217710009/-10

ICX - Softwarelizenz  
(ICX-Core for x64)

VS Recorder – Basis-Modul

SIP Trunking, 2 Linien   
SIP Trunking, 4 Linien  
SIP Trunking, 8 Linien

IP-Station-Lizenz

VS Recorder – Client Wieder-
gabe/Konfiguration

Aktive Sprachaufzeichung-
Interface 2/8/16/32/256/512 User

VS Recorder – AlphaCom Auf-
zeichungsmodul Add-on

Billing – 8 Externe Trunks / Alle 
User 

VS Recorder – Stream-Auf-
zeichungsmodul, 1 Stream 

VS Recorder – Stream-Auf- 
zeichungsmodul, 8 Streams

SIP-Station-Lizenz

VS Recorder – AlphaCom Auf-
zeichnungsmodul

ICX-AlphaCom Lizenz für  
Zusatztastenmodul IP DAK-48

Basis Audio Messaging-Lizenz

VS Recorder – Enterprise 
Management Server

Erweit. Audio Messaging-Lizenz

VS Recorder – API

ILF-M-EXT Erweitertes Audio 
Messaging mit vergr. Speicher

VS Recorder – Audio Export

Redundanz-Lizenz 64/256/512 
UserIP-Station-Lizenz, Softclient

API-Lizenz Unterstützung für 
64/512 Endgeräte (API/OPC/VS-
Operator/Andere Schnittstellen)

AlphaNet, 2 Linien  
AlphaNet, 8 Linien

Übersicht der Lizenzen für den Betrieb von ICX-AlphaCom Core auf dem ICX-500 Gateway. Alle Lizenzen 
können parallel verwendet werden.

•	 ICX-AlphaCom-Gesprächsaufzeichnung
•	 Audio- und Video-Stream-Aufzeichnung

Die Vingtor-Stentofon Recorder-Software ist ein voll ausgestatteter IP-basierter Audiorecorder mit 
zusätzlicher Unterstützung für Videoaufzeichnungen. Die Software ist in der Lage, Anrufe aller Arten 
von Endgeräten aufzuzeichnen, die an den ICX-AlphaCom Server angeschlossen sind: analoge und IP-
Sprechstellen, analoge und IP-Telefone. Der Recorder ist auch ein Network Audio-/Video-Recorder (NAVR).

VS-Recorder
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Mediton:Server + Lizenzen 

Mediton Server

OS: Linux

Vorinstallierte Anwendung auf 
19" Appliance

A
pp

lia
nc

e

Beim Mediton:Server handelt es sich um einen 
volldigitalen, multifunktionalen Kommunikations-, 
Sicherheits- und Leitstandserver. Seine Aufgabe liegt 
in der Übertragung, Verarbeitung und Weiterleitung 
von Sprache, Texten, Daten, Steuerbefehlen, Notrufen 
und Alarmen. 

Entsprechend ist der Server durch und durch ein 
Teamplayer – er verfügt über zahlreiche Schnittstellen 
und Integrationsmöglichkeiten, so dass er auch mit 
anderen Systemen wie Video-, Beschallungs- oder 
Funkanlagen nahtlos interagiert. Dank vorbereiteter 
VdS-2465 Funktionalität ist er zudem in der 
Lage, eine Daten- und Sprachverbindung zu einer 
Alarmempfangsstelle (AES) herstellen zu können 
– vollständig IP-basierend und normkonform. 
Natürlich sind auch mehrere Server in einer LAN/WAN 
Umgebung vernetzbar, so dass regionale Netzwerke 
aufgesetzt werden können. 

Neben den äußerst flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
zeichnet sich der Mediton:Server durch seine 
einfache Konfigurierbarkeit aus. Genutzt wird dafür 
ein übersichtliches Web-Interface, das die schnelle 
Programmierung komplexer Ruf-, Handlungs- und 
Steuerszenarien ermöglicht. 
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2597710003

2597710005

2597710007

2597710009

Mediton:Control Client Lizenz

Mediton:Sec Client Lizenz

Mediton:Ident Client Lizenz für 
1 Endgerät mit RFID

Mediton:SIP-Trunk x 2 Lizenz

2590120002

Mediton:Server

Server Hardware für eine Mediton Appliance

•	 Webbasierte Oberfläche zur Verwaltung und 
Steuerung

•	 Störmeldungen zum Kommunikationsserver
•	 Online Schnittstelle zum Sicherheits- und 

Kommunikationsserver
•	 Integrierter Webserver für 

Managementoberflächen und 
Statusabfragen

•	 Remote administrierbar (Fernzugang 
vorausgesetzt)

•	 Ausgeführt als headless Serversystem
•	 Einstellbare Logdatei-Tiefe – max. 

Speicherdauer 5 Jahre
•	 Softwareüberwachung durch Watchdog 

Funktion

Abmessungen (BxHxT): 427 x 133 x 380 mm

2597710006

2597710004 2597710002

Mediton:Ident

Mediton:Sec Mediton:Control

Control Server Sofwarelizenz zur 
Bereitstellung von RFID-Authentifizierungs-
funktionalitäten

•	 Installation auf beigestellter Virtualisierungs-
umgebung/Mediton:Server

•	 Webbasierte Oberfläche zur Verwaltung und 
Steuerung von Anlagennutzerprofilen des 
Kommunikationsservers 

•	 Replizierung von Datenbanken auf 
Endgeräte 

•	 Verwaltung der RFID Leser pro Schule 
•	 RFID-Transponder- und Rechteverwaltung
•	 Überwachung angeschlossener RFID-Leser 
•	 Störmeldungen zum Kommunikationsserver 
•	 Online Schnittstelle zum Sicherheits- und 

Kommunikationsserver 
•	 Integrierter Webserver für 

Managementoberflächen und Statusabfragen 

Softwarelizenzen für den 
Sicherheitskommunikationsserver

•	 Installation auf beigestellter Virtualisierungs-
umgebung/Mediton:Server

•	 Mögliche Funktionen (konfigurationsabh.): 
•	 umfangreiche Call-Features, u.a. Blind 

Transfer, Call Forward, Call Queuing, Call 
Transfer, Caller ID, Conference Bridging

•	 Umfangreiche Codec-Unterstützung, u.a. 
G.711, G.722, G.729a

•	 Umfangreiche Reporting- und Logging- 
Funktionen (CDR-Daten, Syslog, Eventlogs)

•	 Über Hardwareschnittstellen sind optional 
analoge und digitale Telefonie- und 
Funksysteme anbindbar

Control Server Sofwarelizenz zur 
Bereitstellung einer Webapplikation für 
Touchdisplays und für weitere Schnittstellen

•	 Installation auf beigestellter Virtualisierungs-
umgebung/Mediton:Server

•	 Mögliche Funktionen (konfigurationsabh.): 
•	 Auslösen/Annehmen von Rufen, 

Gruppenrufen, Konferenzen
•	 Anzeige des A-Teilnehmers bei 

kommenden Rufen
•	 Rollen- und Rechtekonzept
•	 Oberfläche (auch zur Anzeige auf 

TouchScreens) konfigurierbar
•	 Jede Taste beschriftbar; Farbzuweisung 

mit statusabhängiger Anzeige
•	 Optische und akustische Signalisierung 

von Rufen konfigurierbar
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Als ideale Ergänzung zu unseren Kommunikationssystemen bieten Ihnen zwei clevere Service-Tools an:  
Der ScanNotifier und die ScanDok Dokumentationseinheit unterstützen Sie dabei, 
•	 Ihre Betriebssicherheit zu erhöhen
•	 Ihre gesetzlichen Dokumentationspflichten einfach und kostengünstig zu erfüllen
•	 Ihre Kommunikationsanlage effizient und mit geringen Personalkosten dauerhaft einsatzfähig zu halten
•	 Ihr System im Sinne der IT-Security lückenlos abzusichern (bilanzrelevant) 

Service-Tools zur Dokumentation

Auf Anfrage 2110150164

ScanNotifier Onlinematrix ScanDok Dokumentations-
einheit

•	 Service-Tool zur Erfüllung der 
Dokumentationspflichten im Rahmen von 
§8a BSIG (Kritische Infrastruktur, KRITIS, 
Cybersecurity, Cloud-Dienste C5), IDW PS 
330/860, GoBD, ISO 27001/IT-Grundschutz, 
KontraG 

•	 Dokumentation von Endgeräten und 
Anschlussdaten in einer Onlinematrix

•	 Abgleich des Soll- und Ist-Stands der Anlage
•	 Automatisierte Status-/Fehlermeldungen 

sowie Berichte
•	 Unterstützung bei der Provisionierung von 

Systemen

•	 Software-Rahmen zur Auswertung von 
Systemtests, -störungen und weiterer 
Systemmeldungen

•	 Grundkonfiguration zur Abdeckung der 
wesentlichen Anforderungen, insbesondere: 

•	 Alle erforderlichen Datenbankscripts
•	 Konfiguration des Webservers
•	 PHP-Programm zur Web-Darstellung
•	 Konnektivität zur Logging-Software 

•	 Basis-Konfiguration mit folgenden 
Merkmalen: 
•	 Datenzugriff über Webinterface
•	 Datenbank-Recherche nach Datum/

Uhrzeit/Caller-ID /Suchwörtern 
•	 Einpflegen von Anmerkungen zu jedem 

Datensatz
•	 Löschung von „Alt“-Daten (z.B. älter als 1 

Jahr) 
•	 Die Dokumentationssoftware wird auf 

einer separaten Hardware installiert, die 
Bestandteil dieser Position ist
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SAA / ELA

Mit unserem Produktportfolio im Bereich Sprachalarmierung und Beschallung bieten wir Ihnen eine äußerst 
flexible Lösung an: Sie vereint sowohl die sicherheitsrelevanten Features einer SAA als auch die informations- 
und audio-orientieren Features einer ELA. Durch die individuelle Skalierbarkeit lassen sich zentralisierte, 
kleine bis mittelgroße Anlagen sowie große, dezentralisierte Systeme realisieren. Entsprechend robust und 
flexibel sind auch die jeweiligen Sprechstellen: mit Schutzklassen bis zu IP65 und einer variablen Anzahl 
Ruftastermodulen passen sie sich optimal an Einsatzort und Anforderungen an. Um den Einsatz im Rahmen 
einer Sprachalarmanlage zu gewährleisten, sind alle Produkte EN-54-16 zertifiziert.  

•	 SAA-/ELA-System mit integriertem IP-Audio-Networking

•	 Skalierbare Lösung, die dank ihres modularen Aufbaus unterschiedliche  
Anforderungen bedienen kann: 

•	 Sprachalarmanlage nach EN54-16 und DIN 0833-4 (SAA): Alarmierung in Notfallsituationen, z.B. 
Evakuierung – normgerechtes System mit höchster Verfügbarkeit, bester Sprachverständlichkeit 
und Redundanzkonzepten

•	 Beschallungsanlage (ELA): Informationsmeldungen und Multimedia-Einspielungen/
Hintergrundmusik – bedarfsgerechtes System mit geringen Platzanforderungen, einfacher 
Installation und Top-Audio-Qualität

•	 Einfache Integration mit ICX-AlphaCom Systemen für Unified Critical Communication Lösungen

•	 Ideale Einsatzbereiche: Industrie, Transport & Infrastruktur, Gebäudekomplexe 

Leistungsmerkmale im Überblick
Produkte EN54-16zertifiziert
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6896610001 6896610002 6896610003 / -04

6896610005 6896610006/- 07 /-08 /-09 

Vipedia DSP Audio-Router mit 
IP-Vernetzung

V2000 Leistungsverstärker-
Modulrahmen 2000W

D150 / D500 Leistungsver-
stärkermodul 150W / 500W 

LSZDC Überwachungsmodul 
für D150 / D500

Integra-03/-05/-07/-10
Integrierter Leistungsverstärker

•	 Audio-Router mit Netzwerkkarte
•	 12 analoge Ein- und Ausgänge
•	 Sprachspeicher für 64 Durchsagen
•	 12 digitale Steuereinänge
•	 12 digitale Steuerausgänge
•	 2 Relais-Ausgänge
•	 24 BIT 48 kHz Audio-Processing
•	 DSP mit EQ, Kompressor/Limiter und Delay 

bis zu 5 Sekunden 
•	 Bis zu vier Vipedia Router pro Schrank 

möglich
•	 EN54-16 zertifiziert

•	 EN 54-16-konformer Verstärker-Modulrahmen
•	 Duale Stromversorgung: 230V AC & 24V DC 
•	 Bis zu 2000W im 2U/19" Gehäuse
•	 Bis zu 10 separate Hot-Swap-Verstärkerkarten
•	 Software-Controller-Verstärker-

Leistungspartitionen zur Optimierung des 
Stromverbrauchs

•	 Integriertes Batterieladegerät 
•	 Interne und externe Standby-Optionen
•	 Max. 4 Modulrahmen pro 43U-Schrank

•	 Verstärkermodul (Class-D) mit variabel 
einstellbarer Ausgangsleistung von  
25-150 bzw. 500 Watt

•	 50/70/100 Volt Audioausgänge
•	 LED-Fehleranzeige pro Verstärker
•	 Passend für Leistungsverstärker-

Modulrahmen V2000

•	 Modul zur Schleifen-, Impedanz- und 
Gleichstromüberwachung für D150 / D500

•	 Schnittstellenkarte, um mit einem 
Verstärkermodul 2 Lautsprecherlinien zu 
speisen

•	 DSP-Funktionen für EQ-, Gate- und 
Lautstärke-Einstellungen

•	 Zustandsüberwachung
•	 Standby-Umschaltung

•	 Kompaktes SAA-System für Wandmontage
•	 Integriertes IP-Audio-Networking
•	 Einfache Installation
•	 3, 5, 7 oder 10 Verstärkerkanäle
•	 Bis 500 W pro Kanal
•	 Bis zu 2.000 W Gesamtleistung
•	 12 Audio-Eingänge
•	 Sprachspeicher mit bis zu 64 Ansagetexten
•	 Integriertes Batterieladegerät 
•	 DC/Impedanz Lautsprecherüberwachung
•	 Vernetzung von bis zu 32 Integra über IP
•	 Anschluss von ASL Sprechstellen 
•	 DSP mit EQ und Delay bis zu 5 Sekunden
•	 EN54-16 zertifiziert

Abmessungen (BxHxT):  436 x 41.8 x 260 mm Abmessungen (BxHxT): 436 x 86 x 425mm

Abmessungen (BxHxT): 30 x 64 x 121 mm Abmessungen (BxHxT): 600 x 980x 220m

Router & Verstärker

EN
54-16
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6896610011

6896610022

6896610015

6896610023

6896610016

EMS01 Feuerwehrsprechstelle 
zur Wandmontage

SAP03 Stationsdurchsage-
punkt mit 10 Tasten

EMX30 Erweiterungsmodul  
30 Taster für EMS20

VRMS4-IP Pult-Sprechstelle mit 
Schwanenhals

MPS01-GO Durchsage- und 
Notrufsprechstelle 

•	 Für Durchsagen und zum Abspielen von 
gespeicherten Audio-Signalen

•	 LCD-Display mit Anzeigen für Power, 
Sprachalarm, Systemstörung, Störung und 
Jetzt sprechen

•	 EN54 zertifiziert
•	 Verfügbar mit 1, 10 oder 20 Ruftasten
•	 Mit Erweiterungsmodul 1200400530 sind bis 

zu 50 Lautsprecherzonen möglich 

•	 Vandalismusgeschützter, abschließbarer 
Wandkasten mit Schutzklasse IP65

•	 Für Durchsagen und zum Abspielen von 
gespeicherten Audio-Signalen

•	 10 Tasten mit jeweils drei LED-Anzeigen für 
Zone ausgewält, belegt oder gestört

•	 Erweiterungsmodul für EMS20 
Feuerwehrsprechstelle

•	 Erweiterung um bis zu 30 Lautsprecherzonen

•	 Sprechstelle für Live-Durchsagen
•	 4 Tasten mit jeweils zwei LED-Anzeigen für 

Zone ausgewält oder belegt
•	 Sprechtaste mit LED-Anzeige
•	 Integrierte Signalbegrenzung und 

automatische Verstärkerregelung

•	 Für Durchsagen und zum Abspielen 
von gespeicherten Audio-Signalen und 
Hintergrundmusik

•	 Optionen für Wandhalterung und 
Handmikrofon

•	 Headset-Support
•	 EN54-zertifiziert
•	 Verfügbar mit 0, 10, 20, 30, 40, oder 50 

Ruftastern

Abmessungen (BxHxT): 344 x 402.4 x 95 mm Abmessungen (BxHxT): 344 x 660.8 x 95 mm
für komplette Einheit EMS20 + EMX30

Abmessungen (BxHxT): 150 x 500 x 151.5 mm

Abmessungen (BxHxT): 175 x 58 x 200 mm

Abmessungen (BxHxT): 247 x 50 x 157 mm

Endgeräte
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IC-EDGE Kommunikationssystem

Das intelligente IP-Kommunikationssystem IC-EDGE von Zenitel liefert hervorragende Audioqualität und ein 
flexibles Zusammenspiel mit anderen Systemen. Absolut sicher und benutzerfreundlich – out of the box.

Minimieren Sie Ihre Hardware-Anforderungen, maximieren Sie Audioqualität und Leistung und führen Sie 
alles in einem zentralen System zusammen, das keinen externen Server benötigt. 

 IC-EDGE ist eine kosteneffiziente Lösung für kleine und mittlere Kommunikationsanforderungen. 

•	 Hervorragende Audio-Qualität

•	 Benötigt keinen externen Server – Servertechnologie ist in  
Endgeräten integriert

•	 Flexibles Zusammenspiel mit anderen Systemen

•	 Sichere, absolut verlässliche Performance – Stichwort Cybersecurity

•	 Benutzerfreundliche Bedienung

•	 Skalierbarkeit

•	 Mit allen Zenitel IP-Geräten und den meisten Scanvest Eigenentwicklungen realisierbar 

Leistungsmerkmale im Überblick

Benötigt keinen externen Server
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IC-Edge Lizenzen

2117710064*

2117710065*

2117710042

2117710043

2117710044

1 x IC-EDGE Endgeräte-Lizenz

6 x IC-EDGE Endgeräte-Lizenz

*Im Rahmen eines IC-EDGE-Systems sind 32 Endgeräte lizenzfrei. Die oben genannten Lizenzen gelten ab dem 33. Endgerät. 

1 x IC-EDGE SIP-Client 
Erweiterung

6 x IC-EDGE SIP-Client 
Erweiterung

IC-EDGE Server Lizenz – 
TK-Trunkline

•	 Systemumfang – pro System bis zu:
•	 64 Sprechstellen (32 davon lizenzfrei)
•	 10 PC-Clients 
•	 10 SIP-Clients (IP-Telefone)

•	 Kein zentraler Server notwendig
•	 Automatische Erkennung aller Zenitel 

Endgeräte
•	 Systemkonfiguration über Webbrowser in 

weniger als 10 Min.
•	 Alle Endgeräte mit aktiver 

Geräuschunterdrückung realisierbar

•	 Audio-Messaging
•	 Gruppenruf mit Rückruf- und 

Antwortfunktion
•	 Mit allen Zenitel IP-Geräten realisierbar
•	 Große Anzahl Sondersprechstellen
•	 Offene SIP-Anbindung
•	 SIP-Trunking zu ISDN/GSM Telefonsystemen
•	 Unterstützung für G.711 | G.722 Codecs
•	 Türöffnung
•	 Netzwerk mit bis zu 50 IC-EDGE Systemen 

möglich (lizenzfrei)

Systembeschreibung

Einfaches Setup & Installation

Schritt 1: 

Schritt 2: 

Schritt 3: 

Schritt 4: 

Wählen Sie projektbezogen Endgeräte aus und verbinden Sie sie über (PoE) LAN.

Wählen Sie das Endgerät aus, das als Controller agieren soll.

Endgeräte werden automatisch erkannt. Konfigurieren Sie sie über Webinterface
und/oder mit unserem speziellen VS-IMT Konfigurationstool.

Loggen Sie sich in den IC-EDGE Controller ein und aktivieren Sie das Enterprise 
Package, um SDK zu nutzen, einen Trunk oder ein anderes IC-EDGE System aufzusetzen.
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Sprechstellen Tür  |  Tor  |  Schranke

Ob Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten – Tür und Tor eines Gebäudes sind von einem stetigen Kommen 
und Gehen geprägt. Dabei gilt es, sowohl die Stoßzeiten souverän zu managen als auch die „Nachtschichten“ 
sicher und wirtschaftlich effizient zu meistern. 

Unser Portfolio an Türsprechstellen bietet für verschiedenste Einsatzbereiche und Anforderungen die 
passende Lösung.

•	 Hervorragende Audio-Qualität – auch in lauten Umgebungen: hoher Schalldruck, automatische 
Lautstärke-Anpassung und Active-Noise-Cancelling

•	 Verschiedene Sprechstellen mit oder ohne Video-Integration  

•	 Oberflächen aus Edelstahl , Aluminium, Kunststoff oder Folie – je nach Umgebung und Einsatzzweck

•	 Aufputz- und Unterputzmontage, Säulenvarianten, Wetterschutz

•	 Einfache Integration mit bestehenden Management-, Video- und Zutrittskontrollsystemen

•	 ONVIF kompatibel

•	 Kits/Hinterbauvarianten für den Einbau in bestehende Infrastruktur (siehe eigenes Kapitel)

Leistungsmerkmale im Überblick
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TCIV+ TURBINE Video-Sprechstellen

2112210044

2112210047 2112210048

2112210045 2112210046

TCIV-2+ Edelstahlfrontplatte

TCIV-6+ Scroll-Display  Berührungsfreier Sensor

TCIV-3+ Schwarze Frontplatte TCIV-5+ PMOLED-Display 2RT

•	 HD-Videokamera mit bis zu 25 FPS (480P)
•	 Blickwinkel 90°
•	 MJPEG und H.264 zur Integration mit den 

meisten Video-Lösungen
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 100 dB mit aut. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse /-unterdr.
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Edelstahl-Frontplatte mit roter Ruftaste
•	 ONVIF Profile S konform

•	 HD-Videokamera mit bis zu 25 FPS (480P)
•	 Blickwinkel 90°
•	 MJPEG und H.264 zur Integration mit den 

meisten Video-Lösungen
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 100 dB mit aut. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse /-unterdr.
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

Scrolltasten und PMOLED-Display
•	 ONVIF Profile S konform

•	 Berührungsfreier Sensor inkl. Einbaugehäuse 
für Turbine kompakt TCIS/TCIV(+)

•	 PoE und / oder externe Stromversorgung 
5V DC

•	 Schutzart: IP66

•	 HD-Videokamera mit bis zu 25 FPS (480P)
•	 Blickwinkel 90°
•	 MJPEG und H.264 zur Integration mit den 

meisten Video-Lösungen
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 100 dB mit aut. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse /-unterdr.
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit einer 

Ruftaste
•	 ONVIF Profile S konform

•	 HD-Videokamera mit bis zu 25 FPS (480P)
•	 Blickwinkel 90°
•	 MJPEG und H.264 zur Integration mit den 

meisten Video-Lösungen
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 100 dB mit aut. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse /-unterdr.
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit zwei 

Ruftasten und PMOLED-Display
•	 ONVIF Profile S konform

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Abmessungen (BxHxT): 80 x 80 x 28 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Zubehör
Alle Tubine Sprechstellen 
sind als Auf- und 
Unterputzvarianten 
verfügbar. 

Für die Serien TCIV+, TCIS 
und TCAS ist zudem ein 
Mikrofon-Windschutz 
verfügbar, der die 
Sprachverständlichkeit 
bei starkem Windlärm 
optimiert.

Sie finden die 
entsprechenden Artikel in 
unserer Zubehörliste.  
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2112210001

2112210004

2112210002

2112210005

2112210003

2112210006

TCIS-1 Gelbe Frontplatte

TCIS-4 PMOLED-Display 1RT

TCIS-2 Edelstahl-Frontplatte

TCIS-5 PMOLED-Display 2RT

TCIS-3 Schwarze Frontplatte

TCIS-6 Scroll-Display 

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist. 
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und  

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK08
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Gelbe Polycarbonat-Frontplatte mit einer 

Ruftaste sowie M- und C-Taste
•	 Anwendungen in der Industrie

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK08
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit einer 

Ruftaste und PMOLED-Beschriftung
•	 Anwendungen in der Gebäudesicherheit und 

öffentlichen Einrichtungen

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK10
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Edelstahl-Frontplatte mit rotem Ruftaster
•	 Anwendungen in der Gebäudesicherheit und 

öffentlichen Einrichtungen

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK08
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit zwei 

Ruftasten und PMOLED-Beschriftung
•	 Anwendungen in der Gebäudesicherheit und 

öffentlichen Einrichtungen

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK08
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit einer 

Ruftaste
•	 Anwendungen in der Gebäudesicherheit und 

öffentlichen Einrichtungen

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK08
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

PMOLED-Display und Telefonbuchfunktion
•	 Anwendungen in der Gebäudesicherheit

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

TCIS TURBINE IP-Sprechstellen
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TURBINE Sonder- & Minisprechstellen

2112210050 21122100302112290003

2112210035 2112210060 2112210059

TCIA-2 Analog-over-IP TMIS-1 Turbine MiniTCIS-SOS individ. Folierung

TMIS-2 Turbine Mini TMIS-4 Turbine Mini TMIV-1+ Turbine Mini Video

•	 Vandalismusgeschützte Analog-over-IP-
Sprechstelle

•	 Bis zu 60 Meter verlängerte analoge 
Schnittstelle hält den IP-Netzwerk-Port im 
geschützten Bereich

•	 Edelstahl-Frontplatte mit 1 Ruftaste
•	 Nutzung zusammen mit TKIS-2 und TKIA-2

•	 High-End-Audioqualität
•	 Eingebauter Class-D Verstärker
•	 Schalldruck max. 90 dB mit automat. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Einsatz im Innenbereich
•	 Schutzart IP42
•	 Aluminiumrahmen
•	 Weiße Polycarbonat-Frontplatte mit LED-

Statusanzeigen
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Erfüllt DIN 18040 für barrierefreies Bauen
•	 1 Ruftaster

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK10
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Edelstahlfrontplatte – foliert in RAL 

2004/2009
•	 Individuelle Folierung auf Anfrage

•	 High-End-Audioqualität
•	 Eingebauter Class-D Verstärker
•	 Schalldruck max. 90 dB mit automat. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Schutzart IP64 bei entsprechender 

Installation
•	 Edelstahl-Frontplatte
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Vandalismusgeschützter Ruftaster

•	 High-End-Audioqualität
•	 Eingebauter Class-D Verstärker
•	 Schalldruck max. 90 dB mit automat. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Schutzart IP42 
•	 Aluminiumrahmen
•	 Weiße Polycarbonat-Frontplatte mit LED-

Statusanzeigen
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Erfüllt DIN 18040 für barrierefreies Bauen
•	 2 Ruftaster

•	 High-End-Audioqualität
•	 Eingebauter Class-D Verstärker
•	 Schalldruck max. 90 dB mit automat. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 HD-Video – Auflösung von bis zu 1080p
•	 Weitwinkelobjektiv
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Schutzart IP44 bei entsprechender 

Installation
•	 Aluminiumrahmen
•	 Weiße Polycarbonat-Frontplatte mit LED-

Statusanzeigen
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Erfüllt DIN 18040 für barrierefreies Bauen
•	 1 Ruftaster

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm Abmessungen (BxHxT): 117 x 117 x 39 mmAbmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 114 x 114 x 58 mm Abmessungen (BxHxT): 117 x 117 x 41 mm Abmessungen (BxHxT): 117 x 117 x 43 mm
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2112210007*

2111720140* 2111720322

2112210008* 2112210009*

TCAS-1 Gelbe Frontplatte

Torsprechstelle FAG AIP36001 IP-Torsprechstelle

TCAS-2 Edelstahl-Frontplatte TCAS-3 Schwarze Frontplatte

•	 Analoge Sprechstelle für ASLT-Port
•	 Analoges MEMS-Mikrofon
•	 Einzigartiges 3D-Lautsprecher-Design
•	 Widerstandsfähig gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminium-Rahmen – IK 08
•	 Gelbe Polycarbonat-Frontplatte mit einer 

Ruftaste sowie M- und C-Taste
•	 Ideal für industrielle Anwendungen
•	 Zur Nutzung mit AlphaCom

•	 Nebensprechstelle für Spezialanwendungen
•	 Robuste wetterfeste Ausführung
•	 Pulverbeschichtung in RAL9006, grau
•	 Eine beleuchtbare Ruftaste, Steckernetzteil 

FAG erforderlich
•	 Wettergeschützte Frontseite
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Verfügbar mit 1-3 Ruftasten

•	 Nebensprechstelle für Spezialanwendungen
•	 Robuste wetterfeste Ausführung
•	 Pulverbeschichtung in RAL9006, grau
•	 Zwei Ethernetports mit eingebautem Switch, 

PoE-Versorgung und adaptiver Firewall
•	 Relaiskontakt für Steueraufgaben
•	 Verfügbar mit 1-3 Ruftasten

•	 Analoge Sprechstelle für ASLT-Port
•	 Analoges MEMS-Mikrofon
•	 Einzigartiges 3D-Lautsprecher-Design
•	 Widerstandsfähig gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminium-Rahmen – IK 10
•	 Edelstahl-Frontplatte mit 1 Ruftaste
•	 Ideal für Anwendungen in der 

Gebäudesicherheit und öffentlichen 
Einrichtungen

•	 Zur Nutzung mit AlphaCom

•	 Analoge Sprechstelle für ASLT-Port
•	 Analoges MEMS-Mikrofon
•	 Einzigartiges 3D-Lautsprecher-Design
•	 Widerstandsfähig gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminium-Rahmen – IK 08
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit  

1 Ruftaste
•	 Ideal für Anwendungen in der 

Gebäudesicherheit und öffentlichen 
Einrichtungen

•	 Zur Nutzung mit AlphaCom

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 54 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 70 mm Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 54 mm Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 54 mm

TCAS TURBINE Analog

Torsprechstellen analog & IP

*solange verfügbar
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ScanModul modulare IP-Sprechstellen

Der erste Eindruck zählt – und bei einem Gebäude entsteht er meist direkt an der Tür.
Von einer Türsprechstelle erwarten Sie daher bei Tag und Nacht eine souveräne Performance:

•	 hervorragende Sprachverständlichkeit
•	 glasklare Videodarstellung
•	 robuste, hochwertige Verarbeitung

Darüber hinaus wünschen Sie sich ein Design, das modern, geradlinig und zeitlos ist. Und wenn Sie sich 
dann noch die Ausführung individuell aussuchen können – perfekt!

Unsere modulare IP-Türsprechstellenserie ScanModul vereint alle diese Eigenschaften. Sie ist zudem flexibel 
in bestehende Kommunikationssysteme integrierbar.

Modulare Ausführung für maximale Flexiblität
Jedes Gebäude ist anders und somit sind auch die Anforderungen an eine Türsprechstelle immer individuell. 
Während der eine mit einem zentralen Ruftaster und einer Sprechmöglichkeit zufrieden ist, benötigt der 
andere ein klares Videobild und umfangreiches Zutrittsmanagement an der Tür. Dank ihres modularen 
Aufbaus sind unsere Türsprechstellen flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassbar.

Turbine Technologie sorgt für hervorragende Audio-Qualität
In allen ScanModul Sprechstellen steckt die Turbine Technologie unseres Partners Zenitel. Dank 
automatischer Lautstärkeanpassung, aktiver Geräuschunterdrückung und Open-Duplex bleiben 
Audio-Qualität und Sprachverständlichkeit durchgehend auf einem sehr hohen Level – auch bei lauten 
Umgebungsgeräuschen.

Powered by

Turbine Technologie!
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2921710044

2926210098

2921710045

2926210100

2926210092 ff.

2111721049

AIP38960-Voice IP-VoiceModul

AIP38932 Zentralrufmodul

AIP38960-Video IP-VideoModul

AIP38938 Fremdleser  
(Montagesatz)

AIP38922-25 Tastenmodule 
mit 1-4 Ruftasten

AIP38950 Leuchtfeldmodul

•	 VA4-Frontplatte mit Stocherschutz
•	 Vandalismusgeschützt IP54, IK07, DIN EN 

50486
•	 Powered by Turbine Technologie
•	 Highend-Audioqualität: 

Automatische Lautstärkeanpassung, 
Geräuschunterdrückung, Open-Duplex

•	 Remote-Software-Upgrade, -Konfiguration 
und -Überwachung

•	 Versorgung über PoE/alternativ 24-48VDC
•	 6 konfigurierbare I/O's
•	 Unterstützt zahlreiche IP-Netzwerkstandards

•	 Vandalismusgeschützter Edelstahltaster
•	 Zweifarbige Ringbeleuchtung (grün/rot)
•	 Versorgung über Sprachmodul (Anschluss: 

Steckschraubklemmen)
•	 Zum Anschluss an Sprachmodul anstatt oder 

zusätzlich zum Tastenmodul
•	 Zustandsanzeigen: Anmeldevorgang, Bereit, 

Rufaufbau, Bestehende Sprechverbindung

•	 VA4-Frontplatte
•	 HD-Video mit bis zu 30 Bildern/s in 

1440 x 1080p
•	 Lichtempfindlichkeit bis zu unter 1 Lux
•	 Weitwinkel-Objektiv
•	 Blickwinkel: horizontal=145°, vertikal=109°
•	 ONVIF-ProfileS-konform
•	 MJPEG, H.264
•	 Nur in Verbindung mit AIP38960-Voice 

nutzbar

•	 Zur mechanischen Integration kunden-
spezischer Leser (Montagesatz)

•	 Leser und entsprechende Verkabelung 
werden bauseitig vom Kunden bereitgestellt

•	 Sonderlösungen auf Anfrage

•	 V4A-Frontplatte
•	 1-4 Edelstahl-Ruftasten
•	 1 Schriftfeld je Taste
•	 Aufnahme individueller Namensschilder 

durch rückseitige Einschubstreifen
•	 Beschriftungsfeld mit LED-Hintergrund-

beleuchtung, Versorgung über Sprachmodul 
(Anschluss: Steckschraubklemmen)

•	 Artikelnummern: 	 2926210092 (1 Taste)
		  2926210093 (2 Tasten)
		  2921710036 (3 Tasten)
		  2926210094 (4 Tasten)

•	 Modul zur optischen Anzeige von 
Betriebszuständen

•	 4 weiß beleuchtete LED Leuchtfelder
•	 Piktogramme, Text und Farbe per Einlegefolie 

austauschbar
•	 Stromversorgung DC 5V / 20mA je aktivem 

Leuchtfeld
•	 Kompatibilität:  

AIP38960-Voice IP-VoiceModul (TKIV+)

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x 43 mm

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x 35 mm

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x 42 mm

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x X mm

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x 35 mm

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x 21 mm



Sprechstellen Tür | Tor | Schranke 91

2926210099

AIP38933 Blindmodul

•	 V4A-Blindmodul für Modulsystem mit 
Schweißbolzen und Muttern

•	 zur Abdeckung von Erweiterungsplätzen

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x 35 mm

Variationen & Zubehör
ScanModul bieten wir 
regulär in Ausführungen 
von 2 bis 4 Modulen an. 
Weitere Rahmenvarianten 
und Stelen sind auf 
Anfrage erhältlich – es 
sind bis zu 8 Module pro 
Sprechstelle möglich. 

Die Sprechstellen sind als 
Auf- und Unterputzvariante 
verfügbar und können 
bei Bedarf mit einem 
Wetterschutzdach 
ausgestattet werden. 

Sie finden alle zur Montage 
benötigten Artikel in 
unserer Zubehörliste.  

2111721067

AIP38951 Scrollmodul

•	 V4A-Frontplatte
•	 Modul mit OLED Matrixdisplay
•	 4 Taster zur Bedienung: Scrollen durch 

Rufziele, Rufaufbau, Rufende
•	 Stromversorgung über AIP38960-Voice 

Sprachmodul
•	 Kompatibilität:  

AIP38960-Voice IP-VoiceModul (TKIV+)

Abmessungen (BxHxT): 109,5 x 109,5 x 35 mm



Teams-Integration Türkommunikation
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Sie arbeiten in Ihrem Unternehmen mit Microsoft Teams? Dann haben wir gute Nachrichten: Sie können 
jetzt ganz einfach und bequem Ihre SIP-Türsprechstellen von Scanvest und Zenitel in Teams einbinden – die 
CyberGate Schnittstelle des Software-Entwicklers CyberTwice macht die Teams-Integration möglich.

Damit können Sie Audio- und Video-Türrufe direkt in Teams annehmen, weiterleiten und auch direkt die 
Tür öffnen. Für diese Software-as-a-Service (SaaS) Lösung benötigen Sie keine zusätzliche Hardware – Sie 
abonnieren CyberGate einfach über Microsoft App Source und den Microsoft Azure Marketplace.

•	 Eingehende Audio- und Video-Rufe annehmen

•	 Rufe können auf Ihrem Teams Desktop Client am PC, Ihrem Teams-fähigen Video-Telefon oder via 
Teams App auf Ihrem mobilen Endgerät auflaufen

•	 Tür öffnen per Tastendruck – dank flexibler Endgeräte-Anbindung via Teams von überall aus

•	 Paralleles Rufsignal: Mehrere Personen können eingehende Rufe parallel entgegennehmen – der Ruf 
wird an die Person durchgestellt, die zuerst antwortet.

•	 Sequenzielles Rufsignal: Der Ruf wird an einen anderen User weitergeleitet, wenn der ursprünglich 
angewählte User nicht antwortet. Dieses Feature wird durch die interne Programmierung unserer 
Sprechstellen realisiert, nicht über CyberGate. 

Leistungsmerkmale im Überblick

CyberGate

Microsoft Azure
Teams Client

Teams Desk Phone

Teams App

Microsoft Teams

TCIV+ 
Turbine Video

ScanModul
Türsprechstelle
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Sie nutzen bereits eine ICX-AlphaCom mit mehreren Sprechstellen, die Sie jetzt in Teams integrieren 
möchten? Dann ist die Lösung unseres Partners Zenitel für Sie optimal: Die Integration von Microsoft Teams 
mit ICX-AlphaCom erfolgt über den Session Border Controler AudioCodes Mediant 800 SBC. Weitere Infos 
dazu finden Sie in unserem Zenitel Lösungsblatt zur Teams-Integration oder auf der Zenitel Website. Unser 
Partner hat dort ein ausführliches Video zum Handling von Türrufen in Teams veröffentlich.

Alternative für ICX-AlphaCom Nutzer

Für die Teams-Integration via CyberGate Schnittstelle benötigen Sie lediglich:

•	 eine M365 Business/M365 Enterprise/O365 Lizenz mit Teams für Unternehmen (inkl. Anruffunktionen)
•	 eine SIP-Türsprechstelle mit Videofunktionen von Zenitel oder Scanvest, zum Beispiel TCIV+ Turbine Video 

oder ScanModul IP-Sprechstelle mit Videomodul 
•	 ein Abonnement für den CyberGate Dienst (über Microsoft App Source oder Microsoft Azure Marketplace 

verfügbar)

Was Sie für die Nutzung von CyberGate NICHT benötigen: 

•	  einen Session Border Controller (SBC) oder zusätzliche SBC-Lizenzen
•	  ein SIP-Gateway, Direct Routing, eine Telefonanlage oder Operator Connect
•	  zusätzliche PSTN-Telefonnummern für Ihre an CyberGate angeschlossenen Geräte
•	  Upgrade bestehender Teams Benutzerlizenzen



Siedle Vario (OEM)
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2111720438

MSV6-X IP-Türsprechmodul 
Siedle Vario 611 (weiß)

•	 Analoge Variante: 2111721070 
•	 Vollwertige AlphaCom Sprechstelle
•	 Integriertes Mikrofon
•	 Einfache Montage in Siedle-Vario-Systemtechnik
•	 Installation mittels steckbaren 

Anschlussklemmen
•	 Einfache Konfiguration über AlphaPro in der 

Zentrale
•	 Bis zu 8 Tasteneingänge, als Direktwahltasten 

(DAK) konfiguriert
•	 Anschluss einer Tastaturmatrix 

(Codeschlossfunktion)
•	 Anschluss eines LCD Moduls mit 3 Tasten zur 

Steuerung (Scrollmodul)
•	 2 Steuerausgänge mit Relais, jeweils mit einem 

Kontakt (Schließer oder Öffner)
•	 Einsatz der Sprechstelle bis 2000m abgesetzt
•	 Stromversorgung aus der Zentraleinrichtung
•	 Verfügbare Farbvarianten: weiß, dunkelgrau/

glimmer, weiß-hochglanz, silber

Abmessungen (BxHxT): 
99 x 99 x 29 mm
(9 mm vor Front)
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Speziell im Bereich der Türkommunikation spielt Design eine wichtige Rolle. Viele unserer Kunden schwören 
auf Multitalent und Design-Ikone Siedle Vario. Das Vario-Prinzip ist so genial wie einfach. Es beruht auf einem 
Gestaltungsraster, in dem Funktionsmodule in beliebigen Kombinationen angeordnet werden. Das Ergebnis 
ist immer eine formal und funktional saubere Türsprechanlage.

Dank der Modularität des Systems passen sich Türsprechanlagen mit Siedle Vario an jede bauliche Vorgabe 
und jeden Gestaltungswunsch an. Größere Anwendungen sind durch die Reihung von Modulen zu 
realisieren. Erhabene, hinterleuchtete Symbole erleichtern die Bedienung. 

Dank unserem flexiblen TKIS VoIP-Intercom-Modul können wir unsere Sprechstellen-Technologie in die 
bewährte Siedle Vario Serie integrieren. 

© Siedle



Notruf- und Infosäulen

10651954 - 56

10651960 - 62

10651957 - 59

Säule CS Edelstahl  
RAL Pulverbeschichtet

Säule CS Aluminium eloxiert 

Säule CS Edelstahl gebürstet

•	 Gehäuse aus 1,5 mm Edelstahl
•	 Pulverbeschichtet nach RAL
•	 Vorbereitet für den Einbau aller Scanvest 

Türsprechstellen und -kits
•	 Befestigung der rückseitigen Tür durch 3 

Schließzylinder gesichert
•	 Bodenbefestigung innenliegend
•	 Hutschiene zur Aufnahme der 

Kabelorganisation und technischer Module 
auf Rückwand

•	 Eingebauter Technikkanal für interne 
Verdrahtung, Kabeleinführung durch die 
Bodenplatte

•	 Verfügbare Höhen: 1300 |1600 |1800 mm | 
weitere Höhen auf Anfrage

•	 Freistehende Aluminiumsäule, abnehmbare 
Rückwand

•	 Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
•	 Pulverbeschichtet nach RAL
•	 Spritzwassergeschützt
•	 Vorbereitet für den Einbau aller Scanvest 

Türsprechstellen und -kits
•	 Rückwand abnehmbar, Kopfdeckel mit 

Schloss verschließbar
•	 Hutschiene zur Aufnahme der 

Kabelorganisation und technischer Module 
auf Rückwand

•	 Eingebauter Technikkanal für interne 
Verdrahtung, Kabeleinführung durch 
Bodenplatte

•	 In Stand- und Wandausführung möglich
•	 Verfügbare Höhen: 1300 | 1600 | 1800 mm | 

weitere Höhen auf Anfrage

•	 Eigenschaften wie nebenstehend
•	 Edelstahl gebürstet auf Kundenwunsch

Abmessungen (BxHxT): 
90 x X x 210 mm

Abmessungen (BxHxT): 
90 x X x 210 mm

Abmessungen (BxHxT): 
150 x X x 150 mm

Sprechstellen Tür | Tor | Schranke 95

Die hier dargestellten Notruf- und Infosäulen stellen nur einen kleinen Auszug der Möglichkeiten dar. 
Wir sind in der Lage, verschiedenste Anforderungen in diesem Bereich zu realisieren: Größe, Material, 
Farbgebung und integrierte Kommunikationseinheiten lassen sich bedarfsgerecht anpassen. 

Zudem haben wir verschiedene Hinterbausprechstellen und Sprechstellenkits im Portfolio. So lassen 
sich unsere hervorragende Audio-Qualität sowie weitere leistungsstarke IP-Features in bestehende 
Säulen, Automaten und Blenden integrieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im vorderen 
Bereich dieses Katalogs unter Lösungen  > Notruf: Säulen und Hinterbaulösungen. 
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Einbausprechstellen

Unsere Einbausprechstellen sind für den Einsatz in Sicherheitssystemen entwickelt worden, in denen 
schnelle und klar verständliche Kommunikation unbedingt erforderlich ist und jederzeit verfügbar sein 
muss. 

Alle Geräte bieten vielfältige Leistungsmerkmale. Die Terminals mit Display verfügen über einen größeren 
Funktionsumfang und kommen zum Beispiel in Leitständen oder an Empfängen zum Einsatz. Zudem gibt es 
vandlismusgeschützte Varianten, die ideal als Info- und Notruf-Punkte im Außenbereich geeigent sind. Für 
die Anfertigung von kundenspezifischen Lösungen sind spezielle Einbauversionen und -module lieferbar. 
Allen gemein ist die hervorragende Audioqualität und die verlässliche Verfügbarkeit. 

•	 Leitstandrufe, Alarm- und Gruppenrufe, Audiokonferenzen

•	 Rufpriorisierung

•	 Programm-Einspielung

•	 Akustische Bedienerführung

•	 Bei Sprechstellen mit Display: Teilnehmerverzeichnis, visuelle Bedienerführung

•	 Optionales Zubehör: Schwanenhals- und Handmikrofone sowie Tastenerweiterungs- und 
Handhörermodule (siehe Zubehörliste)

•	 ONVIF kompatibel 

Leistungsmerkmale im Überblick
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IP-Einbau-Terminals

Einbausprechstellen

2111710036

2181810002 / 2111719001

2111710037

2181810004 2111720568

2111710035

CRM-V-2 
IP-Einbauterminal

ECPIR-3P Durchsagestation

IP-CROR
Reinraum-Sprechstelle

EBMDR-8 Erweiterungsmodul AIP36004 IP-Notrufsprech- 
stelle SOS

IPVRS-1 Vandalismusgesch.
Nebensprechstelle mit TKIE

•	 Grafikfähiges LCD-Display, 8 x 20 Zeichen 
und Hintergrundbeleuchtung für beste 
Lesbarkeit

•	 Weiße Tastenbeleuchtung
•	 4 frei programmierbare Funktionstasten 

(DAK)
•	 Höchste Audioqualität
•	 Optionale Handhörer-Variante
•	 Remote-Software-Upgrade, Konfiguration 

und Überwachung
•	 Active-Noise-Cancelling
•	 Mit geräuschkompensiertem Elektret-SH-

Mikrofon 300 mm erhältlich

•	 Vollständig digitale Sprechstelle für 
Pultmontage

•	 Kommunikation und PoE
•	 Drei programmierbare Tasten mit 

individualisierbaren Labels, LED-
Statusanzeigen, Tastenschutzkappen

•	 Abgesetzte PTT-Taste
•	 LED-Anzeigen für Stromversorgung, Ruf und 

Störung
•	 Für Single- oder Dualsysteme (A-B-Systeme)
•	 Anschluss für Hand- oder 

Schwanenhalsmikrofon
•	 Optional: Erweiterungsmodul EBMDR-8 

mit 8 Direktwahltasten – es können max. 3 
Erweiterungsmodule angebunden werden

•	 Schutzart: IP32

•	 Grafikfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen 
und weißer Hintergrundbeleuchtung

•	 Antibakterielle Folientastatur
•	 4 dynamische Navigationstasten
•	 4 frei programmierbare Funktionstasten
•	 Eingebauter Lautsprecher mit 1,5 Watt 

Leistung
•	 Zwei IP-Ethernetports mit eingebautem 

Switch, PoE-Versorgung und adaptiver 
Firewall

•	 Konfiguration über Webbrowser

•	 Zusatz-Tastenmodul für ECPIR-3P 
Durchsagestation

•	 Stromversorgung durch Hauptsprechstelle
•	 Acht programmierbare Tasten mit 

individuellen Labels und LED-Statusanzeigen
•	 Schaltflächenschutzabdeckung gegen 

versehentliches Auslösen
•	 Strom- und Datenversorgung über  

Busleitung aus ECPIR-3P
•	 Erweiterung der Durchsagestation um 3 

Zusatz-Tastenmodule möglich
•	 Schutzart: IP32
•	 Variante: EAPIR-8 mit LED-Statusanzeigen 

2181810003

•	 Robuste wetterfeste Ausführung
•	 Pulverbeschichtung in RAL2003, orange mit 

schwarzer SOS-Beschriftung
•	 Notruftaste in Edelstahl mit blauem 

Leuchtring als Quittungs- und 
Gesprächsanzeige

•	 Zwei Ethernetports mit eingebautem Switch, 
PoE-Versorgung und adaptiver Firewall

•	 Vandalismusgeschützt und wasserresistent
•	 Ausführung in Edelstahl (AISI 316L), um 

Korrosion zu widerstehen
•	 Remote-Software-Upgrade, -Konfiguration 

und -Überwachung
•	 Integrierter Daten-Switch mit erweiterten 

Netzwerk und Sicherheitsfunktionen
•	 2 Relaisausgänge zur Fernsteuerung von z. B. 

Türen, Signallampen und Toren
•	 Stromversorgung mittels PoE 
•	 Hervorragende Audioqualität – Codec mit 

hoher Bandbreite, Active-Noise-Cancelling, 
akustische Echounterdrückung, Verstärker 
mit hoher Ausgangsleistung

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30 mm

Abmessungen (BxHxT): 96 x 144 x 41,5 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30 mm

Abmessungen (BxHxT): 96 x 144 x 41,5 mm Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 92 x 180 x 46 mm
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2111110107*

VAF-1 Analoges Konsolen-
telefon/Relaisausgang

•	 Konsolentelefon
•	 Unterstützt DTMF
•	 Doppelte Ruftonauswahl für zwei Telefone 

im gleichen Gebiet
•	 Solide Konstruktion
•	 Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
•	 Lautstärkeregler
•	 Relaisausgang

Abmessungen (BxHxT): 170 x 280 x 84 mm

2111110008*2111110028*

2112020039*

2112020053*

2112020068*

Einbausprechstelle mit DisplayEinbausprechstelle

Einbausprechstelle SH

Einbausprechstelle SH

Einbauprechstelle mit  
Handmikrofon

•	 Voll ausgestattete, analoge 
Hauptsprechstelle mit freiem Zugang zu 
allen Erweiterungen und Funktionen

•	 8 frei programmierbare Funktionstasten 
(DAK)

•	 Wähltastatur und Display mit 2 x 16 Zeichen
•	 Privater/offener Modus einstellbar
•	 Rote Anzeige „Mikrofon angeschaltet“
•	 Eingebauter 63 Ohm / 1 W Lautsprecher
•	 Lautsprecher-Lautstärke anpassbar
•	 Hervorragende Audio-Qualität

•	 Voll ausgestattete, analoge 
Hauptsprechstelle mit freiem Zugang zu 
allen Erweiterungen und Funktionen

•	 Privater/offener Modus einstellbar
•	 Eingebauter 63 Ohm / 1 W Lautsprecher
•	 Lautsprecher-Lautstärke anpassbar
•	 Hervorragende Audio-Qualität

•	 Wie Art. 2111110008, jedoch mit regelbarem, 
geräuschkompensiertem Elektret-
Schwanenhalsmikrofon

•	 Länge des Schwanenhalses: 300 mm

•	  Wie Art. 2111110028, jedoch mit 
regelbarem, geräuschkompensierten 
Elektret-Schwanenhalsmikrofon

•	 Länge des Schwanenhalses: 300 mm

•	 Wie Artikel 2111110008, jedoch mit 
dynamischem Handmikrofon, ausgerüstet 
mit Sprechtaste

•	 Mikrofon mit Wendelschnur, steckbar
•	 Mikrofonhalter für separate Montage
•	 Inkl. RJ45-Anschlusskabel 0,5 m

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 53 mmAbmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 53 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 53 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 53 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 53 mm

Einbau-Terminals analog
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2111120014* 2111120053*

2111310004* 2111720460*

2111120058*

Einbau-Nebensprechstelle 
1 RT, LED

Einbau-Nebensprechstelle 
3 Tasten, LED

Einbau-Nebensprechstelle
vandalismusgeschützt

Notrufsprechstelle SOS

Einbau-Nebensprechstelle 
3 Tasten, LED, SH

•	 Robuste Ausführung mit Frontplatte ALU-
Elox-EV1

•	 Einsatz z. B. in Schulen oder öffentlichen 
Gebäuden

•	 Programmierbare Ruftaste mit Rufsymbol
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inkl. RJ45-Anschlusskabel 0,5 m

•	 Robuste Ausführung mit Frontplatte ALU-
Elox-EV1

•	 Programmierbare Ruftaste
•	 Schlusstaste „C“ und Sprechtaste „M“
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inkl. RJ45-Anschlusskabel 0,5 m

•	 Für sicherheitskritische Kommunikation 
gemacht

•	 Vandalismusgeschützt
•	 Edelstahlkonstruktion
•	 Vandalismusgeschützte Ruftaste
•	 Hervorragende Audioqualität (10 kHz)
•	 Erweiterte Überwachungsfunktionen
•	 Externe oder zusätzliche Ruftastenoption

•	 Nebensprechstelle für Spezialanwendungen
•	 Pulverbeschichtung in RAL2003, orange mit 

schwarzer SOS-Beschriftung
•	 Eine beleuchtbare Ruftaste
•	 Steckernetzteil FAG erforderlich
•	 Wettergeschützte Frontseite
•	 Anschluss an einen ASLT-Port

•	 Wie Artikel 2111120053, jedoch mit 
geräuschkompensiertem Elektret-
Schwanenhalsmikrofon (300 mm) für 
rückkopplungsfreie Durchsagen

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 50 mm Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 50 mm

Abmessungen (BxHxT): 92 x 180 x 25 mm Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 50 mm
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Tischsprechstellen

Aufgrund ihrer komfortablen Bedienbarkeit, ihrer vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und der diskreten  
Kommunikation über Handhörer werden Tischsprechstellen in Büroräumen gerne und häufig eingesetzt. 

Da unsere Sprechstellen für Sicherheitsanwendungen entwickelt wurden, sind sie auch für den Einsatz 
über das "normale" Büro hinaus bestens geeignet. Alle Geräte bieten vielfältige Leistungsmerkmale wie 
Leitstandrufe, Programmeinspielung, Alarm und Gruppenrufe, Audiokonferenzen und Rufpriorisierung. 

•	 Leitstandrufe

•	 Programmeinspielung

•	 Alarm- und Gruppenrufe

•	 Audiokonferenzen und Rufpriorisierung

•	 Akustische Bedienerführung

•	 Bei Sprechstellen mit Display: Teilnehmerverzeichnis, visuelle Bedienerführung

•	 ONVIF kompatibel

Leistungsmerkmale im Überblick
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IP-Tischterminals

2111110068

2111110120

2111110122

2111110119

2111520050

2111110104

IP-DualDisplay-Terminal

ITSV-5 HD-IP-Tischterminal mit 
8-Zoll-Touchscreen 

IPDMH-V2_P Tischterminal mit 
Handhörer

ITSV-4 HD-IP-Tischterminal 
mit Touchdisplay

AIP41400 NGS-Tischsprech-
stelle mit Touchdisplay

SDS-1 SIP-Tisch-Terminal

•	 IP-Sprechstelle mit vollem Zugriff auf alle 
Funktionen im ICX-AlphaCom-Exchange

•	 Remote-Software-Upgrade, Konfiguration 
und Überwachung

•	 PoE-Versorgung
•	 Hervorragende Audioqualität – Codec 

mit hoher Bandbreite, akustischer 
Echounterdrückung, Verstärker mit hoher 
Ausgangsleistung

•	 LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen und 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Bis zu 90 DAK-Tasten in umschaltbaren 
Ebenen mit LCD-Beschriftung

•	 Active-Noise-Cancelling
•	 Auch mit Schwanenhalsmikrofon 

2111110018 erhältlich

•	 4-core-2,0-GHz-ARM-Cortex-A55-Prozessor 
mit 4 GB RAM und 16 GB eMMC-Flash

•	 Läuft auf dem Betriebssystem Android 11
•	 8" (1200×800) kapazitiver 10-Punkt-

Touchscreen HD IPS LCD
•	 Integriertes Bluetooth 5.0
•	 Integr. Dualband-WLAN 6 (2,4 GHz 5 GHz)
•	 Eingebautes PoE/PoE+
•	 Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-

CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 
1080p 30 fps

•	 12-Wege-Audiokonferenz- und 3-Wege-
Videokonferenzfunktion

•	 HD-Freisprecheinrichtung 
•	 Dual-switched 10/100/1000 Mbit/s 

Netzwerkports mit automatischer Erkennung
•	 Unterstützt bis zu 16 SIP-Konten

•	 Kontrastreiches Display mit 
Hintergrundbeleuchtung 

•	 Vier dynamische Navigationstasten:  
schneller Zugriff auf Menüs & Verzeichnisse

•	 Zehn DAK-Tasten ermöglichen den 
Zugriff auf Endgeräte, Gruppenrufe, 
Audioüberwachung, Beschallungszonen, 
Funkkanäle und Telefonleitungen mit einem 
Tastendruck

•	 Remote-Software-Upgrade, -Konfiguration 
und -Überwachung

•	 Stromversorgung über das IP-Netzwerkkabel 
mit Power over Ethernet (PoE)

•	 Variante ohne Handhörer: 2111110121
•	 Variante mit RFID: 2111520002

•	 4-Core 1,8 GHz ARM Cortex A55 Prozessor 
mit 2 GB RAM und 16 GB eMMC Flash

•	 Läuft auf dem Betriebssystem Android 11
•	 5,0” (1280×720) kapazitiver 5-Punkt-

Touchscreen HD TFT LCD
•	 Integriertes Bluetooth 5.0 
•	 Integr. Dualband-WLAN 5 (2,4 GHz 5 GHz)
•	 Eingebautes PoE/PoE+
•	 Eingebaute schwenkbare 2-Megapixel-

CMOS-Kamera mit Datenschutzverschluss, 
720p 30fps

•	 10-Wege-Audiokonferenz- und 3-Wege-
Videokonferenzfunktion

•	 HD-Freisprecheinrichtung Dual-switched 
10/100/1000 Mbit/s Netzwerkports mit 
automatischer Erkennung

•	 Unterstützt bis zu 16 SIP-Konten

•	 Notrufauslösung über Amoktaster, normativ 
gesichert durch ein zerbrechbares Element

•	 5“ TFT Display mit weitem Blickwinkel (IPS) 
und kapazitivem Touchpanel

•	 Eingebautes Elektretmikrofon mit 
Stocherschutz (Schwanenhalsmikrofon opt.)

•	 Integrierter Lautsprecher 6 Watt mit 
Stocherschutz und hohem Schalldruck

•	 10 Watt Ausgangsleistung über externen 
Lautsprecher abnehmbar

•	 Als Hauptsprechstelle oder Nebenstelle 
mit unterschiedlicher Anzahl an Softkeys 
konfigurierbar

•	 Projektspezifische Bedienoberfläche kosten-
günstig realisierbar

•	 2 Leitungen, 2 SIP-Konten, 3-Wege-
Konferenzen

•	 Integriertes PoE
•	 Dual-Switching 10/100 Mbps-Ports
•	 TLS und SRTP
•	 HD-Audio
•	 EHS-Unterstützung
•	 ICX-AlphaCom XE-Unterstützung

Abmessungen (BxHxT): 72 x 140 x 270 mm

Abmessungen: (BxHxT): 252 x 84 x  209 mm

Abmessungen (BxHxT): 225 x 75 x 176 mm

Abmessungen (BxHxT): 196.5 x 206 x 85 mm

Abmessungen (BxHxT): 168 x 368 x 90 mm

Abmessungen (BxHxT): 184.5 x 209 x 76 mm 



2111110019*

2111110013*

2111110020*

2112020134*

2111110032*

2112020135*

Dual-Display-Sprechstelle

Tischterminal Handhörer/ 
Display

VMP-619 Tischterminal mit 
Handhörer 

Tischterminal Schwanenhals

Tischterminal mit Display

Tischterminal Schwanenhals

•	 Tisch-Hauptsprechstelle mit optionalem 
Schwanenhals-Mikrofonmodul

•	 Bis zu 90 frei programmierbare 
Funktionstasten (DAK) auf neun Seiten mit 
Informationstext für jede Taste auf dem 
Display

•	 Vier Navigationstasten für schnellen Zugriff 
auf Systemmenüs und Verzeichniseinträge

•	 Statusinformationen, Anleitungen und 
Menüs werden auf einem großen 4-zeiligen 
Grafikdisplay angezeigt

•	 Auch mit Schwanenhalsmikrofon 
2111110018 erhältlich

•	 Erfordert separat zu bestellendes Kabel 
2110210181

•	 Alphanumerisches LCD-Display
•	 10 frei programmierbare Ruftasten
•	 InterGuard-Alarmfunktionen
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inklusive Anschlusskabel 51708300
•	 Optional ist Wandmontage möglich, 

Wandhalterung 2115410044
•	 Auch ohne Handhörer verfügbar 2111110014

•	 10 frei programmierbare Ruftasten
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inklusive Anschlusskabel 51708300
•	 Optional ist Wandmontage möglich, 

Wandhalterung 2115410044
•	 Auch ohne Handhörer verfügbar 2111110024

•	 Mit geräuschkompensiertem Schwanenhals-
mikrofon 300 mm, regelbar

•	 Ideal als Durchsagesprechstelle in 
Umgebung mit lauter Geräuschkulisse

•	 Alphanumerisches LCD-Display mit 2 x 16 
Zeichen

•	 10 frei programmierbare Funktionstasten
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inklusive Anschlusskabel 51708300

•	 Alphanumerisches LCD-Display
•	 10 frei programmierbare Ruftasten
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inklusive Anschlusskabel 51708300
•	 Optional ist Wandmontage möglich, 

Wandhalterung 2115410044
•	 Auch mit Handhörer verfügbar 2111110026

•	 Mit geräuschkompensiertem Schwanenhals-
mikrofon 300 mm, regelbar

•	 Ideal als Durchsagesprechstelle in 
Umgebung mit lauter Geräuschkulisse

•	 Alphanumerisches LCD-Display mit 2 x 16 
Zeichen

•	 10 frei programmierbare Funktionstasten
•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inklusive Anschlusskabel 51708300

Abmessungen (BxHxT): 72 x 140 x 270mm

Abmessungen (BxHxT): 225 x 75 x 175 mm

Abmessungen (BxHxT): 225 x 75 x 175 mm

Abmessungen (BxHxT): 168 x 75 x 175 mm

Abmessungen (BxHxT): 168 x 75 x 175 mm

Abmessungen (BxHxT): 168 x 75 x 175 mm

Tischsprechstellen102

Tischterminals analog 
*solange verfügbar
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Haftraumsprechstellen

Der Polizeigewahrsam stellt spezielle Anforderungen an die Technik: Haftraumsprechstellen müssen 
vandalismusgeschützt konstruiert sein. Sicherheitsfunktionen wie Angriffs- und Manipulationsalarm sowie 
Lichtruffunktionen nach DIN-EN 0834 gehören zum Standard. 

• Sichere und flexible IP-Zellenkommunikation mit unterschiedlichen Priorisierungen

• Lichtrufsystem nach DIN-EN 0834 + Sprachkommunikation in bester Audioqualität

• Hohe Ausfallsicherheit des Systems durch automatische Verfügbarkeitsprüfung und Selbsttests

• ONVIF kompatibel

Leistungsmerkmale im Überblick

2111320047

AIP33356 IP-Zellenterminal

• IP-Nebenprechstelle mit 1 Piezzoruftaster, 
LED, Mikrofon und Lautsprecher in massiver 
eloxierter Frontplatte aus 5mm Aluminium

• Mikrofon und Lautsprecher mit 
Stocherschutz 

• Sabotagekontakt als Mikroschalter
• Befestigung der Frontplatte mit 2 Schrauben 
• Spannungsversorgung 24V DC über 1DA 

Leitung aus Zentrale
• Datenanbindung CANBUS über zusätzliche 

1DA Leitung aus der Zentrale 
• Firewall, Webserver, Leitungsüberwachung
• Funktionsüberwachung (Tontest)
• Sprechstelle kann Grundlage für ein DIN VDE 

0834 konformes System sein 

2111320045

AIP33355 IP-Zellenterminal GK

• IP-Nebenprechstelle mit 1 Piezzoruftaster, 
LED, Mikrofon und Lautsprecher in massiver 
eloxierter Frontplatte aus 5mm Aluminium

• Kompatibel zu Gehrke-Verkabelung/ 
-UP-Kasten Typ UPK 31

• Mikrofon und Lautsprecher m. Stocherschutz 
• Sabotagekontakt als Mikroschalter
• 3 zusätzl. Steuereingänge für potentialfreie 

Kontakte, 2 potentialfreie Steuerausgänge
• Spannungsversorgung 24V DC über 1DA 

Leitung aus Zentrale
• Datenanb. über zus. 1DA Leitung aus der 

Zentrale, 2-Draht Konverter zusätzlich 
notwendig

• Firewall, Webserver, Leitungsüberwachung
• Funktionsüberwachung (Tontest)

Abmessungen (BxHxT): 120 x 280 x 51 mm

Beide Varianten sind auch mit 6 Bohrungen 
für die Verschraubung erhältlich: 
  2111320049
  AIP33356-6 IP-Zellenterminal

  2111320048
  AIP33355-6 IP-Zellenterminal-GK
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Leitstandsprechstellen

Leitstellen und Empfänge erfüllen vielfältige Aufgaben und diese oft für mehrere Liegenschaften 
gleichzeitig. Für diese anspruchsvolle Koordinationsleistung bietet Scanvest verschiedene 
Leitstandsprechstellen, die zur Optimierung von Arbeitsabläufen beitragen und für eine schnelle, sichere 
und klar verständliche Kommunikation sorgen. 

Unsere Leitstandsprechstellen kommen in jeder Art von Leitstellen und Empfängen zum Einsatz, in denen 
direkte Kommunikation sowie Überwachungs- und Steueraufgaben anfallen, die einer optischen oder 
akustischen Signalisierung bedürfen: in Industrie-Arealen, bei Parkraumbetreibern, in Krankenhäusern, 
Verwaltungs- und Bürobauten, Justizvollzugsanstalten (JVA), Polizeiwachen und -präsidien, BOS-
Einrichtungen allgemein (z.B. Feuerwachen), Schleusen u.s.w.

•	 Hervorragende Audio-Qualität und komfortable Bedienbarkeit 

•	 Multifunktionale Ausstattung für komplexe Kommunikations- und Überwachungs- und 
Steueraufgaben

•	 Verschiedene Varianten: Tischgeräte mit Display, Multifunktionsterminals und Einbausprechstellen 
als Pultvariante

•	 Optionale Ausstattung mit geräuschkompensiertem Schwanenhalsmikrofon und Handhörer

•	 Bedienplatzsoftware für rechnergestützte Sicherheitsleitstände

•	 ONVIF kompatibel

Leistungsmerkmale im Überblick
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2111721019

2111520050

2111110060 2111110050 / 2111120052

CRM-V2-SH IP-Einbauterminal 
mit Schwanenhalsmikrofon

AIP41400 NGS-Tischsprech-
stelle mit Touchdisplay

DAK-48
IP-Zusatztastenmodul

Handhörermodule für CRM-V2

•	 Grafikfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen 
und weißer Hintergrundbeleuchtung

•	 Unempfindliche Folientastatur, 4 dynamische 
Navigationstasten

•	 Funktionstasten für Helligkeit und Lautstärke
•	 4 frei programmierbare Funktionstasten mit 

LED-Statusanzeige
•	 Eingeb. Lautsprecher, 1,5 Watt Leistung
•	 Zwei IP-Ethernetports mit eingebautem 

Switch, PoE-Versorgung und adaptiver 
Firewall, Webserver zur Konfiguration

•	 Anschlussmöglichkeit für Handhörermodul
•	 Erweiterungsmöglichkeit mit max. 2 

Zusatztastenmodulen
•	 Hinweis: Die IP-Station-Lizenz ist auch bei 

Einsatz der CRMV-Lizenz erforderlich

•	 Notrufauslösung über Amoktaster, normativ 
gesichert durch ein zerbrechbares Element 

•	 5“ TFT Display mit weitem Blickwinkel (IPS) 
und kapazitivem Touchpanel

•	 Eingebautes Elektretmikrofon mit 
Stocherschutz (Schwanenhalsmikrofon opt.)

•	 Integrierter Lautsprecher 6 Watt mit 
Stocherschutz und hohem Schalldruck

•	 10 Watt Ausgangsleistung über externen 
Lautsprecher abnehmbar

•	 Als Hauptsprechstelle oder Nebenstelle 
mit unterschiedlicher Anzahl an Softkeys 
konfigurierbar

•	 Projektspezifische Bedienoberfläche kosten-
günstig realisierbar

•	 Erweitert das IP-Einbauterminal um 48 
programmierbare DAK-Tasten

•	 Ideal für Leitstände und Empfänge
•	 Optische Anzeige mit zwei LEDs (grün/rot)

pro DAK-Schlüssel
•	 Alle Tasten haben Hintergrundbeleuchtung 

(einstellbar)
•	 Einfache Beschriftung der Tasten
•	 Erweiterte Bearbeitung von 

Anrufanforderungen mit visuellen Hinweisen
•	 Integration von CCTV und Intercom-

Systemen
•	 Freischaltung der Funktionalität über die 

servergebundene DAK-48-Lizenz ICX500 / 
AlphaCom XE

•	 Handhörermodul für  IP-Einbau-Terminal 
CRM-V2

•	 Anschluss über RJ11 Steckverbindung
•	 Schmale Version: 2111110050
•	 Breite Version: 2111120052

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30 mm

Abmessungen (BxHxT): 168 x 368 x 90 mm

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30 mm Abmessungen (BxHxT): 67 x 280 x 41 mm
125 x 280 x 45 mm (breite Variante)

2111110068

IP-DualDisplay-Terminal

•	 IP-Sprechstelle mit vollem Zugriff auf alle 
Funktionen im ICX-AlphaCom-Exchange

•	 Remote-Software-Upgrade, Konfiguration 
und Überwachung

•	 PoE-Versorgung
•	 Hervorragende Audioqualität – Codec 

mit hoher Bandbreite, akustischer 
Echounterdrückung, Verstärker mit hoher 
Ausgangsleistung

•	 LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen und 
Hintergrundbeleuchtung

•	 Bis zu 90 DAK-Tasten in umschaltbaren 
Ebenen mit LCD-Beschriftung

•	 Active-Noise-Cancelling 
•	 Mikrofonmodul Art. 2111110018 optional

Abmessungen (BxHxT): 72 x 140 x 270 mm
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Bedienplatzsoftware ScanVis

Kundenspezifisch

ScanVis Bedienplatzsoftware

•	 Visualisierung von Sprechstellenfunktionen
•	 Auslösung und Annahme von Rufen per 

Mausklick oder Touchscreen direkt am 
Monitor

•	 Integration zahlreicher Funktionen, z.B. 
Abfrage des Aufzugsnotrufs oder Steuerung 
von Toren/Schranken

•	 Individuell gestaltete Bedienoberfläche
•	 Intuitive Bedienbarkeit durch übersichtlichen 

Aufbau

Beschreibung
Alternativ zu unseren IP-Leitstandterminals bieten wir auch 
rechnergestützte Sicherheitsleitstände an. Diese entwickeln wir 
individuell und realisieren so die Darstellung einzelner Szenarien 
sowie durch den Nutzer vorgegebene Bedienfunktionen. 
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Industriesprechstellen

Robust, lautstark und einfach im Handling – unsere Industrie- und EX-Industriesprechstellen sind 
hervorragend auf die Anforderungen dieser rauen Umgebung zugeschnitten. Analoge und IP-Geräte sorgen 
für glasklare Kommunikation und widerstehen Hitze, Schmutz und Staub.

Sie kommen in verschiedensten Industriebetrieben zum Einsatz, z.B. in Eisen- und Stahlbetrieben, 
Fertigungsbetrieben, Logistikzentren, Pharmaunternehmen, Chemiewerken, in Raffinerie-Betrieben  
und bei Energieversorgern 

•	 Spezialisierte Endgeräte – je nach Einsatzbereich staub-, schmutz-, spritzwasser- und 
explosionsgeschützt

•	 Hervorragende Sprachverständlichkeit – auch bei hohem Lärmpegel

•	 Geräuschfilter „Active-Noise-Cancelling“

•	 Lautstärke von bis zu 100 dB

•	 Bei Bedarf Anschluss externer Lautsprecher & Handhörer

•	 Nahtlose Integration mit bestehenden Sicherheitssystemen möglich

•	  ONVIF kompatibel

Leistungsmerkmale im Überblick



2112210057 21122100582112210056

TFIX-2-V2 Turbine Fullsize EX TFIX-3-V2 Turbine Fullsize EXTFIX-1-V2 Turbine Fullsize EX

•	 Ex IP-Sprechstelle für explosionsgefährdete 
Bereiche – Richtlinie 2014/34/EU

•	 Ethernet kompatible 2-Draht-Schnittstelle
•	 Eingebauter Lautsprecher
•	 Schalldruck max. 95 dB mit autom. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und                    

- unterdrückung
•	 Separater Verstärker für externen 

Lautsprecher (25 W) und Signalrelais für 
externe Leuchte 

•	 Schutzart IP66 
•	 6 Ruf-/Funktionstasten mit LED-Anzeigen
•	 Obligatorisches Zubehör: Flowire Ethernet 

Konverter 
•	 Optionales Zubehör z.B. Headsets/Mikrofone

•	 Ex IP-Sprechstelle für explosionsgefährdete 
Bereiche – Richtlinie 2014/34/EU

•	 Ethernet kompatible 2-Draht-Schnittstelle
•	 Eingebauter Lautsprecher
•	 Schalldruck max. 95 dB mit autom. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und                    

- unterdrückung
•	 Separater Verstärker für externen 

Lautsprecher (25 W) und Signalrelais für 
externe Leuchte 

•	 Schutzart IP66 
•	 1 Ruf-/Funktionstaste, Sprech- und 

Schlusstaste (LED)
•	 Obligatorisches Zubehör: Flowire Ethernet 

Konverter 
•	 Optionales Zubehör z.B. Headsets/Mikrofone

•	 Ex IP-Sprechstelle für explosionsgefährdete 
Bereiche – Richtlinie 2014/34/EU

•	 Ethernet kompatible 2-Draht-Schnittstelle
•	 Eingebauter Lautsprecher
•	 Schalldruck max. 95 dB mit autom. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und                    

- unterdrückung
•	 Separater Verstärker für externen 

Lautsprecher (25 W) und Signalrelais für 
externe Leuchte 

•	 Schutzart IP66 
•	 Vollständige Wähltastatur, LED-Beleuchtung
•	 Funktionstasten mit LED-Anzeigen
•	 Obligatorisches Zubehör: Flowire Ethernet 

Konverter 
•	 Optionales Zubehör z.B. Headsets/Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mmAbmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm

TURBINE Fullsize Industrie
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2112210021 2112210022 2112210038

TFIE-1 IP-Industriesprechstelle TFIE-2 IP-Industriesprechstelle TFIE-6 IP-Industriesprechstelle

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker, 10 Watt Ausgangsleistung
•	 Schalldruck max. 100 dB, autom. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 Vollständige Wähltastatur, 2 Relaisausgänge 

und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Schutzart IP66
•	 Funktionstasten mit LED-Statusanzeigen
•	 Duale Ethernet-Konnektivität für redundante 

Netzwerke
•	 Hilfsgleichstromversorgung für Redundanz
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Gelbes Polycarbonat-Gehäuse
•	 Optionales Zubehör z.B. Headsets/Mikrofone

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker, 10 Watt Ausgangsleistung
•	 Schalldruck max. 100 dB, autom. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/ 

Ausgänge
•	 Schutzart IP66
•	 6 Funktionstasten mit LED-Statusanzeigen
•	 Duale Ethernet-Konnektivität für redundante 

Netzwerke
•	 Hilfsgleichstromversorgung für Redundanz
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Gelbes Polycarbonat-Gehäuse
•	 Optionales Zubehör z.B. Headsets/Mikrofone

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker, 10 Watt Ausgangsleistung
•	 Schalldruck max. 100 dB, autom. Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 Vollständige Wähltastatur, PMOLED Scroll-

Display, 2 Relaisausgänge und 6 Steuer-Ein-/
Ausgänge

•	 Schutzart IP66
•	 Funktionstasten mit LED-Statusanzeigen
•	 Duale Ethernet-Konnektivität für redundante 

Netzwerke
•	 Hilfsgleichstromversorgung für Redundanz
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Gelbes Polycarbonat-Gehäuse
•	 Optionales Zubehör z.B. Headsets/Mikrofone

Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm Abmessungen (BxHxT): 178 x 345 x 101 mm



2111820195

AIP34123-01 Industrie- 
Nebensprechstelle

•	 Schweres Industriegerät in RAL 3001 
Signalrot pulverbeschichtet

•	 Funktionseinheit TKIS-2
•	 Schutzklasse IP65
•	 Drucktaster IP67 servobetätigt für 

automatische ferngesteuerte Prüfung
•	 Drucktaster, hinterleuchtet und mit 

Siebdruck: Klingelsymbol in schwarz
•	 LED Statusanzeige, links in Gelb, rechts in 

Grün
•	 Siebdruck in Schwarz für die beiden LED 

Statusanzeigen oberhalb der LEDs
•	 Frontplatte 10 mm Alu gefräst und 

pulverbeschichtet, extra verwindungssteif
•	 Lautsprecher PEITEL DHL1 8 Ω, Schwarz
•	 Gekapseltes Mikrofon

Abmessungen (BxHxT): 168 x 368 x 90 mm

Weitere Industriesprechstellen
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*analog, solange verfügbar

2111810006*

2111820194

Leichtes Industriegerät analog

AIP 34123-02 Industrie- 
Nebensprechstelle

•	 Voll ausgestattete Hauptsprechstelle, freier 
Zugang zu allen Erweiterungen/Funktionen

•	 Spritzwassergeschütztes, flammen- und 
absplitterbeständiges Kunststoffgehäuse

•	 Tastaturfolie aus UV-gehärtetem PVC 
•	 Beständig gegen korrosive Flüssigkeiten
•	 Elektret-Mikrofon & rote Mikrofon- 

Leuchtlampe
•	 Eingebauter Lautsprecher, MIC und LED
•	 Eingebauter 10-W-VOX-Operationsverstärker 

für zusätzliche Ausgangsleistung
•	 Schraubklemmen für den einfachen 

Anschluss von Installationskabeln
•	 Ein optionaler externer Lautsprecher kann 

angeschlossen werden

•	 Schweres Industriegerät in RAL 2009 
Verkehrsorange pulverbeschichtet

•	 Funktionseinheit TKIS-2
•	 Schutzklasse IP65
•	 Drucktaster IP67 servobetätigt für 

automatische ferngesteuerte Prüfung
•	 Drucktaster, hinterleuchtet und mit 

Siebdruck: Klingelsymbol in schwarz
•	 LED Statusanzeige, links in Gelb, rechts in 

Grün
•	 Siebdruck in Schwarz für die beiden LED 

Statusanzeigen oberhalb der LEDs
•	 Frontplatte 10 mm Alu gefräst und 

pulverbeschichtet, extra verwindungssteif
•	 Lautsprecher PEITEL DHL1 8 Ω, Schwarz
•	 Gekapseltes Mikrofon

Abmessungen (BxHxT):124 x 244 x 63 mm

Abmessungen (BxHxT): 168 x 368 x 90 mm

2111810048

IP-Handhörer-Notruf-
sprechstelle

•	 Zur Notrufkommunikation in Straßen- und 
Tunnelumgebungen

•	 Wasser- und staubbeständig – Schutzart IP54
•	 Gehäuse schwer entflammbar und geschützt 

gegen Absplittern
•	 High-End-Audioqualität
•	 Unterstützt VoIP mit SIP und CCoIP mit ICX-

AlphaCom
•	 Lokale Stromversorgung oder PoE
•	 Automatische Rufauslösung bei 

Abnahme des Handhörers mit akustischer 
Rückmeldung im Hörer

Abmessungen (BxHxT): 124 x 252 x 162 mm

2111720568

AIP36004 IP-Notrufsprech- 
stelle SOS

•	 Robuste wetterfeste Ausführung
•	 Pulverbeschichtung in RAL2003, orange mit 

schwarzer SOS-Beschriftung
•	 Notruftaste in Edelstahl mit blauem 

Leuchtring als Quittungs- und 
Gesprächsanzeige

•	 Zwei Ethernetports mit eingebautem Switch, 
PoE-Versorgung und adaptiver Firewall

•	 Auch als analoge Variante verfügbar: 
2111720460*

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 70 mm
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1322004011 1322004012

VICS 615 EX VoIP-Industrie-
sprechstelle

VG 900 Netzwerk-Gateway 

•	 Klassifizierung: 1Ex e mb II T6 Gb
•	 Schutzart IP67
•	 2 Doppelstufenschalter, Wähltastatur, 

Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
•	 Integrierter 40 W Verstärker, 10 W mit PoE
•	 Remote-Funktionskontrolle 
•	 1 Relaiskontakt
•	 Konfiguration über Webbrowser
•	 Temperaturbereich: -55°C bis 75°C
•	 Glasfaserverstärktes Polyester

•	 Gateway für Betrieb und Monitoring von vier 
VICS 615 EX Sprechstellen

•	 Reichweitenverlängerung auf bis zu 3 km
•	 10 LEDs zur Status- und Fehleranzeige
•	 2 Netzwerkanschlüsse mit Rapid Spanning 

Tree
•	 Redundante Spannungsversorgung 
•	 2 bidirektionale Kontakte für 

Fehlermeldungen
•	 Temperaturbereich: -25°C bis 70°C
•	 Konfiguration über Webbrowser

Abmessungen (BxHxT): 500 x 120 x 180 mm Abmessungen (BxHxT): 285 x 200 x 110 mm

Abmessungen (BxHxT): 107 x 74 x 26 mm

Ethernet-Konverter

2111110098

FCDC3 Flowire Ethernet-
Konverter

•	 1 Adernpaar für Datenübertragung und PoE-
Spannungsversorgung des Endgerätes

•	 Übertragungsrate max. 100 MBit/s abhängig 
von der Leitungslänge und Anzahl der 
Konverter

•	 Bis zu 5 Flowire Konverter in einer 2-Draht-
Stern-/oder Bus-Netzwerkstruktur

•	 Überbrückung längerer Leitungsstrecken; 
dadurch können Switches und/oder Repeater 
entfallen

•	 Funktioniert mit allen Ethernet-Endgeräten 
(nicht nur VS Produkte)

•	 Kein Spezialkabel notwendig 
•	 Vorhandene Infrastruktur kann 

weiterverwendet werden
•	 Montage auf Standard-DIN-Schiene
•	 Versorgung über externes Netzgerät
•	 Ausgangsleistung max. 15 Watt
•	 Schutzart IP-20
•	 Wichtig: 24V DC non-PoE für EX-Geräte
•	 Passende Netzteile erhältlich

Beschreibung
Mit dem FCDC3-Konverter kann Ethernet auf den gleichen 
2 Drähten wie die Stromversorgung betrieben werden, was 
eine einfachere Verkabelung ermöglicht – ideal für längere 
Kabelstrecken.

Anschluss EX-Sprechstellen
Die EX Sprechstelle, die sich in der 	
Gefahrenzone befindet, wird über 
ein EX-zertifiziertes 2-adriges Kabel 
mit dem zentralen Equipment-Rack 
verbunden, das sich im sicheren 
Bereich befindet.

Weitere Modelle verfügbar
Der FCDC3 steht stellvertretend für 
verschiedene Ethernet-Konverter, 
die Sie in unserer Zubehörliste 
finden. 



Reinraumsprechstellen 111

Reinraumsprechstelle

Unsere Reinraumsprechstelle ist für den Einsatz in sterilen Umgebungen vorgesehen, in denen schnelle und 
klar verständliche Kommunikation unbedingt erforderlich ist. Dazu gehören z. B. Labore, Reinräume in der 
Produktion oder OPs und Vorbereitungsräume in Krankenhäusern. 

Sie ist mit einer antibakteriellen Spezialfolie aus Kunststoff ausgestattet und kann dadurch einfach gereinigt 
und desinfiziert werden.

Abmessungen (BxHxT): 125 x 280 x 30 mm

2111710037

IP-CROR
Reinraum-Sprechstelle

•	 Grafikfähiges LCD-Display mit 8 x 20 Zeichen 
und weißer Hintergrundbeleuchtung

•	 Chemikalienbeständige, antibakterielle 
Folientastatur

•	 "Hands free" Duplex-Kommunikation
•	 Anbindung externer Lautsprecher möglich
•	 4 dynamische Navigationstasten
•	 4 frei programmierbare Funktionstasten
•	 Eingebauter Lautsprecher mit 1,5 Watt 

Leistung
•	 Zwei IP-Ethernetports mit eingebautem 

Switch, PoE-Versorgung und adaptiver 
Firewall

•	 Webserver zur Konfiguration
•	 ONVIF kompatibel
•	 Erfüllt Anforderungen ISO 14644-1,  

ISO-Bez. 5
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Schulnotruf-Sprechstellen

An Kommunikationssysteme in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden werden immer höhere 
Anforderungen gestellt: Von zentraler Bedeutung ist eine absolut zuverlässige Notrufkommunikation − sie 
muss unter allen Bedingungen verfügbar und klar verständlich sein. Darüber hinaus ist oft ein Mehrwert 
gefordert, der das System zu einem wertvollen Helfer bei alltäglichen Aufgaben macht.

Unsere neue NGS-Touch Sprechstelle punktet in Pflicht und Kür: Sie erfüllt im Rahmen eines NGRS 
die sicherheitskritischen Anforderungen der Norm DIN VDE V 0827 und ergänzt sie um individuelle 
Komfortfunktionen. Weitere Informationen zu unserer Schul-Notruf-Sprechanlage finden Sie im vorderen 
Teil dieses Katalogs. 

•	 Hervorragende Audioqualität mit hohem Schalldruck, automatischer  
Lautstärke-Anpassung und Active-Noise-Cancelling

•	 Hochflexibel einsetzbar dank individuell programmierbarem Touchdisplay

•	 Notruftaster mit selbstständigem Funktionstest

•	 Robuste, hochwertige Verarbeitung

•	 Berechtigungsprüfung über RFID (optional)

•	 Einfaches Handling durch integrierten Server

•	 Integration von Sensorik und Aktorik möglich

•	 ONVIF kompatibel

Leistungsmerkmale im Überblick

nach 
DIN VDE  V 0827
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2111520027

AIP41200 NGS-Sprechstelle 
mit Touchdisplay

•	 IP-Sprechstelle nach DIN VDE V 0827
•	 Notrufauslösung über roten Amoktaster 

hinter Schutzglas als Betätigungsbarriere
•	 5“ TFT Display mit weitem Blickwinkel (IPS) 

und kapazitivem Touchpanel
•	 Eingebautes Elektretmikrofon mit 

Stocherschutz
•	 Integrierter Lautsprecher 6 Watt mit 

Stocherschutz und hohem Schalldruck
•	 10 Watt Ausgangsleistung über externen 

Lautsprecher
•	 Als Haupt- oder Nebensprechstelle mit 

unterschiedlicher Anzahl an Softkeys 
konfigurierbar

•	 Projektspezifische Bedienoberfläche 
kostengünstig realisierbar

•	 Kompatibel mit den Befestigungs- und 
Montageeinrichtungen der taktilen AMOK 
Sprechstellen

•	 RFID Transceiver, wahlweise im 125KHz oder 
13.56 MHz Band integrierbar

•	 Serverbasierte oder lokale 
Transponderverwaltung auch in 
Kombination möglich

•	 Zur Darstellung von Videostreams 
vorgerüstet

Abmessungen (BxHxT): 280 x 125 x 37 mm

2111520059 2111520050

AIP42016-01 NGS-Sprechstelle 
mit 3 Ruftasten

AIP41400 NGS-Tischsprech-
stelle mit Touchdisplay

•	 IP-Sprechstelle nach DIN VDE V 0827
•	 Notrufauslösung über roten Amoktaster 

hinter Schutzglas als Betätigungsbarriere
•	 3 robuste Zielwahltaster
•	 LED-Statusanzeige (Funktion des Melders, 

Amok- ausgelöst, Gesprächs-LED, gestörte 
Spannungsversorgung)

•	 RFID Transceiver, wahlweise im 125KHz oder 
13.56 MHz Band integrierbar; Variante ohne 
RFID: AIP42016-02 / Art. 2111520060

•	 3 Beschriftungsschilder, individuell 
beschriftbar, Beschriftungsstreifen von vorne 
mittels Spezialwerkzeug austauschbar 

•	 Eingebautes Elektretmikrofon mit 
Stocherschutz

•	 Eingebauter Lautsprecher mit Stocherschutz 
und hohem Schalldruck 

•	 IP-Tischsprechstelle
•	 Notrufauslösung über Amoktaster, normativ 

gesichert durch ein zerbrechbares Element 
•	 5“ TFT Display mit weitem Blickwinkel (IPS) 

und kapazitivem Touchpanel
•	 Eingebautes Elektretmikrofon mit 

Stocherschutz (Schwanenhalsmikrofon 
optional)

•	 Integrierter Lautsprecher 6 Watt mit 
Stocherschutz und hohem Schalldruck

•	 10 Watt Ausgangsleistung über externen 
Lautsprecher

•	 Als Haupt- oder Nebensprechstelle mit 
unterschiedlicher Anzahl an Softkeys 
konfigurierbar

•	 Projektspezifische Bedienoberfläche kosten-
günstig realisierbar

•	 RFID Transceiver, wahlweise im 125KHz oder 
13.56 MHz Band integrierbar

•	 Serverbasierte oder lokale 
Transponderverwaltung auch in 
Kombination möglich

•	 Zur Darstellung von Videostreams 
vorgerüstet

•	 Optional mit Handhörer: 2111120122

Abmessungen (BxHxT): 280 x 125 x 37 mm Abmessungen (BxHxT): 168 x 368 x 90 mm

Abmessungen (BxHxT): 133 x 133 x 36 mm

Auf Anfrage 

Notfallmelder

•	 Notfall- und Gefahrenmelder gemäß  
DIN VDE V 0827

•	 Roter Alarmtaster hinter Schutzglas
•	 Schutzart IP44
•	 Flache Bauform
•	 Steckbare Anschlussklemmen
•	 Optionale Stützpunktklemmen
•	 2 x Kabeleinführungen jeweils oben, unten 

und rückseitig

2111520002

AIP22002-02 Tischterminal mit 
Handhörer

•	 Anschluss direkt an das IP-Netzwerk; keine 
geografischen Einschränkungen

•	 85 dB Schalldruck in 1 m Entfernung vom 
Lautsprecher

•	 Grafikfähiges LCD-Display, 8 x 20 Zeichen, 
Hintergrundbeleuchtung für beste Lesbarkeit

•	 10 frei programmierbare Funktionstasten
•	 Ruflistenbildung nach Priorität und Rufzeit
•	 Höchste Audioqualität 
•	 Integrierter RFID-Leser für erweiterte 

benutzerabhän-gige Sicherheitsfunktionen
•	 Integrierter Webserver für einfache 

Konguration und Überwachung 
•	 Remote-Software-Upgrade/Konfig./Überw.
•	 Active-Noise-Canceling

Abmessungen (BxHxT): 225 x 75 x 176 mm
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Aufzugsnotrufsystem LiftAll

Unser Aufzugsnotrufsystem LiftAll erfüllt die Anforderungen der Norm EN 81-28 sowie der novellierten 
BetrSichV. Es kommt in Personen-, Lasten- und Feuerwehraufzügen zum Einsatz. 

Neben der hervorragenden Sprachqualität zeichnet sich LiftAll durch seinen flexiblen, 
infrastrukturfreundlichen Aufbau, die hohe Verfügbarkeit und eine komplett selbstständige 
Notrufsimulation aus. Sie können damit sowohl neue Aufzüge ausstatten als auch bestehende Aufzüge 
kostenoptimiert aufrüsten. 

Weitere Informationen zu unserer Aufzugsnotruf-Lösung finden Sie im vorderen Teil dieses Katalogs. 

Aufzugsnotruf LiftAll

•	 Intercom-Notrufsystem nach EN 81-28

•	 Erfüllung BetrSichV: Zweiwege-Notrufkommunikation 

•	 Patentierte, automatische Notrufsimulation – kein Personaleinsatz für Notruftest notwendig! 

•	 Endgeräte erfüllen die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes

•	 Hervorragende Audio-Qualität: Open-Duplex Konferenz mit bis zu 95 dB – akustische Echo-
Unterdrückung und Freisprechen OHNE Knopfdruck, aktive Geräuschunterdrückung 

•	 Flexibler, infrastrukturfreundlicher Aufbau

•	 ONVIF kompatibel 

Leistungsmerkmale im Überblick
nach EN 81-28
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Systemkomponenten & -aufbau

Optional: Notruftaster mit selbstständigem Funktionstest

Dank seines modularen Aufbaus kann das IP-Aufzugsnotrufsystem LiftAll Kundenanforderungen 
hochflexibel bedienen: An eine LiftAll Funktionseinheit können 3 Sprechmöglichkeiten angebunden 
werden, z.B. eine Sprechstelle in der Kabine und je eine Kabinendach-/-bodensprechstelle. Um eine 
rollstuhlgerechte Nutzung des Aufzugsnotrufs zu ermöglichen, kann zudem ein abgesetzter 2. Notruftaster 
in der Kabine installiert werden. Für die Verbindung der Komponenten mit der Funktionseinheit bieten wir 
Kabellängen von 5-15 m an. 

Nutzung hochwertiger Standardkomponenten 
Unsere Lösung setzt sich aus standardisierten Komponenten zusammen. So können wir unseren Kunden 
auch bei einem Austausch gleichbleibende Qualität garantieren und kostenoptimiert arbeiten. 

Neben Flexibilität und Systemverfügbarkeit spielen beim Aufzugsnotruf auch 
die mechanischen Komponenten eine wichtige Rolle. Unser patentierter 
Notruftaster mit Remote-Funktionskontrolle wird vom System selbstständig auf 
seine mechanische Funktionalität geprüft. Dieser Vorgang ersetzt eine manuelle 
Prüfung durch Personal – eine kostensparende, ressourcenschonende und vor 
allem die Sicherheit steigernde Maßnahme, für die Sie sich optional entscheiden 
können. 

Den Taster beziehen wir von der Firma Schaefer. Er ist je nach Kundenwunsch und 
Einsatzzweck in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.

Kabinendach-
sprechstelle

Kabinenboden-
sprechstelle

Optional: 
2. Taster

LiftAll
Zentraleinheit Frontplatte

Sprechstellenbausatz

Fernbedienbarer 
Notruftaster

Kabinen-
sprechstelle

Optionen

Hinterbau- 
Montageplatte
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LiftAll Funktionseinheit

Die Funktionseinheit LiftAll IP bringt 
Notrufkommunikation nach EN 81-28 in 
Personen-, Lasten- oder Bauaufzüge. Sie 
wird in der Regel einfach oben auf dem 
Fahrkorb montiert. 

Eine Einheit steuert bis zu 3 
Sprechstellen über eine IP-Lizenz. Sie ist 
somit in der Lage, den gesamten Aufzug 
kommunikativ abzudecken: Fahrkorb, 
Fahrkorbdach und Schachtsohle. 
Zusätzlich kann ein abgesetzter Taster 
im Fahrkorb gesteuert werden. Dank 
elektromechanischem Ruftaster-
Ferntest, Ton- und Netzwerktests sowie 
automatischer Statusmeldungen 
wird die Funktion der Einheit sowie 
der angeschlossenen Sprechstellen 
vollständig und zu jeder Zeit überwacht. 

Zahlreiche Audio-Features 
sorgen für eine hervorragende 
Sprachverständlichkeit – auch bei lauten 
Umgebungsgeräuschen und anderen 
anspruchsvollen Audio-Szenarien. 
Darüber hinaus ist die Funktionseinheit 
leicht mit bestehenden Alarm- und 
Störmeldesystemen integrierbar.

Aufzugssprechstellenbausatz EN 81-28

Der LiftAll Aufzussprechstellenbausatz 
besteht aus verschiedenen 
Komponenten, die flexibel hinter 
bauseitig bestehende Frontplatten 
oder Paneele montiert werden. An 
eine LiftAll Funktionseinheit können 3 
dieser Bausätze angeschlossen werden. 
Im Zusammenspiel ergibt sich eine EN 
81-28 konforme Notrufeinheit, die mit 
Hochverfügbarkeit und hervorragender 
Audioqualität punktet. 

Wir nutzen hochwertige 
Standardkomponenten, um unseren 
Kunden eine kostenoptimierte Lösung 
mit langfristig gleichbleibender Qualität 
anbieten zu können.

siehe LiftAll Sets

siehe LiftAll Sets

LiftAll Funktionseinheit – 
IP- und ASLT

LiftAll Aufzugssprechstellen-
bausatz EN 81-28

•	 Aufzugsnotruf-Funktionen nach EN 81-28
•	 Hervorragende Audio-Qualität und 

Sprachverständlichkeit
•	 Eine Funktionseinheit steuert 

•	 3 Sprechstellen (Taster, Mikrofon, 
Lautsprecher) 

•	 1 abgesetzten Taster
•	 2 Taster, z.B. für Sonderfunktionen wie 

Treppen- oder Notlicht
•	 Vollständige Funktionsüberwachung: 

•	 Tontest für 3 Sprechstellen
•	 Netzwerktest und Statusmeldungen
•	 Optional: Notruftaster mit selbstständigem 

Funktionstest 
•	 2 Relaisausgänge – potentialfrei – für Alarm- 

und Störungsmeldungen an Systeme von 
Drittanbietern

•	 Konfiguration über USB-Port
•	 Optional in IP-Systemen: absetzbare 

Sprechstellen mit bis zu 500 m Kabellänge

Für die Nutzung in analogen Systemen

•	 Kompatibel mit AlphaCom XE – Anschluss 
über ASLT-Port

•	 Entfernung zur Zentrale: 
•	 2.000 m bei 0,6 mm Ø
•	 3.600 m bei 0,8 mm Ø

•	 Rufanzeigemodul:
•	 Anzeige für abgehenden Ruf mit gelb 

hinterleuchtetem Hörersymbol nach EN 81
•	 Anzeige für Sprechverbindung mit grün 

hinterleuchtetem Sprachsymbol EN 81 
•	 Notruftaster mit gelbem Glockensymbol und 

rotem Leuchtring
•	 Lautsprecher mit Kappe und Dichtring
•	 Kondensatormikrofon mit selbstklebender 

Befestigung und Mikrofonvorverstärker
•	 Kabelset 5 m (FB-Taster, Piktogramm, 

Lautsprecher und Mikrofon) für Anschluss 
an die LiftAll Funktionseinheit – optional mit 
Kabellängen von 10, 20 und 50 m verfügbar

•	 Als IP- und ASLT-Variante verfügbar

Abmessungen (BxHxT): 105 x 45 x 197 mm
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Artikelübersicht – LiftAll Sets + Optionen

Taster – Optionen

2111920058

2111920059

2111920060

Verschiedene Varianten

Verschiedene Varianten

2111920061

2111920062

2111920063

•	 LiftAll IP Funktionseinheit Aufzugsnotruf
•	 LiftAll (VOIP) Aufzugssprechstellenbausatz 

EN81 inkl. Rufanzeigemodul, Lautsprecher 
und Mikrofon

•	 Kabelset 5 m

•	 LiftAll IP Funktionseinheit Aufzugsnotruf
•	 LiftAll (VOIP) Aufzugssprechstellenbausatz 

EN81 inkl. Rufanzeigemodul, Lautsprecher 
und Mikrofon

•	 Kabelset 10 m 

•	 LiftAll IP Funktionseinheit Aufzugsnotruf
•	 LiftAll (VOIP) Aufzugssprechstellenbausatz 

EN81 inkl. Rufanzeigemodul, Lautsprecher 
und Mikrofon

•	 Kabelset 15 m 

LiftAll Aufzugsnotruf IP – 5 m 

LiftAll Aufzugsnotruf IP – 10 m 

LiftAll Aufzugsnotruf IP – 15 m 

LiftAll Aufzugsnotruf ASLT – 5 m

LiftAll Aufzugsnotruf ASLT – 10 m

LiftAll Aufzugsnotruf ASLT – 15 m

Taster RT42 / RT42-fb

Taster MT42 / MT42-fb

•	 LiftAll ASLT Funktionseinheit Aufzugsnotruf
•	 LiftAll (ASLT) Aufzugssprechstellenbausatz 

EN81 inkl. Rufanzeigemodul, Lautsprecher 
und Mikrofon

•	 Kabelset 5 m

•	 LiftAll ASLT Funktionseinheit Aufzugsnotruf
•	 LiftAll (ASLT) Aufzugssprechstellenbausatz 

EN81 inkl. Rufanzeigemodul, Lautsprecher 
und Mikrofon

•	 Kabelset 10 m 

•	 LiftAll ASLT Funktionseinheit Aufzugsnotruf
•	 LiftAll (ASLT) Aufzugssprechstellenbausatz 

EN81 inkl. Rufanzeigemodul, Lautsprecher 
und Mikrofon

•	 Kabelset 15 m 

•	 Notruftaster – optional mit selbsständigem 
Funktionstest (-fb Variante)

•	 Mit Kabellängen von 5, 10, 15 m erhältlich
•	 Abmessungen (BxHxT): 34 x 28 x 23 mm

•	 Notruftaster – optional mit selbsständigem 
Funktionstest (-fb Variante)

•	 Mit Kabellängen von 5, 10, 15 m erhältlich
•	 Abmessungen (BxHxT): 34 x 40 x 25 mm

Wichtiger Hinweis: 
In den LiftAll Sets sind 

die Kabel für Rufanzeige, 
Lautsprecher und 

Mikrofon enthalten. 
Den Taster bestellen Sie in 

Ihrer Wunschausführung 
separat dazu.    

2114920059

2114920065

2114920062

2114920068

2114920060

2114920066

2114920063

2114920069

2114920061

2114920067

2114920064

2114920070

MT42 mit Anschlusskabel 5 m

RT42 mit Anschlusskabel 5 m

MT42-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 5 m

RT42-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 5 m

MT42 mit Anschlusskabel 10 m

RT42 mit Anschlusskabel 10 m

MT42-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 10 m

RT42-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 10 m

MT42 mit Anschlusskabel 15 m

RT42 mit Anschlusskabel 15 m

MT42-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 15 m

RT42-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 15 m
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Montage-Optionen

xxxxxxxxxx 2111920055

Verschiedene Varianten

Verschiedene Varianten

Frontpanel Hinterbau-Montageplatte

Taster B50Q-fb

Taster B50R-fb

•	 Frontblende mit verchromter Edelstahlfront 
zur optionalen Ergänzung eines LiftAll Sets 
VoIP oder ASLT 

•	 Geliefert wird ein fertig montiertes Endgerät
•	 Tasteroptionen: nutzbwar mit Tastervarianten 

MT42 oder MT42-fb 
•	 Kabellängen: siehe LiftAll Sets
•	 Gegen Feuchtigkeit abgedichteter 

Lautsprecher und Mikrofon mit 
Stocherschutz

•	 Montageplatte für Lautsprecher und 
Mikrofon als optionale Zusatzleistung für ein 
LiftAll Set VoIP oder ASLT

•	 Inkl. Montage Lautsprecher und Mikrofon 
– geliefert wird eine montagefähige 
Hinterbausprechstelle

•	 Tasteroptionen: nutzbar mit allen 
verfügbaren Tastern

•	 Kabellängen: siehe LiftAll Sets  

•	 Notruftaster mit selbsständigem 
Funktionstest 

•	 Mit Kabellängen von 5, 10, 15 m erhältlich
•	 Abmessungen (BxHxT): 58 x 50 x 30,5 mm

•	 Notruftaster mit selbsständigem 
Funktionstest 

•	 Mit Kabellängen von 5, 10, 15 m erhältlich
•	 Abmessungen (BxHxT): 58 x 50 x 30,5 mm

2111920054

Abmessungen (BxHxT): 90 x 270 x 80 mm Abmessungen Montageplatte (BxHxT): 
90 x 110 x 60 mm

2114920074

2114920071

2114920075

2114920072

2114920076

2114920073

B50R-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 5 m

B50Q-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 5 m

B50R-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 10 m

B50Q-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 10 m

B50R-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 15 m

B50Q-fb mit selbsständigem Funktionstest und 
Anschlusskabel 15 m
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Maschinenraumsprechstellen

2111110122

IPDMH-V2_P Tischterminal mit 
Handhörer

•	 Kontrastreiches Display mit 
Hintergrundbeleuchtung 

•	 Vier dynamische Navigationstasten:  
schneller Zugriff auf Menüs & Verzeichnisse

•	 Zehn DAK-Tasten ermöglichen den 
Zugriff auf Endgeräte, Gruppenrufe, 
Audioüberwachung, Beschallungszonen, 
Funkkanäle und Telefonleitungen mit einem 
Tastendruck

•	 Remote-Software-Upgrade, -Konfiguration 
und -Überwachung

•	 Stromversorgung über das IP-Netzwerkkabel 
mit Power over Ethernet (PoE)

•	 Variante ohne Handhörer: 2111110102
•	 Variante mit SH-Mikro: 2112020347
•	 Variante mit RFID: 2111520002

Abmessungen (BxHxT): 225 x 75 x 176 mm

2112210006

TCIS-6 Scroll-Display 

•	 High-End-Audioqualität
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Schalldruck max. 105 dB mit autom. 

Regelung
•	 Hintergrund-Geräuschanalyse und 

-unterdrückung
•	 1 Relaisausgang und 6 Steuer-Ein-/Ausgänge
•	 Unempfindlich gegen Schmutz, Staub und 

Wasser – Schutzart IP66
•	 Robuster Aluminiumrahmen – IK08
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards
•	 Schwarze Polycarbonat-Frontplatte mit 

PMOLED-Display und Telefonbuchfunktion
•	 Anwendungen in der Gebäudesicherheit

Abmessungen (BxHxT): 120 x 180 x 70 mm

Als Maschinenraum-
sprechstelle können 

Sie auch jedes andere 
Endgerät aus unserem 

Portfolio nutzen. 
Sprechen Sie uns gern an, 

wenn Sie hier Beratung 
brauchen.  

Kabinendach-/-bodensprechstelle

Abmessungen (BxHxT): 180x140x120mm

Verschiedene Varianten

Kabinendach-/Kabinenboden-
sprechstelle EN81

•	 Kabinendach- / Kabinenbodensprechstelle 
im Gehäuse mit Lautsprecher und Mikrofon

•	 Notruftaster mit gelbem Glockensymbol und 
rotem Leuchtring

•	 Anschluss über Federklemmen für 
bauseitige Festverdrahtung

•	 Verfügbar als IP- und ASLT-Variante mit 
jeweils zwei wählbaren Kabellängen

•	 Schutzklasse IP-65
•	 Optional: mit fernbedienbarem Notruftaster 

2111920052

2111920056

2111920053

2111920057

LiftAll Kabinendach-/-bodensprechstelle 
EN81(ASLT) – Kabellänge 2 m

LiftAll Kabinendach-/-bodensprechstelle 
EN81(ASLT) – Kabellänge 10 m

LiftAll Kabinendach-/-bodensprechstelle 
EN81(VoIP) – Kabellänge 2 m

LiftAll Kabinendach-/-bodensprechstelle 
EN81(VoIP) – Kabellänge 10 m
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Kits / Hinterbausprechstellen

Unsere Sprechstellen-Kits/Hinterbau-Sprechstellen kommen bei der Anfertigung kundenspezifischer 
Sprechstellen oder beim Einbau in bereits bestehenden Säulen, Automaten und Blenden zum Einsatz. 
Sie ermöglichen es uns, leistungsstarke IP-Features in die bestehende Infrastruktur zu integrieren und so 
eine bestehende Anlage für erweiterte Anforderungen zu ertüchtigen. 

Auf diese Weise kombinieren wir hervorragende Sprachqualität und Systemverfügbarkeit mit 
projektspezifischen Anforderungen an Optik und Handling. 

•	 Zur Anfertigung eigener Sprechstellen oder Integration in bestehende Säulen,  
Automaten und Blenden

•	 VoIP-Kits bringen High-End Audioqualität in vorhandene Strukturen: Digitalverstärker mit 10 Watt 
Ausgangsleistung, automatische Lautstärkeanpassung, Hintergrundgeräuschunterdrückung,  
Open-Duplex, etc.

•	 Weitere leistungsstarke IP-Features: Leitungs- und Statusüberwachung der Taster, intelligenter 
zyklischer Selbsttest von Lautsprecher und Mikrofon

•	 Intelligente I/O zur Steuerung komplexer Rufszenarien und zum Einspielen von Mediadateien

•	 Video-Kits bringen zudem HD-Videoqualität in vorhandene Strukturen

•	 Nahtlose Integration in bestehende Managementsysteme

•	 ONVIF kompatibel

Leistungsmerkmale im Überblick
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Sprechstellenkits

2111110100

2111110076 21111100952111110089

15600004252110210174

TKIV+Turbine Video &  
VoIP Intercom Modul 

TKIS-2  VoIP-Intercom-Modul TKIE-2 VoIP Intercom 
Extended Kit im Gehäuse

TKIE-1 VoIP Intercom  
Extended Kit

AIP39001 Funktionseinheit 
Notruf

IP-LCM-A Remote Ein- und 
Ausgabeeinheit

•	 Anfertigung/Ergänzung eigener IP-Video-
sprechstellen, Help-Points, Parklösungen, 
Geld-/Verkaufsautomaten etc. um VoIP und 
Video

•	 High-End Audioqualität: automatische 
Lautstärkeanpassung, Hintergrund-
Geräuschunterdrückung, Open-Duplex, etc.

•	 HD-Video mit bis zu 30 Bildern/s in 
1440x1080p

•	 Weitwinkel-Objektiv, ONVIF-Profil S-konform, 
MJPEG und H.264

•	 Steuerung von Relais und I/O über IP 
•	 Unterstützt aktuelle IP- Netzwerkstandards
•	 Remote-Software-Upgrade/-Konfiguration 

und -Überwachung
•	 Stromversorgung über PoE und PoE+

•	 Zur Anfertigung eigener Sprechstellen oder 
VoIP-Lautsprecher-Systeme

•	 High-End Audioqualität: automatische 
Lautstärkeanpassung, Hintergrund- 
geräuschunterdrückung, Open-Duplex, etc.

•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 Programmierbares Steuerrelais
•	 6 frei kongurierbare I/O Ports
•	 0 dB Ausgang zu Anschaltung externer 

Verstärker
•	 Integrierter Webserver für einfache 

Konguration und Überwachung
•	 Alle aktuellen Netzwerksicherheitsstandards 

und adaptive Firewall
•	 PoE-Versorgung
•	 Zur Verlängerung der analogen Schnittstelle 

des TKIS-2 auf bis zu 60 Meter ist ein TKIA-2 
Gateway verfügbar 

•	 Zur Anfertigung kundenspezischer VoIP- 
Geräte mit erweiterter Funktionalität

•	 Intelligente digitale Geräuschunterdrückung
•	 Automatische Lautstärkeanpassung
•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 6 frei kongurierbare I/O Ports
•	 2 Relaisausgänge (NC + NO + COM)
•	 Max: 250VAC/220VDC, 2A, 60W
•	 2 RJ45 Ethernetports mit Switch
•	 Auf DIN-Schiene montierbar
•	 PoE-Versorgung
•	 Line-in/Line-out-Konnektivität für den 

Anschluss an Audiogeräte
•	 Header zum Anschluss von Audio-Zubehör
•	 Anschluss an Hochleistungs-Relaismodul 

•	 Anfertigung kundenspezischer VoIP-Geräte 
mit erweiterter Funktionalität

•	 Automatische Lautstärkeanpassung, 
Hintergrund-Geräuschunterdrückung

•	 Digitalverstärker mit 10 Watt Ausgangsleist.
•	 6 frei kongurierbare I/O Ports
•	 2 Relaisausgänge (NC + NO + COM)
•	 Max: 250VAC/220VDC, 2A, 60W
•	 2 RJ45 Ethernetports mit Switch
•	 Line-in/Line-out-Konnektivität für Anschluss 

an Audiogeräte
•	 Header zum Anschluss von Audio-Zubehör
•	 Anschluss an Hochleistungs-Relaismodul
•	 Auf DIN-Schiene montierbar
•	 Variante mit zusätzlicher 5x5 Keyscan-Matrix: 

2111110114 TKIE-3CC VoIP Intercom 
Extended Kit + Keyscan-Matrix

•	 Bringt IP-Features in bestehende 
Kommunikationsinfrastruktur, z.B. 
Notrufsäulen 

•	 Top-Audioqualität mit 10W Class D 
Verstärker, Full-Duplex Echounterdrückung, 
Audiocodecs G.711, G.722

•	 Intelligente I/O zur Steuerung komplexer 
Rufszenarien und zum Einspielen von 
Mediadateien

•	 Leitungs- und Statusüberwachung der Taster
•	 Intelligenter, zyklischer Selbsttest von 

Lautsprecher und Mikrofon 
•	 Nahtlose Integration in bestehende 

Managementsysteme

•	 Erweiterung des Sprechstellenkits TKIS-2, 
die dem Kit Hochleistungsrelais und 
robuste Steuereingänge ohne zusätzliche 
Verkabelung hinzufügt 

•	 8 Relaisausgänge
•	 8 Steuereingänge
•	 Robuste Steckverbinder für Kabel bis 1,5 

mm2 / 16 AWG
•	 Spannungsversorgung über das 

TKIS-2-Modul (PoE oder lokale 
Spannungsversorgung)

•	 Alle TKIS-2-Funktionen zusätzlich verfügbar
•	 1 weiteres Relais
•	 6 weitere Steuereingänge

Abmess. CPU-Modul (BxHxT): 68x85.9x45 mm
Abmess. Kamera-Modul (BxHxT): 53x66x19 mm

Abmessungen (BxHxT): 117 x 71 x 32 mm Abmessungen (BxHxT): 106 x 74 x 30 mmAbmessungen (BxHxT): 100 x 65 x 25 mm

Abmessungen (BxHxT): 105 x 230 x 37 mmAbmessungen (BxHxT): 270.5 x 125.4 x 66.6 mm
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Sprechstellenkits im Vergleich 

Artikelnr.

Eigenschaften

Lautsprecher
Ausgang

Zusätzlicher 
Lautsprecher

Eingänge als
Schlüsselmatrix

Überwachte 
Eingänge

Gehäuse

Ethernet-
ports

Audio-Ausgänge

Audio-Eingänge

I/Os

Zubehör

Unterstützt:

Lineout
0dBm

Digitale
I/Os

Line In

Relais

Handhörer

Headset

Kamera

* Zwei weitere Relais (insgesamt 4) durch Verwendung des TA-10-Moduls in Kombination mit dem TKIE-Bausatz
** Vier Eingänge können in einer Matrixfunktion kombiniert werden, wodurch 15 verschiedene Eingangssignale zur Verfügung stehen. Dies wird nur im SIP-Modus und 
im Edge-Modus unterstützt.

Tastatur

LCD-
Display

DAK 48
Modul

Mikrofon

2111110076

Plastik

1

10W

Ja

Nein

Elektret

Nein

1

6

Nein

Ja**

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

2111110114

Nein

2

10W

Ja

Nein

Elektret

Ja

2*

6

Ja

Ja**

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

2111110089

Nein

2

10W

Ja

Nein

Elektret

Ja

2*

6

Ja

Ja**

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

2110210174

Plastik

1

10W

Ja

Nein

Elektret

Nein

8 + 1

8 + 6

Nein

Ja**

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

2111110095

Metall

2

10W

Ja

Nein

Elektret

Ja

2*

6

Ja

Ja**

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

2111110100

Plastik

1

10W

Ja

Nein

Elektret

Nein

1

6

Nein

Ja**

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

1560000425

Nein

2

10W

Nein

Ja

3x Elektret

Nein

2

5

Nein

Nein

3

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

TKIS-2 TKIE-2 TKIV+TKIE-1 IP-LCMTKIE-3CC AIP39001
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Einsatzmöglichkeiten

* Bei Verwendung des TKIE-Kits werden durch die Kombination des TKIE-Bausatzes mit dem TA-10-Modul 4 Relais erreicht.

** Vier Eingänge können in einer Matrixfunktion kombiniert werden, wodurch 15 Eingänge/Ruftasten zur Verfügung stehen. Dies wird nur im SIP-Modus und im Edge-
Modus unterstützt.

AIP39001TKIV+IP-LCMTKIE-3CCTKIE-2TKIE-1TKIS-2Kategorie

Nebenstelle

Haupstelle

I/O-Gerät

Nebenstelle

Audio-Interface

Haupstelle

I/O-Gerät

I/O-Gerät

Nebenstelle

Haupstelle

I/O-Gerät

Nebenstelle

Nebenstelle

Audio-Interface

I/O-Gerät

I/O-Gerät

Anwendung

Bis zu 6 Ruftaster**

mit voller Wähltastatur

Eingangsgerät für den Empfang von Alarmen 
(potentialfreie Kontakte), 6 Eingänge

Bis zu 6 Ruftaster, Handhörer

Kundenspezifischer IP-Lautsprecher

mit voller Wähltastatur, LCD-Display und 
Support für DAK-48-Modul

Ausgangsgerät für Betriebsrelais, 1 Relais

Ausgangsgerät für Betriebsrelais, 4 Relais*

Bis zu 6 Ruftaster, Kamera

mit voller Wähltastatur und LCD-Display

Eingangsgerät für den Empfang von Alarmen, 
14 Eingänge

Bis zu 6 Ruftaster, Headset

Notrufsäule mit funktionsüberwachtem Taster

PA-Verstärker

Ausgangsgerät für Betriebsrelais, 2 Relais

Ausgangsgerät für Betriebsrelais, 9 Relais



2111110043

2111720079

1532691910 / 1532691920

2112020285

1532691940

2110220148

Nebenstellen Kit

Einbaumodul MICV3

Hinterbausprechstellen 
MAK1 und MAK2

VoIP-Hinterbausprechstelle 
MAK-IP

Hinterbausprechstelle MAK-2/2

AIP55001-28 VoIP-Anschaltebox

•	 Kompletter Bausatz zur Herstellung 
kundenspezifischer Nebensprechstellen für 
ICX-AlphaCom XE

•	 Vandalismusgeschützte Ruftaste
•	 Hervorragende Audioqualität (10 kHz)
•	 Externe oder zusätzliche Ruftastenoption
•	 Enthält Schalttafel 1307, wetterfesten 

45-Ohm-Lautsprecher, Elektretmikrofon 
m. Befestigungsmaterial, einen 
manipulationssicheren Taster und alles 
andere notwendige Sprechstellenzubehör

•	 Erweiterte Überwachungsfunktionen
•	 Kann bis zu 4 km vom ICX-AlphaCom XE- 

Audioserver ohne lokale Stromversorgung 
platziert werden

•	 Im Gehäuse mit LED-Fenster
•	 Zum Anschluss von Elektretmikrofonen/ 

dynamischen Mikrofonen
•	 Mit angeschlossenem Elektretmikrofon in 

Moosgummimanschette (20 x 20 x 15 mm)
über 0,5 m Kabel

•	 MAK1: Für den Einbau hinter vorhandene 
Blenden, bis zu 3 Ruftasten (potentialfrei), 
3. Ruftaste ab Softwarestand AMC08.01 
verwendbar

•	 MAK2: Für den Einbau hinter vorhandenen 
Blenden als Kompakteinheit im Schaumstoff-
teil, bis zu 2 Ruftasten (potentialfrei)

•	 Anschluss an einen ASLT-Port
•	 Inkl. Elektretmikrofon in Schaumstoffteil
•	 Anschlussschnur 0,5 m mit RJ45-Stecker

•	 Montage hinter bauseitigen Paneelen
•	 Inklusive Lautsprecher und Mikrofon
•	 3 Anschlüsse für Ruftasten oder 

Überwachungskontakte
•	 Vollduplex Audioübertragung mit DSP-

Regelung
•	 Webserver zur Konfiguration
•	 Zwei Ethernetports mit eingebautem Switch
•	 PoE-Stromversorgung, alternativ 24 V/ 

500 mA

•	 Für den Einbau hinter vorhandene Blenden
•	 Anschluss an einen ASLT-Port. Ab 

Softwarestand AMC08.28 einsetzbar
•	 Anschlussblock für 2 externe Ruftasten und  

2 Relaiskontakte 
•	 2 Relais (Kontaktbelastung 60 Watt / max. 30 V), 

Steuerfunktion programmierbar
•	 Inkl. Elektretmikrofon in Schaumstoffteil
•	 Anschlussschnur 0,5 m mit RJ45-Stecker

•	 Kunststoffgehäuse mit TKIE IP-Elektronik zum 
Bau einer kundenspezifischen Sprechstelle

•	 Einsatz als Fernsteuereinheit mit 1 Relais-
ausgang und 3 Steuereingängen

•	 Lautsprecherausgang (8 Ohm) mit 1,5 Watt 
Ausgangsleistung

•	 Eingang Elektretmikrofon mit aktiver 
Geräuschunterdrückung

•	 Bis 100m Mikrofonleitung 
•	 Sabotagekontakt
•	 Kompatibel zu den Siedle-Modulen 

AIP36415-05, AIP36415-06, AIP36415-07 
•	 Vollduplex Audioübertragung mit DSP
•	 Webserver zur Konfiguration
•	 Zwei Ethernet-Ports mit eingebautem Switch, 

PoE-Versorgung und adaptiver Firewall
•	 Alternative Stromversorgung 24 V / 500 mA
•	 In weiteren Ausführungen verfügbar

Abmessungen Printcard (BxHxT): 
71 x 90 x 25 mm

Abmessungen Gehäuse (BxHxT): 100 x 50 x 25 mm

Abmessungen MAK1 (BxHxT): 120 x 90 x 40 mm
Abmessungen MAK2 (BxHxT): 120 x 90 x 40 mm

Abmessungen (BxHxT): 90 x 110 x 60 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 90 x 74 mm

Abmessungen (BxHxT): 112 x 200 x 50 mm
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Hinterbausprechstellen
*solange verfügbar
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Barrierefreie WC-Sets

Das Notrufset BWC-2.0 ist für Planung, Installation und Betrieb entsprechend der DIN VDE 0834 konzipiert. 

Das bedeutet, dass BWC-2.0 in einem von allen Fremdgewerken unabhängigen Leitungs- und 
Übertragungsnetz betrieben werden kann. Durch die USV-Funktion bleibt das System auch bei 
Stromausfall funktionstüchtig. Steuerung und Funktionsüberwachung erfolgen ebenfalls im System 
selbst. Zudem sind alle Ruftaster mit einem Beruhigungs- und Findelicht ausgestattet, um Hilfesuchende 
und Personal bestmöglich zu unterstützen. Wir bieten das Notrufset in 3 Varianten mit unterschiedlichem 
Funktionsumfang an. 

•	 Rufauslösung an Notruf-/Zugtaster: optische Anzeige auf Signalleuchte  
vor dem WC; optische und akustische Signalisierung der Empfangsstelle 

•	 Rufannahme an Meldeeinheit: temporäres Rücksetzen von Notrufton und  
potenzialfreien Kontakten – Ruf bleibt bestehen

•	 Reaktion: Rücksetzen des Notrufs durch Betätigen des Abstelltasters vor Ort

•	 Niederspannungsversorgung über DIN-Tragschienennetzteil – inklusive Akkupufferung

•	 Unterputz-Niederspannungsnetzteile erhältlich – vorhandene gepufferte Netzspannung erforderlich 

•	 Aufschaltung über zwei potenzialfreie Kontakte auf der Signalleuchte möglich

•	 Alle Taster geeignet zur Montage in handelsübliche Unterputzdosen  
(DIN 49073,  Einbauöffnung 60 mm)

•	 Bedienelemente: Schalterprogramm Gira Standard 55/reinweiß

Leistungsmerkmale im Überblick
nach 

DIN VDE 
0834 



BWC126

7990150805

7990150806

7990150807

BWC 2.0 – Kompakt

BWC 2.0 – Erweitert 1

BWC 2.0 – Erweitert 2

•	 Signalleuchte mit integrierter Steuerung für optische und akustische 
Signalisierung

•	 Zugtaster (Wandmontage) zur Rufauslösung
•	 Abstelltaster für Quittierung vor Ort
•	 Akustisch-optische Meldeeinheit für Parallelmeldung an einer ständig 

besetzten Stelle
•	 Netzteil mit USV-Funktion (inkl. notwendigem Zubehör für USV-Funktion)
•	 Für eine einfache Installation empfehlen wir als Kabel  niederspannungs-

seitig JY(ST)Y 4x2x0,8

•	 Signalleuchte mit integrierter Steuerung für optische und akustische 
Signalisierung

•	 Zugtaster (Wandmontage) und zusätzlich separater Ruftaster zur 
Rufauslösung

•	 Abstelltaster für Quittierung vor Ort
•	 Akustisch-optische Meldeeinheit für Parallelmeldung an einer ständig 

besetzten Stelle
•	 Netzteil mit USV-Funktion (inkl. notwendigem Zubehör für USV-Funktion)
•	 Für eine einfache Installation empfehlen wir als Kabel niederspannungs-

seitig JY(ST)Y 4x2x0,8

•	 Signalleuchte mit integrierter Steuerung für optische und akustische 
Signalisierung

•	 Zugtaster (Wandmontage) und separater Ruftaster zur Rufauslösung
•	 Kombinierter Ruf- und Abstelltaster für Rufauslösung und Quittierung 

vor Ort
•	 Akustisch-optische Meldeeinheit für Parallelmeldung an einer ständig 

besetzten Stelle
•	 Netzteil für Hutschienenmontage (USV muss bauseits vorhanden sein)
•	 Für eine einfache Installation empfehlen wir als Kabel niederspannungs-

seitig JY(ST)Y 4x2x0,8

Barrierefreie WC-Sets + Sprechstellen
Unsere BWC-Sets können mit verschiedenen 
Sprechstellen kombiniert werden, um Audio als 
wichtiges Element in die Lösung zu integrieren.  
Je nach Einsatzort und Anforderungen stehen zum 
Beispiel diese Produkte zur Verfügung:
 
•	 TCIS Turbine IP-Sprechstelle
•	 TMIS-1 Turbine Mini Sprechstelle
•	 Vandalismusgeschützte Nebensprechstelle
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Lautsprecher

Unsere Lautsprecher ermöglichen dank integriertem Mikrofon eine flexible Zwei-Wege-Kommunikation 
mit Talkback- und Ambient Listening Funktionen. Wie bei allen unseren Produkten wurde besonders viel 
Wert auf die Audioqualität gelegt, so dass die IP-Lautsprecher auch unter schwierigsten Bedingungen 
überzeugen. Alle Modelle lassen sich nahtlos in bestehende Sicherheits-, Beschallungs- und 
Videomanagementlösungen integrieren und verhelfen ihnen so zu einer noch stärkeren Rundum-
Performance.  

Einsatzbereiche: Klassische Beschallung und Informationsvermittlung, Alarmierung und Alarmverifizierung, 
interaktiver Perimeter- und Anlagenschutz, Besuchermanagement, Überwachung individueller Bereiche.  

•	 Talkback-Funktion: Ermöglicht es dem Nutzer, direkt mit einer Person in der Nähe des Lautsprechers 
zu interagieren. Dank Push-to-talk behält er dabei die Kontrolle über das Gespräch.

•	 Monitoring, Wartung & Kontrolle: Das Mikrofon verfügt über Selbstkontrollfunktionen, die zur 
Erstellung von Fehlermeldungen genutzt werden können und eine gezielte Wartung ermöglichen

•	 Ambient Listening: Öffnet nur den Mikrofonkanal, um dem Personal einen besseren Überblick über 
die Situation zu geben

•	 Automatische Lautstärkeanpassung: Misst die Umgebungsgeräusche und passt die Lautstärke des 
Lautsprechers automatisch innerhalb eines benutzerdefinierten Bereichs an

•	 Flexible Zonierung: So kann jeder Lautsprecher einzeln angesprochen oder zu einer oder mehreren 
Gruppen hinzugefügt werden

•	 ONVIF kompatibel

Leistungsmerkmale im Überblick
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2194110012

2194110013

2194110016

2194110014

2194110015

ELSIR-10CM IP-Einbau 
Deckenlautsprecher 10W

ELSII-10HM IP-Druckkammer-
lautsprecher 10W

ELSII-10WM IP-Gehäuse- 
lautsprecher 10W

ELSII-10LHM IP-Druckkammer-
lautsprecher (lang) 10W

ELSII-10PM IP-Soundprojektor 
10W

•	 Deckenlautsprecher RAL9010, weiß
•	 Schalldruck 10 Watt / 1 m: 96 dB
•	 Anschaltung über IP-Station-Lizenz
•	 Stromversorgung über PoE
•	 Schutzart: IP54

•	 Ausführung aus ASA Kunststoff
•	 RAL7035, grau
•	 Schalldruck 10 Watt / 1 m: 116 dB
•	 Anschaltung über IP-Station-Lizenz
•	 Stromversorgung über PoE
•	 Schutzart: IP66

•	 Gehäuselautsprecher RAL9010, weiß
•	 116 dB SPL (1m)
•	 Anschaltung über IP-Station-Lizenz
•	 Schutzart: IP66
•	 U-förmige Halterung, lackiert RAL9010

•	 Ausführung aus ASA Kunststoff
•	 RAL7035, grau
•	 Schalldruck 10 Watt / 1 m: 120 dB
•	 Anschaltung über IP-Station-Lizenz
•	 Stromversorgung über PoE
•	 Schutzart: IP66

•	 Soundprojektor RAL9010, weiß
•	 Schalldruck 10 Watt / 1 m: 100 dB
•	 Anschaltung über IP-Station-Lizenz
•	 für Wand- und Deckenmontage

Abmessungen (DxT): 199 x 146 mm

Abmessungen (BxHxT): 186 x 144 x 207 mm

Abmessungen (BxHxT): 160 x 255 x 189 mm

Abmessungen (BxHxT): 280 x 250 x 400 mm

Abmessungen (BxHxT): 176 x 201 x 160 mm
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5394210060

5294110020

5294110075

2114120002

5294110068

Wandlautsprecher 
6 Watt / 100 V

Druckkammerlautsprecher 
15 Watt /100 V

Wandlautsprecher 
6 Watt / 100 V

Lautsprecher für Schalterdose 
3 Watt / 100 V

Tonsäule robust 
4 Watt / 100 V

•	 Wandlautsprecher 100 V, weiß
•	 Nennbelastbarkeit: 6/3/1,5/0,75 Watt
•	 Schalldruck 6 W / 1 m: 97,5 dB
•	 Schalldruck Pmax / 1 m: 105,3 dB

•	 Ausführung aus ASA Kunststoff
•	 RAL7035, grau
•	 Nennbelastbarkeit 15/8/5/2,5/1 Watt
•	 Schalldruck 15 W / 1 m: 108 dB
•	 Schalldruck Pmax / 1 m: 118 dB
•	 Frequenzbereich 330-8000 Hz
•	 Schutzart: IP66

•	 Wandlautsprecher 100 V, weiß
•	 Formschönes Kunststoffgehäuse
•	 Nennbelastbarkeit: 6/3/1,5/0,5 Watt
•	 Schalldruck 6 W / 1 m: 88 dB
•	 Schalldruck Pmax / 1 m: 96 dB

•	 Eingebaut in Tragrahmen für 55 mm 
Schalterdose, tiefe Ausführung 63 mm

•	 Hellgrauer Grill mit weißem Blendrahmen
•	 Schalldruck 3 W / 1 m: 86 dB
•	 Schalldruck Pmax / 1 m: 91 dB

•	 Aluminiumausführung / RAL7035
•	 Für Außenmontage geeignet
•	 Nennbelastbarkeit: 4/2//1/0,5/0,3 Watt
•	 Schalldruck 4  W / 1 m: 90 dB
•	 Schalldruck Pmax / 1 m: 96 dB

Abmessungen (BxHxT): 252 x 192 x 82 mm

Abmessungen (DxT): 200 x 250 mm

Abmessungen (BxHxT): 150 x195 x 70 mm

Abmessungen (BxHxT): 81 x 81 x 61 mm

Abmessungen (BxHxT):120 x 180 x 70 mm

Weitere Lautsprecher Alle Modelle auf dieser Seite zum Anschluss an 100 V-Verstärker.
Es handelt sich hierbei NICHT um Aktivlautsprecher mit Talkback.  
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SPA 2.0 Schaltersprechanlage

Die SPA 2.0 Sprechanlage wurde speziell für verglaste Kundenschalter entwickelt, bei denen eine gute 
Verständigung zwischen Innen- und Außenseite erforderlich ist. Sie kommt beispielsweise zum Einsatz an 
Kassen, Pförtnerlogen, Botschaften, Nachtschaltern, Ticketbüros, Wechselstuben, Bahnhöfen, Mautstellen, 
Banken, Ämtern oder Behörten. 

Das System zeichnet sich neben der hervorragenden Sprachverständlichkeit durch eine einfache, intuitive 
Bedienung aus. Auch die Installation ist kinderleicht: Es sind keine Fachkenntnisse erforderlich, da die Anlage 
"steckerfertig" geliefert wird. 

•	 Beste Sprachqualität: digitale Signalprozesse sorgen für eine klare Übertragung – auch bei lauten 
Umgebungsgeräuschen und schwierigen akustischen Verhältnissen

•	 Freisprechen: Als Vollduplex-Sprechanlage ermöglicht SPA 2.0 das gleichzeitige Hören und Sprechen 
von beiden Seiten der Glasscheibe – ohne Umschaltung, Verzögerung oder Rückkopplung 

•	 Flexibler Aufbau: 

•	 	Außenseite: Es können bis zu 4 Außenstellen an eine Zentrale angebunden werden. Die Lautstärke 
ist für alle einzeln einstellbar. Zudem sind Aufruflautsprecher mit Gong, Türöffner, Telefonhörer 
und Module für die induktive Sprachübertragung bei Hörgeräten sowie eine Anrufweiterleitung 
auf Smartphones verfügbar. 

•	 Bedienerseite: Es besteht die Möglichkeit, bis zu 4 Headsets und zusätzliche passive Nebenstellen 
anzuschließen. 

Leistungsmerkmale im Überblick
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Zubehör
Passende Headsets, Netzteile, 
Kabel und Verteilerboxen 
finden Sie in unserer 
Zubehörliste. 

Komponenten SPA 2.0

6796610005 / 6796610011

67966100036796610001 6796610008

6796610004

Lautsprecher zum Einbau mit 
und ohne Abdeckplatte

Innen-Hauptstelle AuftischZentrale Nebenstelle in Dreikantleiste

Kapselmikrofon zum Einbau 

•	 In Kombination mit Mikrofon nutzbar
•	 Mit Blende: B 120 x T 120 x H 65 mm im 

Holzgehäuse
•	 Ohne Blende: 80 mm Durchmesser
•	 Beide inkl. 3 m Anschlusskabel
•	 Zum Anschluss an Zentrale notwendig: 

Verteilerbox 6796610010

•	 Hauptsprechstelle zur zentralen Bedienung 
von SPA 2.0 für den Innenbereich

•	 Voll-Duplex: gleichzeitig Hören und Sprechen
•	 Digitale Signalprozesse sorgen für eine klare 

Sprachübertragung
•	 Individuelle Lautstärkeregelung 
•	 Beleuchtete Bedientasten zur Steuerung der 

Sprechanlage/des angeschlossenen Zubehörs 
•	 Schwanenhalsmikrofon mit Leuchtring
•	 Optional: Kabel-Headset 6796610007 
•	 Anschluss an Zentrale über 

Steckverbindungen – inkl. 1,8 m 
Verbindungskabel 

•	 Auch als Einbauvariante verfügbar: 
6796610006

•	 Steuereinheit zum Anschluss aller SPA 2.0 
Komponenten über Steckverbindungen

•	 8 Anschlussbuchsen
•	 Anschluss von 1 Hauptsprechstelle pro 

Zentrale möglich  
•	 Anschluss von max. 4 Sprechstellen je Innen- 

und Außenbereich möglich:
•	 Innenbereich: Hauptsprechstelle + 

Headset + passive Nebenstellen
•	 Außenbereich: Dreikantleiste, 

Lautsprecher + Mikrofon 
•	 1 Sprechverbindung pro Zentrale/Zeitpunkt 

> kein gleichzeitiges Sprechen zwischen 
mehreren Sprechstellen

•	 Untertischmontage 
•	 Notwendiges Zubehör: Netzteil 6796610002 

•	 Nebensprechstelle für den Außenbereich mit 
Mikrofon, Lautsprecher und Klingeltaste

•	 Voll-Duplex: gleichzeitig Hören und Sprechen
•	 Digitale Signalprozesse sorgen für eine klare 

Sprachübertragung
•	 Anschluss an Zentrale über 

Steckverbindungen – inkl. 3 m 
Anschlusskabel

•	 Auch als spritzwassergeschützte Variante 
erhältlich: 6796610009

•	 In Kombination mit Lautsprecher nutzbar 
•	 12 mm Durchmesser, für 9 mm Bohrung
•	 Zum Einkleben
•	 Inkl. 3 m Anschlusskabel mit Zwischenstecker
•	 Zum Anschluss an Zentrale notwendig: 

Verteilerbox 6796610010

Abmessungen (BxH): 115 x 185 mm

Durchmesser: 12 mm

Abmessungen (BxHxT): 205 x 40 x 100 mm

Abmessungen (BxHxT): 120 x 120 x 65 mm
Ohne Blende: Durchmesser 80 mm

Abmessungen (BxHxT): 500 x 61 x 42 mm
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Unsere Zubehör- und Ersatzteilliste finden Sie zum Download auf unserer Website: 

www.scanvest.de/produkte/zubehoer

Darin enthalten sind: 
•	 Rahmen und Kästen
•	 Montagezubehör
•	 Netzteile
•	 Switche
•	 Mikrofone
•	 Handhörer
•	 Kabel
•	 Weitere Ersatzteile

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert. Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Nachricht 
vorzunehmen. 

Zubehör
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Bleiben Sie mit uns in Kontakt!

Kontakt

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt bleiben und halten Sie gern auf dem Laufenden, was bei uns so 
passiert. Dafür bieten wir Ihnen mehrere Plattformen und Möglichkeiten an – suchen Sie sich einfach Ihre 
Favoriten aus! 

LinkedIn

YouTube

Scanvest Newsletter

XING

www.linkedin.com/company/
scanvest-deutschland-gmbh

www.youtube.com/user/ScanvestCCoIP

www.scanvest.de/unternehmen/newsletter

www.xing.com/companies/
scanvestdeutschlandgmbh
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Produkte & Lösungen
Highend-Intercom-Systeme für 
sicherheitskritische Anwendungen. 

Scanvest Deutschland GmbH
Berliner Allee 2-4
30855 Langenhagen
www.scanvest.de
0511-90286-0

Folgen Sie uns auf: 


