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Mediton:Server 
Server Hardware für eine Mediton Appliance 

 

Leistungsmerkmale 

• Webbasierte Oberfläche zur Verwaltung und Steue-
rung  

• Störmeldungen zum Kommunikationsserver  

• Online Schnittstelle zum Sicherheits- und Kommunika-
tionsserver 

• Integrierter Webserver für Managementoberflächen 
und Statusabfragen 

• Remote administrierbar (Fernzugang vorausgesetzt) 

• Ausgeführt als headless Serversystem 

• Einstellbare Logdatei-Tiefe. Max. Speicherdauer  
5 Jahre 

• Softwareüberwachung durch Watchdog Funktion 
 

Bitte beachten 

Das System muss dafür vorbereitet sein, durch 
Parametrierung an eine technische Serviceleitstelle des 
Herstellers aufgeschaltet zu werden (Standard-
Funktionsbeschreibung Mediton NGS). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Artikelnummer 2590120002 

Bezeichnung Mediton:Server 

Maße (B x H x T) ca. 439 x 43 x 180 mm 

Montage 19“ Schrankmontage, 1 HE, 84 TE 

System EduKOM-IP; Mediton 

Stromversorgung PoE 802.3af 

Schnittstellen 1 x RJ-45 (100 Mbit Ethernet)  

Betriebstemperatur 0°C ~ 60°C 

Luftfeuchtigkeit  
(Betrieb) 

10% ~ 85% (nicht kondensierend) 

 
 

Im Interesse der Produktverbesserung behält sich SCANVEST das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Nachricht vorzunehmen. 

Beschreibung  

Hardware zum Betrieb von Mediton Applikationen. Alternativ lassen sich die Applikationen auch auf einer Virtualisierungs-
umgebung betreiben: 


