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TKIS-2 VoIP-Intercom-Modul 

AIP93001ScanEasy-IO Interface

AIP93003 ScanMulti-IO Interface

• Universalinterface zur Anschaltung von SIP-basierten Telefonanlagen 
an ELA-/SAA-Anlagen 

• Steuerfunktionalitäten auch Remote möglich
• Gehäuse mit herausgeführten Anschlüssen
• Anschluss über strukturierte Verkabelung min. Cat. 5e
• Stromversorgung über PoE, IEEE 802.3af Standard, Class 0 (0.44W bis 12.95 W)
• Relaisausgang als Umschalter, 3-polig herausgeführt
• 0 dB Audio-Ausgang zum Anschluss eines ELA-Verstärkers
• Lautsprecherausgang zum Anschluss eines Prü� autsprechers, 

Class D Verstärker 10 Watt, optimiert zum Anschluss eines 8 Ohm Lautsprechers
• Abmessungen (HxBxT): 117 x 71 x 32 mm

• Universalinterface zur Anschaltung von SIP-basierten Telefonanlagen 
an ELA-/SAA-Anlagen 

• Steuerfunktionalitäten auch Remote möglich
• Im geschlossenen 19 Zoll Gehäuse mit herausgeführten Anschlüssen
• Anschluss über strukturierte Verkabelung min. Cat. 5e
• Stromversorgung über PoE, IEEE 802.3af Standard, Class 0 (0.44W bis 12.95 W)
• Relaisausgang als Umschalter, 3-polig herausgeführt
• 0 dB Audio-Ausgang zum Anschluss eines ELA-Verstärkers
• Lautsprecherausgang zum Anschluss eines Prü� autsprechers, 

Class D- Verstärker 10 Watt, optimiert zum Anschluss eines 8 Ohm Lautsprechers
• Abmessungen (HxBxT): 440 x 44 x 290 mm 

• Universalinterface zur Anschaltung von SIP-basierten Telefonanlagen 
an ELA-/SAA-Anlagen 

• Steuerfunktionen auch Remote möglich
• Im geschlossenen 19 Zoll Gehäuse mit herausgeführten Anschlüssen
• Anschluss über strukturierte Verkabelung min Cat. 5e
• Stromversorgung über PoE, IEEE 802.3af Class 0 (0,44W bis 12.95W)
• Relaisausgang als Umschalter, 3-polig herausgeführt
• 0 dB Audio-Ausgang zum Anschluss eines ELA-Verstärkers, (XLR Ausgang / 600 

Ohm (3 polige Buchse)
• Lautsprecherausgang zum Anschluss eines Prü� autsprechers, 

Class-D-Verstärker 10 Watt, optimiert zum Anschluss eines 8 Ohm Lautsprechers
• Multi IO-Modul mit 6 Inputs/ Outputs + 1 zusätzlichen Output
• Maximal 6 Eingänge, optisch entkoppelt, Spannungsversorgung der 

Zusatzplatine intern (Werkseinstellung), alternativer Eingang für externe 
Spannungsversorgung der Eingänge 5 – 50VDC 

• Oder maximal 7 Ausgänge, potentialfrei
• Abmessungen (HxBxT): 440 x 44 x 290 mm
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