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ScanMulti-IO Interface 
ScanMulti-IO+ Interface, ELA und I/O Universalinterface mit 
LineIn, 19"-Einbau 1HE. Schwarz 

 
Leistungsmerkmale 
• Universalinterface, z.B. zur Anschaltung von 

Zutrittskontrollsystemen oder zur Anschaltung von ELA-
Anlagen und weiteren Gewerken 

• Steuerfunktionen auch Remote möglich 

• Kompatibel zu Mediton, Alphacom, IC- Edge und jeder IPBX 
über das SIP-Protokoll (u.a.: Avaya und Cisco zertifiziert) 

• Im geschlossenen 19 Zoll Gehäuse mit herausgeführten 
Anschlüssen 

• Anschluss über strukturierte Verkabelung min Cat. 5e 

• Stromversorgung über PoE, IEEE 802.3af Class 0 (0,44W bis 
12.95W) 

• Relaisausgang als Umschalter, 3-polig herausgeführt 

• Alternativer Eingang für externe Spannungsversorgung der 
Eingänge 5 – 50VDC 

• 0 dB Audio-Ausgang zum Anschluss eines ELA-Verstärkers, 
(XLR Ausgang / 600 Ohm (3 polige Buchse) 

• Lautsprecherausgang zum Anschluss eines Prüflautsprechers, 
Class-D-Verstärker 10 Watt, optimiert zum Anschluss eines 
8 Ohm Lautsprecher 

• Multi IO-Modul mit 6 Inputs/ Outputs + 1 zusätzlichen 
Output, Konfigurierung der Ein- und Ausgänge in der 
Weboberfläche und mittels Schiebeschaltern intern auf dem 
Mainboard. Ebenso erfolgt die Selektierung der 
Referenzspannung (Intern/Extern) für die Eingänge über 
einen Schiebeschalter Konfiguration zur Auslieferung: Die 
ersten 3 Kanäle sind als Eingänge und die letzten 4 Kanäle als 
Ausgänge konfiguriert  

• Maximal 6 Eingänge, optisch entkoppelt, 
Spannungsversorgung der Zusatzplatine intern 
(Werkseinstellung), alternativer Eingang für externe 
Spannungsversorgung der Eingänge 5 – 50VDC  

• oder maximal 7 Ausgänge, potentialfrei 

• Systemkabel 5 m zum Anschluss der I/Os an die 
herausgeführten Steckverbinder, einseitig offenes Ende

Artikelnummer 2110220157 

Modellnummer AIP93003 

Maße (B x H x T) 440 x 44 x 290 mm 

Montage 19“ / 1HE  

Gewicht 3,6 kg 

System ICX-AlphaCom, Mediton, IC-EDGE 

Spannungsversorgung PoE: IEEE 802.3af, Class 0 (0,44 bis 12,95 W) 

Schaltleistung Kontakte: 
bis 24VDC 
Bis 60VDC 

Maximal 30W / 50VA 
1 A 
0,5 A 

Anschlüsse 1 x RJ45 Ethernet 10/100Mbps 
1 x XLR (600Ohm) 
6 x Verriegelte Steckklemmen (Würth) 

Kabelart 
Ethernet 
I/O 

 
CAT5 10/100 MBit 
Schaltleitung bis max. 0,75mm² 

Geräuschunterdrückung Musiklärm: Ja, Dauerlärm: Ja,  
Schnelle Pegeländerung: Ja 

Audiocodecs G.711, G.722 

Frequenzbereich 200 – 7.000 Hz 

Audiofeatures Full Open-Duplex, Open-Duplex, Adaptiver 
Jitterfilter, Eingebauter Tongenerator, Audio-
Mischer für 3 Kanäle 

Eingebauter Verstärker 10W Musikleistung an 8 Ohm 

Protokolle IPv4 (with DiffServ), SIP, TCP, UDP, HTTPS, 
TFTP, RTP, DHCP, SNMP, ONVIF, CCoIP® , NTP 

LAN Protokolle Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f) 
VLAN (IEEE 802.1pq) 
Network Access Control (IEEE 802.1x) 
STP (IEEE 802.1d) 
RSTP (IEEE 802.1d-2004) 

Konfiguration HTTP/HTTPS (Web-Konfiguration) 
DHCP und Statische IP-Adressenvergabe 
TFTP (Softwareupgrade) 
SNMP (Überwachung) 

SIP Unterstützung RFC 3261 (SIP Base Standard) 
RFC 3515 (SIP Refer) 
RFC 2976 (SIP Info) 

DTMF Unterstützung RFC 2833, 2976 (SIP-Info) 

Temperaturbereich -35°C bis +65°C 

Feuchtigkeit 10% - 85% nicht kondensierend 
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Beschreibung 
Das ScanMulti-IO ist ein Universalinterface, das zur zentralen Ansteuerung von Fremdgewerken im gesicherten Bereich eingesetzt wird. 
Dies kann z.B. ein Zutrittskontrollsystem oder eine ELA-Anlage sein. Das Interface ist dank 19-Zoll-Gehäuse optimal für die zügige 
Montage in jeden 19-Zoll-Schrank geeignet. Die rückseitig herausgeführten Kontakte sind verpolungssicher ausgeführt und dienen dem 
Anschluss der zu steuernden Gewerke. Durch die Kompatibilität zu den Integratoren Mediton, AlphaCom und jeder IPBX über das SIP 
Protokoll kann das Interface universell eingesetzt werden.  
Das ScanMulti-IO Interface stellt 6 als Eingänge oder Ausgänge frei konfigurierbare Anschlüsse zur Verfügung. Der 7. Anschluss ist 
immer als Relaisausgang ausgeführt. Das Interface wird immer zentral über PoE mit Spannung versorgt. Die Zusatzplatine kann intern 
über PoE versorgt werden (Werkseinstellung) oder alternativ über eine externe Spannungsversorgung betrieben werden. 
 
Anwendungsfälle 

• Kopplung einer IPBX an eine ELA-Anlage, z.B.: um eine Durchsage in einem Supermarkt über die IP-Telefonanlage zu 
realisieren. Über die Steuerung der Ausgangskontakte können weitere Funktionen am ELA- Verstärker aktiviert werden. Zum 
Beispiel: selektive Durchsagen in einzelnen Zonen oder Auswahl einzelner Lautsprecherlinien  

• Ereignisgesteuerte, automatische Sprachspeicher-Durchsagen im Intercom-System  
• Zentrale Kontaktübergabe zur Steuerung von Tür-Tor Systemen (max. 6 Relaisausgänge + 1 dauerhaften Relaisausgang) 

Portamatfunktion im Intercom System programmierbar. 
• Zentrale Kontaktübergabe um z.B. Jalousien ereignisgesteuert zu bewegen. (max. 6 Eingänge oder Ausgänge, konfigurierbar + 

1 dauerhafter Relaisausgang) 
• Einbindung von Aktoren und Sensoren im Intercom-System, wie z.B.: Türschleusensteuerung in Zugangsbereichen der Polizei 

oder Flughäfen; Einbindung von Luftgütesensoren zur Ansteuerung von automatischen Durchsagen 
 
Anschlüsse  

 

 
 

 

Bestelldaten 
 

Artikelnr. Beschreibung  Frachtgewicht  

2110220157 AIP93003 ScanMulti-IO+ Interface, ELA und I/O Universalinterface mit LineIn, 19"-Einbau 1HE. Schwarz   3600 g  

Zubehör ↓    

2217710002 1 ICX-AlphaCom Lizenz für IP-Station   

2590120003 1 Lizenz Mediton:Sec   

 1 Lizenz Mediton:Control    

Varianten ↓    

2110220151 AIP93001 ScanEasy-IO Interface   
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